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Inleiding

De EOS 7D Mark Il (G) is een digitale spiegelreflexcamera met een
uiterst nauwkeurige CMOS-sensor met ongeveer 20,2 effectieve
megapixels, Dual DIGIC 6, ongeveer 100% zoekerdekking, 65 hoge
precisie en hoge snelheid AF-punten (maximaal 65 kruisvormige AF-
punten), continue opnamen met ongeveer 10,0 frames per seconde,
Live View-opnamen en filmopnamen in Full HD (Full High-Definition),
Dual Pixel CMOS AF en GPS-functie.

Lees voordat u begint met opnamen maken het volgende
Lees eerst de Veiligheidsmaatregelen (pag. 525 - 527) en Tips en
waarschuwingen voor het gebruik (pag. 20 - 21) om slechte foto's en
ongelukken te voorkomen. Lees deze handleiding zorgvuldig door om
er zeker van te zijn dat u de camera op de juiste wijze gebruikt.

Raadpleeg deze handleiding tijdens het gebruik om nog
verder vertrouwd te raken met de camera

Maak een aantal testopnamen terwijl u deze handleiding doorneemt en
bekijk het resultaat. U zult de camera dan beter begrijpen. Bewaar deze
handleiding op een veilige plaats, zodat u deze zo nodig opnieuw kunt
raadplegen.

De camera testen voor gebruik en aansprakelijkheid
Bekijk de opnamen nadat u deze hebt gemaakt en controleer of ze
goed zijn vastgelegd. Wanneer de camera of de geheugenkaart
gebreken vertoont en de opnamen niet kunnen worden vastgelegd
of naar een computer kunnen worden gedownload, is Canon niet
verantwoordelijk voor eventueel verlies of ongemak.

Copyright

Mogelijk verbiedt de wet op het auteursrecht in uw land het gebruik
van opnamen van mensen en bepaalde onderwerpen anders dan
voor privégebruik. Ook kan het maken van opnamen van bepaalde
openbare optredens, exposities en dergelijke zelfs voor privégebruik
verboden zijn.



Controlelijst onderdelen

Controleer voordat u begint of alle onderstaande onderdelen van de
camera aanwezig zijn. Neem contact op met uw dealer als er iets ontbreekt.

L
=
Oogschelp Eg Accu Acculader
Camera (pag. 247) LP-E6N (pag. 38) LC-E6/LC-E6E*
(met cameradop) (met beschermdeksel) (pag. 32)

Brede draagriem Interfacekabel Kabelbescherming
(pag. 33) IFC-150U I (pag. 34)

Wi-Fi-adapter W-E1
(pag. 36) EOS Solution Disk
(software)

* Acculader LC-E6 of LC-EGE is meegeleverd. (Bij de LC-EGE wordt een netsnoer
meegeleverd.)
Op de volgende pagina staan de instructiehandleidingen die zijn meegeleverd.
Als u een objectievenset hebt gekocht, dient u te controleren of de objectieven
zijn meegeleverd.
Bewaar bovengenoemde zaken zorgvuldig.

0 Wanneer u instructiehandleidingen voor lenzen nodig hebt, kunt u deze
downloaden van de website van Canon (pag. 4). De instructiechandleidingen voor
lenzen (PDF) zijn voor lenzen die afzonderlijk worden verkocht. Wanneer u de
lenzenset koopt, komen sommige van de meegeleverde accessoires mogelijk
niet overeen met wat er staat vermeld in de instructiehandleiding van de lens.



Instructiehandleidingen

L]

Basisinstructiehandleiding* Wi-Fi-adapter W-E1

Inleidende opmerkingen en
juridische informatie*

* Gedetailleerde instructiehandleidingen (PDF-bestanden) kunt u downloaden
vanaf de website van Canon (zie onder).

De instructiehandleidingen (PDF-bestanden) downloaden en bekijken

Download de instructiehandleidingen (PDF-bestanden).

Maak verbinding met internet en ga naar de volgende Canon-website.
www.canon.com/icpd

Selecteer het land of de regio waar u woont en download de

instructiehandleidingen.

Instructiehandleidingen beschikbaar om te downloaden

¢ Instructiehandleiding voor de camera

* Basisinstructiehandleiding voor de camera

¢ Instructiehandleiding voor Wi-Fi-adapter W-E1

¢ Instructiehandleidingen voor lens

* Software-instructiehandleidingen

Bekijk de instructiehandleidingen (PDF-bestanden).
Dubbelklik op een gedownloade instructiehandleiding
(PDF-bestand) om deze te openen.

Voor het bekijken van de instructiehandleidingen (PDF-bestanden)
is Adobe Acrobat Reader DC of een ander Adobe PDF-programma
(meest recente versie aanbevolen) vereist.

Adobe Acrobat Reader DC kan gratis worden gedownload van internet.
Raadpleeg de Help-sectie voor meer informatie over het gebruik
van het PDF-programma.


www.canon.com/icpd

Compatibele geheugenkaarten

De volgende geheugenkaarten, van elke capaciteit, kunnen in de camera worden
gebruikt: Als de kaart nieuw is of eerder is geformatteerd met een andere
camera of computer, moet u de kaart met deze camera formatteren (pag. 67).
CF-kaarten (CompactFlash)
* Type |, UDMA mode 7-compatibel.
SD-/SDHC*-/SDXC*-geheugenkaarten
* UHS-I-kaarten worden ondersteund.

Kaarten waarop movies kunnen worden opgeslagen

Voor het opnemen van movies moet u een kaart met een hoge capaciteit en een hoge lees-/
schrijfsnelheid gebruiken, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

CF-kaart: opname-indelingen

Movie-opnameformaat (pag. 330)

MOV [ MP4
ALL-l (voor bewerken) 30 MB/s of sneller
IPB FHD : 30 MB/s of sneller
(standaard) [ Andere dan bovengenoemd 10 MB/s of sneller
IPB (licht) - | 10 MB/s of sneller

Movie-opnameformaat (pag. 330) SOt fopnamsAndelingel

MOV [ MP4
ALL-l (voor bewerken) 20 MB/s of sneller
IPB FHD : 20 MB/s of sneller
(standaard)  [Andere dan bovengenoemd 6 MB/sec. of sneller
IPB (licht) - |4 MB/sec. of sneller

Als u voor het opnemen van movies een kaart met een lage schrijffsnelheid gebruikt, kan
het zijn dat de movie niet goed wordt opgeslagen. En als u een movie afspeelt op een
kaart met een lage leessnelheid, wordt de movie mogelijk niet goed weergegeven.
Indien u foto's wilt maken terwijl u een movie opneemt, hebt u een
nog snellere kaart nodig.

Ga naar de website van de fabrikant van de kaart als u de lees-/
schrijfsnelheid van de kaart wilt weten.

—__.. Indeze handleiding verwijst 'CF-kaart' naar CompactFlash-kaarten en
S=® 'SD-kaart' naar SD/SDHC/SDXC-kaarten. 'Kaart' verwijst naar alle
geheugenkaarten die worden gebruikt voor het opslaan van foto's of films.
* Bij de camera is geen kaart voor het opslaan van foto's of
movies geleverd. Deze dient u apart aan te schaffen.




Verkorte handleiding

_— Plaats de accu (pag. 40).
Zie pagina 38 voor meer informatie
over het opladen van de accu.

Plaats de kaart (pag. 41).
De camera-voorste sleuf van
de camera is voor een
CF-kaart en de camera-
achterste sleuf is voor een
SD-kaart.

* U kunt opnamen maken als er een CF-kaart of een SD-kaart in de camera is geplaatst.

Plaats de witte of rode
bevestigingsmarkering op het
objectief op gelijke hoogte met de
bevestigingsmarkering van dezelfde
kleur op de camera.

Stel de scherpstelmodusknop
op het objectief in op <AF>
(pag. 50).

N

,\‘

Zet de aan-uitschakelaar op
<ON> (pag. 45).




Verkorte handleiding

Houd het midden van het
programmakeuzewiel ingedrukt
terwijl u het wiel instelt op <@ >
(Scene Intelligent Auto) (pag. 29).
Alle camera-instellingen worden
automatisch ingesteld.

Stel scherp op het onderwerp (pag. 55).
Kijk door de zoeker en richt het midden
van de zoeker op het onderwerp.

Druk de ontspanknop half in; de camera
stelt vervolgens scherp op het onderwerp.
Indien nodig, komt de ingebouwde
flitser tevoorschijn.

Maak de opname (pag. 55).
Druk de ontspanknop helemaal in
om de opname te maken.

< Bekijk de opname.

De zojuist gemaakte opname wordt 2
seconden op het LCD-scherm weergegeven.
Druk op de knop <[>]1> om de opname
nogmaals weer te geven (pag. 354).

Zie 'Live view-opnamen' (pag. 285) voor het maken van opnamen
terwijl u op het LCD-scherm kijkt.

Zie 'Opnamen weergeven' (pag. 354) voor het bekijken van de
opnamen die u tot nu toe hebt gemaakt.

Ga voor meer informatie over het verwijderen van een opname
naar 'Opnamen wissen' (pag. 392).



Symbolen en afspraken die in deze handleiding worden gebruikt

Pictogrammen in deze handleiding

<> : Het hoofdinstelwiel.

<> : Het snelinstelwiel.

<> : De AF-gebiedsselectiehendel.

<> : De multicontroller.

<G> : De instelknop.

b41566/310/516 : Hiermee wordt aangeduid dat de desbetreffende

functie, nadat u de knop hebt losgelaten,
respectievelijk 4, 6, 10 of 16 seconden actief blijft.
* De pictogrammen en markeringen in deze handleiding die verwijzen naar
knoppen, instelwielen en instellingen op de camera, komen overeen met de
pictogrammen en markeringen op de camera en het LCD-scherm.
[EW : Hiermee wordt verwezen naar een functie die u kunt
instellen door op de knop <MENU> te drukken en de
instellingen daarvan te wijzigen.

* . Als dit pictogram rechts boven de paginatitels wordt weergegeven,
is de functie alleen beschikbaar als het programmakeuzewiel is
ingesteld op <P>, <Tv>, <Av>, <M> of <B>.

(pag. **) : Verwijzing naar pagina('s) met meer informatie.

: Waarschuwing om opnameproblemen te voorkomen.

=k

: Aanvullende informatie.
: Tips en advies voor betere opnamen.
: Problemen oplossen.

w &

Basisveronderstellingen

Bij alle handelingen die in deze handleiding worden beschreven,
wordt ervan uitgegaan dat de aan-uitschakelaar is ingesteld op
<ON> en de <LOCKP> >-schakelaar naar links staat
(multifunctievergrendeling ontgrendeld) (pag. 45, 59).

Er wordt aangenomen dat alle menu-instellingen, persoonlijke
voorkeuzen en dergelijke staan ingesteld op de standaardinstellingen.
Ter verduidelijking is er in de afbeeldingen van de instructies een
EF-S18-135mm /3.5-5.6 IS USM-objectief op de camera bevestigd.



Hoofdstukken

Voor nieuwe DSLR-gebruikers worden in hoofdstuk 1 en 2 de
basisbediening en opnameprocedures voor de camera uitgelegd.

Inleiding 2
Aan de slag 37
Foto's maken met basisfuncties 79
De AF- en transportmodi instellen 85
Opname-instellingen 145
GPS-instellingen 197
Geavanceerde functies 215
Opnamen maken met de flitser 253

Opnamen maken met het LCD-scherm (Live view-opnamen) 285

Movie-opname 313
Opnamen weergeven 353
Opnamen naverwerken 397
Sensorreiniging 405

Opnamen afdrukken en overbrengen naar een computer 411

De camera aanpassen aan uw voorkeuren 431
Referentie 467
Opnamen downloaden naar een computer / software 531
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(Quick Control)
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pag. 149
pag. 154
pag. 160
pag. 168

pag. 175

pag. 176

pag. 178
pag. 180
pag. 181
pag. 185
pag. 187

pag. 29

pag. 233
pag. 238
pag. 246
pag. 231
pag. 250
pag. 221
pag. 248

pag. 61

Belichting
Belichtingscompensatie

Belichtingscompensatie
met M+Auto ISO

AEB
AE-vergrendeling
Veiligheidsshift

GPS
GPS
Digitaal kompas

Route vastleggen

Flitser
Ingebouwde flitser
Externe Speedlite

Flitsbelichtings-
compensatie

FE-vergrendeling
Flitsfunctie-instellingen
Draadloze opnamen
Persoonlijke voorkeuzen
externe Speedlite

Live view-opnamen
Live view-opnamen
AF-methode
Continue AF
Handmatig scherpstellen
Aspect ratio

Stille LV-opnamen maken

pag. 226

pag. 223
pag. 227
pag. 229
pag. 436

pag. 197
pag. 206
pag. 210

pag. 254
pag. 259

pag. 257
pag. 258
pag. 262
pag. 272

pag. 271

pag. 285
pag. 299
pag. 294
pag. 308
pag. 295
pag. 297



Movie-opname
Movie-opname
AF-methode
Servo AF voor movies

Servo AF-snelheid voor movies

pag. 313
pag. 299
pag. 342
pag. 345

Servo AF-trackinggevoeligheid

voor movies
Movie-opnamekwaliteit
Geluidsopname
Tijdcode
HDMI-uitgang

Foto's maken

Weergave
Kijktijd
Weergave van één opname
Opname-informatie
Indexweergave

Door opnamen navigeren
(opnamesprong)

Opnamen vergroten
Weergave van twee opnamen
Beeldrotatie

Opnamen beveiligen
Classificatie
Movieweergave
Diavoorstelling

Opnamen op een televisie
bekijken

Opnamen kopiéren
Opnamen wissen
Snel instellen

pag. 346
pag. 330
pag. 336
pag. 339
pag. 348
pag. 327

pag. 70

pag. 354
pag. 356
pag. 361

pag. 362
pag. 364
pag. 366
pag. 367
pag. 368
pag. 371
pag. 378
pag. 382

pag. 385
pag. 388
pag. 392
pag. 374

Functie-index

Opnamen bewerken
RAW-beeldverwerking
Formaat van JPEG-
opnamen wijzigen

Opnamen afdrukken en

overbrengen
PictBridge
Printopties (DPOF)
Beeldoverdracht
Fotoboek instellen

Aanpassen

Persoonlijke voorkeuze
(C.Fn)

Aangepaste bediening

My Menu

Aangepaste opnamemodus
Sensorreiniging en stof
verwijderen

Sensorreiniging

Stofwisdata toevoegen
Interface

Kabelbescherming

Software
Overzicht
Installatie

Wireless functie

pag. 398

pag. 403

pag. 411
pag. 421
pag. 425
pag. 429

pag. 432
pag. 445
pag. 459
pag. 464

pag. 406
pag. 407

pag. 34

pag. 534
pag. 536

Instructiehandleiding van de W-E1
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Tips en waarschuwingen voor het gebruik

Lees ook Tips en waarschuwingen voor het gebruik op pagina 529.

Omgaan met de camera
Deze camera is een precisie-instrument. Laat de camera niet vallen en stel
deze niet bloot aan fysieke schokken.
De camera is niet waterdicht en kan niet onder water worden gebruikt.
Om de resistentie van de camera tegen stof en waterdruppels te vergroten,
houdt u het aansluitingenklepje, het accucompartiment, het kaartsleufklepje
en alle andere kleppen goed gesloten.
De camera is resistent tegen stof en waterdruppels. Dit betekent dat zand,
stof, vuil of water dat per ongeluk op het apparaat valt, niet in het apparaat
kan indringen. Het is echter onmogelijk om te voorkomen dat vuil, stof, water
of zout helemaal niet in het apparaat indringen. Zorg ervoor dat er zo weinig
mogelijk vuil, stof, water en zout op de camera terechtkomt.
Als er water op de camera valt, veegt u dit af met een droge, schone doek.
Als er vuil, stof of zout op de camera terechtkomt, veegt u dit af met een
schone, goed uitgewrongen doek.
Als u de camera gebruikt op een plaats waar veel vuil of stof aanwezig is,
kan er een storing worden veroorzaakt.
Het wordt aanbevolen de camera na gebruik te reinigen. Als u vuil, stof,
water of zout op de camera laat zitten, kan er een storing worden
veroorzaakt.
Als u per ongeluk de camera in het water laat vallen of als u vreest dat er
vocht (water), vuil, stof of zout in de camera is terechtgekomen, neemt u
direct contact op met het dichtstbijzijnde Canon Service Center.
Houd de camera buiten het bereik van apparaten met sterke magnetische velden,
zoals magneten of elektrische motoren. Houd de camera eveneens uit de buurt van
apparaten die sterke radiogolven uitzenden, zoals grote antennes. Sterke magnetische
velden kunnen storingen veroorzaken en opnamegegevens beschadigen.
Laat de camera niet achter in een extreem warme omgeving, zoals in een auto die
in direct zonlicht staat. Door de hoge temperaturen kan de camera defect raken.
De camera bevat elektronische precisieschakelingen. Probeer de camera
nooit zelf te demonteren.
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Tips en waarschuwingen voor het gebruik

Blokkeer het spiegelmechanisme niet met uw vinger of iets anders. Als u dit
toch doet, kan er een storing worden veroorzaakt.

Gebruik een blaasbuisje om stof van de lens, zoeker, reflexspiegel of het matglas te
blazen. Gebruik geen reinigingsmiddelen die organische oplosmiddelen bevatten om
de camerabehuizing of lens schoon te vegen. Neem voor het verwijderen van
hardnekkig vuil contact op met het dichtstbijzijnde Canon Service Center.

Verwijder het matglas uitsluitend om dit te vervangen. Raak het matglas niet
met blote handen aan als u dit vervangt. Gebruik het speciale gereedschap
dat is meegeleverd bij het vervangbare matglas (afzonderlijk verkrijgbaar).
Raak de elektrische contactpunten van de camera nooit met uw vingers aan.
Als u dat wel doet, kunnen de contactpunten gaan roesten. Roest op de
contactpunten kan ertoe leiden dat de camera niet goed meer functioneert.
Als de camera plotseling van een koude in een warme omgeving
terechtkomt, kan zich condens vormen op de camera en op de inwendige
delen. Voorkom condensvorming door de camera eerst in een afgesloten
plastic tas te plaatsen. Zorg ervoor dat de camera is aangepast aan de
hogere temperatuur voordat u de camera uit de tas haalt.

Gebruik de camera niet als zich hierop condens heeft gevormd. Zo voorkomt
u beschadiging van de camera. Als zich condens heeft gevormd, verwijdert
u het objectief, de kaart en de accu uit de camera. Wacht tot de condens is
verdampt voordat u de camera gebruikt.

Verwijder de accu en berg de camera op een koele, droge en goed geventileerde
plaats op als u de camera gedurende langere tijd niet gaat gebruiken. Ook als de
camera is opgeborgen, moet u de ontspanknop zo nu en dan enkele malen
bedienen om te controleren of de camera nog goed functioneert.

Vermijd opslag op plaatsen waar chemicalién worden gebruikt die oxidatie
en corrosie veroorzaken, zoals in een laboratorium.

Als de camera langere tijd niet is gebruikt, test u alle functies voordat u de
camera weer gaat gebruiken. Als u de camera langere tijd niet hebt gebruikt
en opnamen wilt gaan maken van een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld
een reis naar het buitenland, is het raadzaam de camera te laten controleren
door uw Canon-dealer of zelf te controleren of de camera goed functioneert.
Als u lange tijd achtereen continue opnamen, Live view-opnamen of movie-
opnamen maakt, kan de camera heet worden. Dit is geen defect.

Een felle lichtbron binnen of buiten het beeldgebied kan reflecties veroorzaken.
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Nomenclatuur

—— <DRIVE-AF> Knop voor selectie transportmodus/AF-
gebruik/selectie AF-methode (pag. 141/86/299)

<{@4-1S0> Knop voor <WB-[E]> Knop voor selectie witbalans/

flitsbelichtingscompensatie/ selectie meetmethode (pag. 168/224)
I185§);snelh5|d (pag. 257/ —— Markering EF-objectiefvatting (pag. 50)
<:8:> Knop voor LCD- ——, — Ingebouwde flitser/AF-hulplicht (pag. 254/89)

paneelverlichting (pag. 60)
—— Markering EF-S-objectiefvatting (pag. 50)
<M-Fn> Knop voor
selectie AF-gebied/
Multifunctieknop (pag.
92/258)

GPS-antenne

Contactpunten voor flitssynchronisatie

Flitsschoen (pag. 259)
<% > Hoofdinstelwiel

Ver-/ontgrendelknop
(pag. 56)

programmakeuzewiel (pag. 56)

s Programmakeuzewiel
Ontspanknop @E ¥
(pag. 55) y (pag. 29, 56)
@ / Bevestigingspunt
Zelfontspanner- 4T draagriem
lampje (pag. 33)
(pag. 143)
:(P ) L Ingebouwde
microfoon
Sensor van A
afstandsbediening (pag. 337)
(pag. 248) - <%> Flitsknop
Handgreep LS (pag. 254)
(accucompartiment) J :

Gat voor DC-koppelings-
kabel (pag. 474)

Knop voor scherptediepte-

Objectiefontgrendelingsknop
controle (pag. 221)

(pag. 51)
Objectiefvergrendelingsstift

Objectiefvatting

Contactpunten (pag. 21)

L Spiegel (pag. 246, 409)

Cameradop (pag. 50)
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Nomenclatuur

<@ > AF-gebiedsselectiehendel (pag. 58) — <AF-ON> AF-
startknop (pag. 55,
LCD-paneel (pag. 25-26) 86, 287, 325)

Oogschelp (pag. 247) <¥> AE-
vergrendelknop
Zoekeroculair (pag. 229)

<[E]>

Knop voor
AF-
puntselectie
(pag. 92-93)

<INFOQ.> INFO.-knop
(pag. 60, 75, 78, 204
206, 288, 323, 354, 468)

Aan-uitschakelaar
(pag. 45)
<MENU> Menuknop
(pag. 64)

<[@)> Quick
Control-knop
(pag. 61,
293, 329,

- ) 374)
Aansluitingenklepje

Snelinstelwiel
(pag. 57)

<G> Instelknop
(pag. 64)

Touch pad (pag. 59)

<MIC> IN-aansluiting externe microfoon (pag. 337)

<()> Hoofdtelefoonaansluiting (pag. 337)
<e<> Digital-aansluiting (pag. 412, 425, 532)
<%> Pc-aansluiting (pag. 260)

<HDMI OUT > HDMI mini OUT-aansluiting (pag. 385)

Aansluiting kabelbescherming

<fi> Aansluiting afstandsbediening (type N3) (pag. 248)

0 Gebruik voor het aansluiten van de interfacekabel op een digital-aansluiting
ook de meegeleverde kabelbescherming (pag. 34).
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Nomenclatuur

Knop voor dioptrische aanpassing
(pag. 54)

Luidspreker

(voor geluid)
<p4/0>
Knop voor Creative
Photo/Vergelijkende
weergave (weergave
van twee opnamen)
(pag. 160, 233,
238/366)

<RATE>
Classificatieknop
(pag. 370, 371)

<> Scherpstelvlakmarkering

<(9/'""™> Schakelaar voor
Live view-opnamen/movie-
opnamen

(pag. 285/313)

<> Start-/stopknop
(pag. 286, 314)

<> Multicontroller
(pag. 58)

Bevestigings-

punt
draagriem
<Q>
Knop voor index/ (pag-33)
vergroten/verkleinen
(pag. 361/364) 3R 1 Afdekplaatie
<> kaartsleuf
Weergaveknop (p- 41)
(pag. 354) canotl |~/ N
T
L ) ==
< 7> Wisknop <~ =t — Ontgrendelknop

(pag. 392)

Luidspreker
(voor pieptoon)
LCD-scherm (pag. 64,
286, 314, 354, 394)

Statiefbevestigingspunt

Omgevingslichtsensor (pag. 394)

Serienummer —

SD-kaartsleuf (pag. 41)

(pag. 40)

Accucompartimentklepje
(pag. 40)
L Lees-/schriffindicator (pag. 44)

L— Schakelaar voor multifunctie-
vergrendeling (pag. 59) .

CF-kaartsleuf (pag. 41)

Knop voor uitwerpen van CF-kaart (pag. 43)
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Nomenclatuur

LCD-paneel

Sluitertid ———— —— Diafragma
FE-vergrendeling (FEL)

Bezig (buSY) AF-puntselectie
Ingebouwde flitser laden (buSY) ([C-Z1AF, SEL[], SEL AF)
Waarschuwing AF-puntregistratie
multifunctievergrendeling (L) (C2Z1HP, SEL[], SEL HP)

Waarschuwing geen kaart (Card)
Foutcode (Err)

Beeldsensor reinigen (CLn)
Logfunctie (LOG)

Kaartwaarschuwing (Card 1/2)
Waarschuwing volle kaart (FuLL 1/2)

Maximum aantal opnamen
Timer zelfontspanner
Bulb-belichtingstijd
Waarschuwing kaartfout (Err)

Foutnummer
Witbalans Resterende opnamen
(pag. 168)
BB Auto
Daglicht
Sehaduw I . H
Bewolkt BB BE(
Kunstlicht = OEOECH 1___|"" . 224)
% Wit tl-licht WB E‘"‘ [©] Meervlaksmeting

[©] Deelmeting
[+] Spotmeting
CJ Centrum gewicht

emiddeld
] g

Flitser
Aangepast
Kleur-
temperatuur

Accuniveau (pag. 46)
<> AEB (pag. 227)

—— <N > Bulb-timeropnamen
<[@3> Status GPS- (pag. 231)
verwerving (pag. 201)

<WE> Witbalanscorrectie — <Dlﬂg;olntervaltlmeropnamen
(pag. 172) (pag. 250)

<[&},> Auto Lighting Optimizer
(Auto optimalisatie helderheid)
(pag. 175)

L <HDR> HDR-opnamen (pag. 233)

L—— <mmh> Opnamen maken met
meervoudige belichting
(pag. 238)

* Er worden alleen instellingen weergegeven die momenteel zijn toegepast.
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Nomenclatuur

<[il> Indicator CF-kaart ——
<) > Pictogram CF-kaartselectie ——
1ISO-snelheid (pag. 154) ——

<|SO> ISO-snelheid —
(pag. 154)

<D+>
Lichte tonen prioriteit
(pag. 180)

Indicator belichtingsniveau
(instellingswaarde)
Waarde voor belichtingscompensatie
(pag. 226)
AEB-bereik (pag. 227)
Waarde flitsbelichtingscompensatie
(pag. 257)

<@3> Flitsbelichtings-
compensatie (pag. 257)

<@ > Waarschuwingssymbool
(pag. 441)

26

—— <p> Pictogram SD-kaartselectie

—— <@> Indicator SD-kaart

AF-gebruik
(pag. 86)
ONE SHOT
1-beeld AF
Al FOCUS
Al Focus AF
Al SERVO
Al Servo AF
M FOCUS
Handmatige
scherpstelling

ONE SHOT
MAI FOCUS
AISERVO

Transportmodus

(pag. 141)

[ Enkelbeeld

Dy Continue opname
met hoge snelheid

O, Continue opname
met lage snelheid

S Stil enkelbeeld

S Stille continue
opname

i®  Zelfontspanner:
10 sec./
afstandsbediening

i®, Zelfontspanner:
2 sec./
afstandsbediening



Zoekerinformatie

Digitale waterpas (pag. 76) ——

Spotmetingscirkel (pag. 224)

Raster 7I

Nomenclatuur

Grote zone AF-kader
(pag. 91, 97)

Matglas

<[a]> AF-punt

-q
’7 <[> Eén AF-punt

spotten (pag. 95)

Indicator belichtings- —,

niveau (meting/

flitslichtmeting)

(pag. 74) EEERE
EEEE [EEEEE]

FEEE || EEEREE

| felfettettet el Eitettdllet

Gebied LHJ EE | EEEEE
AF-kader EEERE)| mmmee
(pag. 91, 97) Il ele) )
S b

TP A Sewvo

Opnamemodus

Witbalans (pag. 168)

Transportmodus (pag. 141)
AF-gebruik (pag. 86)
Meetmethode (pag. 224) ——

JPEG/RAW (pag. 149) |

Flikkerdetectie
(pag. 185)

<0@> AF-status-
pictogram (pag. 89)

<@Q>
Waarschuwings-
symbool (pag. 441)

,,,,,,,,,,,,,,,,, |

— Standaardbelichtingsindex :

Belichtingsniveauschaal
=1 stop

. 1 1/3 stop

Overbelichting

Flitsoverbelichting

Belichtingsniveau

Flitsbelichtings-
niveau

* Er worden alleen instellingen weergegeven die momenteel zijn toegepast.



Nomenclatuur

<dqvarE] > Accuniveau
(pag. 46)

<% > AE-vergrendeling
(pag. 229)
AEB actief (pag. 227)

<%>Flitser gereed
(pag. 254, 259)
Waarschuwing onjuiste
FE-vergrendeling

<4 *>FE-vergrendeling
(pag. 259)
FEB actief (pag. 269)
<% 4> Snelle synchronisatie
(pag. 269)

<> Flitsbelichtings-
compensatie (pag. 257)

Sluitertijd (pag. 218)
FE-vergrendeling (FEL)
Bezig (buSY)

Ingebouwde flitser laden (buSY)

Waarschuwing
multifunctievergrendeling (L)

Waarschuwing geen kaart (Card)

Foutcode (Err)

Diafragma (pag. 220)
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¥
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%g@
)(a](=]
Tl?ll?l
nesor <ISO>1SO-
WS | B ww snelheid
(pag. 154)
<@> Scherpstel-
indicator
(pag. 80, 87)

< 4> AF-statuspictogram
(pag. 132)

Maximale opnamereeks
(pag. 153)

Aantal resterende opnamen
met meervoudige belichting
(pag. 240)

1SO-snelheid (pag. 154)

<D+> Lichte tonen prioriteit
(pag. 180)

Indicator belichtingsniveau
Waarde voor belichtingscompensatie (pag. 226)
AEB-bereik (pag. 227)
Flitsbelichtingscompensatie (pag. 257)
Lampje voor rode-ogen-reductie AAN
(pag. 256)

AF-puntselectie

([" "1 AF, SEL [], SEL AF)
untregistratie

([ "1HP, SEL [], SEL HP)
Kaartwaarschuwing (Card 1/2)
Waarschuwing volle kaart (FuLL 1/2)




Nomenclatuur

Programmakeuzewiel

U kunt de opnamemodus instellen. Draai aan het programmakeuzewiel
terwijl u de knop in het midden van het programmakeuzewiel ingedrukt
houdt (ver-/ontgrendelknop programmakeuzewiel).

B :Bulb (pag. 230)

M : Handmatige belichting (pag. 222)
AV : AE met diafragmavoorkeuze (pag. 220)
TV : AE met sluitertijdvoorkeuze (pag. 218)
P : AE-programma (pag. 216)

@) : Scene Intelligent Auto (pag. 80)

Aangepaste opnamemodus

U kunt de opnamemaodi (P/Tv/Av/M/B), AF-gebruik, menu-
instellingen enzovoort, onder de instellingen (@, of [# van het
programmakeuzewiel vastleggen (pag. 464).
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Nomenclatuur

Lens EF-S18-135mm /3.5-5.6 IS USM

Scherpstelmodusknop (pag. 50)

Bevestiging zonnekap

(pag. 52) Zoompositiemarkering

Filterdraad
(voorkant objectief)

Scherpstelring
(pag. 140 en 308)

Zoomring (pag. 51)
Zoomring-vergrendelings- Contactpunten (pag. 529)
schuifje (pag. 51)

Schakelaar voor Image Stabilizer
(beeldstabilisatie) (pag. 53)

Markering objectiefvatting
(pag. 50)
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Nomenclatuur

Objectief EF-S15-85mm 1/3.5-5.6 IS USM
Scherpstelmodusknop (pag. 50)

Bevestiging zonnekap
(pag. 52)
Zoompositiemarkering

Afstandsschaal

Filterdraad

N
(voorkant \\\’
objectief) \\

Uy

N
e

Zoomring (pag. 51)
Scherpstelring (pag. 140 en 308) Contactpunten (pag. 529)

Schakelaar voor Image Stabilizer Markering objectiefvatting
(beeldstabilisatie) (pag. 53) (pag. 50)
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Nomenclatuur

Acculader LC-E6
Lader voor accu LP-E6N/LP-E6 (pag. 38)

a_— Stekker

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES.

GEVAAR - VOLG DEZE INSTRUCTIES NAUWKEURIG OM HET RISICO
VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN.

Voor aansluiting van een accessoire buiten de Verenigde Staten: gebruik zo
nodig een stekkeradapter met de juiste configuratie voor aansluiting op het
stopcontact.

Acculader LC-E6E
Lader voor accu LP-E6N/LP-E6 (pag. 38)

Laadlampje

Accucompartiment

N
& \ J
L Netsnoeraansluiting
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De riem bevestigen

Nomenclatuur

Haal het uiteinde van de riem van onderaf
door het oog van het riembevestigingspunt.
Haal het uiteinde daarna door de gesp van
de riem zoals afgebeeld in de illustratie. Trek
de riem strak en zorg ervoor dat deze goed
vastzit in de gesp.

De oculairafsluiting is ook aan de riem

bevestigd (pag. 247).

Oculairafsluiting
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Nomenclatuur

De kabelbescherming gebruiken

Gebruik de meegeleverde interfacekabel of een interfacekabel van
Canon om de camera aan te sluiten op een computer, printer of Wireless
File Transmitter (weergegeven in het Systeemschema op pagina 478).
Gebruik bij het aansluiten van de interfacekabel ook de meegeleverde
kabelbescherming. De kabelbescherming voorkomt dat de kabel per
ongeluk losraakt en dat de aansluiting beschadigd raakt.

De meegeleverde interfacekabel en een originele HDMI-kabel
gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar)

W

LA

Meegeleverde
interfacekabel

HDMI-kabel (afzonderlijk
verkrijgbaar)
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Nomenclatuur

Een originele interfacekabel gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar)
Als u een originele interfacekabel (afzonderlijk
verkrijgbaar, pag. 478) gebruikt, voert u de
kabel door de klem voordat u de klem aan de
kabelbescherming bevestigt.

Klem

0 Aansluiten van de interfacekabel zonder kabelbescherming kan de
digital-aansluiting beschadigen.
Gebruik geen USB 2.0-kabel met een Micro-B plug. Dit kan de digital-
aansluiting van de camera beschadigen.
Controleer of de interfacekabel goed is aangesloten op de digital-
aansluiting, zoals aangegeven in de afbeelding rechtsonder bij stap 4.

@ Voor aansluiting van de camera op een televisie wordt een HDMI-kabel
HTC-100 (afzonderlijk verkrijgbaar) aanbevolen. Ook voor het aansluiten
van een HDMI-kabel wordt het gebruik van de kabelbescherming
aanbevolen.
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Nomenclatuur

Wi-Fi-adapter W-E1

Deze adapter is een accessoire voor Wi-Fi-functies (wireless
communicatie) wanneer deze is geinstalleerd in de SD-kaartsleuf van
de camera.

Raadpleeg voor instructies '"Wi-Fi-adapter W-E1 Inleidende
opmerkingen en juridische informatie' en 'Wi-Fi-adapter W-E1
Instructiehandleiding' (pag. 4).

Contactpunten

Canon

Wi-Fi ADAPTER

W-E1

0 De W-E1 kan opnamen niet opslaan. Voor het opslaan van opnamen dient
u een CF-kaart te gebruiken.

36



Aan de slag

In dit hoofdstuk worden de voorbereidende stappen en
de basisbediening van de camera uitgelegd.

Stof vermijden
Vervang objectieven zo snel mogelijk en op een plaats die zoveel
mogelijk stofvrij is.
Bevestig de cameradop op de camera wanneer u deze zonder
objectief bewaart.
Verwijder stof van de cameradop voordat u deze bevestigt.
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De accu opladen

Verwijder het beschermdeksel.
Verwijder het beschermdeksel van de
accu.

Plaats de accu.
Plaats de accu op de juiste manier in de
lader zoals afgebeeld in de illustratie.
Om de accu te verwijderen, herhaalt
u de bovenstaande procedure in
omgekeerde volgorde.

Laad de accu op.

Voor LC-E6
Klap de contactpunten van de
acculader naar buiten, in de richting
van de pijl, en steek ze in het
stopcontact.

Voor LC-E6E
Sluit het netsnoer aan op de lader en
steek de stekker in het stopcontact.
Het opladen begint automatisch en
het laadlampje knippert oranje.

. Laadlampje
Laadniveau Kleur Weergave
0-49% Knippert eenmaal per seconde
50 - 74% Oranje Knippert tweemaal per seconde
75% of hoger Knippert driemaal per seconde
Volledig opgeladen Groen Gaat branden

Het duurt ongeveer 2 uur en 30 min. om een geheel lege accu bij kamertemperatuur
(23 °C) volledig op te laden. Hoe lang het duurt om de accu op te laden, is sterk
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de resterende capaciteit van de accu.

Om veiligheidsredenen duurt opladen bij lage temperaturen (5 °C -
10 °C) langer (max. ongeveer 4 uur).
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De accu opladen

3% Tips voor het gebruik van de accu en acculader
Bij aankoop is de accu niet volledig opgeladen.
Laad de accu véor gebruik op.

Het verdient aanbeveling om de accu op te laden op de dag dat u
deze gaat gebruiken of een dag ervoor.
Zelfs wanneer de camera is opgeborgen, raakt een opgeladen accu geleidelijk aan leeg.

Verwijder de accu na het opladen en haal de acculader uit het stopcontact.

U kunt het deksel in een andere richting
plaatsen om aan te geven of de batterij al
dan niet is opgeladen.

Als de batterij is opgeladen, bevestigt u het
deksel zodanig dat de opening, die de vorm heeft
van een batterij <[—1>, overeenkomt met het blauwe zegel op de batterij.
Als de batterij leeg is, plaatst u het deksel in de omgekeerde richting.

Verwijder de accu wanneer u de camera niet gebruikt.

Als de accu langere tijd in de camera blijft zitten, is er sprake van een kleine
lekstroom, waardoor de accu verder wordt ontladen en minder lang meegaat.
Bewaar de batterij met het beschermdeksel bevestigd. Als u de accu opbergt nadat
u deze volledig hebt opgeladen, kunnen de prestaties van de accu teruglopen.

De acculader kan ook in het buitenland worden gebruikt.

De acculader is compatibel met een stroombron van 100 V AC tot 240 V AC, 50/
60 Hz. Indien nodig kunt u een in de handel verkrijgbare stekkeradapter voor het
desbetreffende land of de desbetreffende regio gebruiken. Sluit geen draagbare
spanningsomvormer aan op de acculader. Dit kan de acculader beschadigen.

Als de accu snel leeg raakt, zelfs nadat deze volledig is
opgeladen, moet de accu worden vervangen.
Controleer de laadprestatie van de batterij (pag. 470) en schaf een nieuwe batterij aan.

0 Nadat u de stekker van de lader uit het stopcontact hebt verwijderd, dient
u de contactpunten van de stekker circa 10 seconden niet aan te raken.
Indien de resterende capaciteit van de batterij (pag. 470) 94% of hoger
is, wordt de batterij niet opgeladen.
De oplader kan geen andere accu's opladen dan de accu's LP-E6N/LP-E6.
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De batterij plaatsen en verwijderen

Plaats een volledig opgeladen LP-E6N (of LP-E6) accu in de camera.
De zoeker van de camera wordt verlicht zodra een batterij is geplaatst
en wordt donker wanneer de batterij wordt verwijderd.

De batterij plaatsen

Open het klepje.
Schuif het schuifje in de richting van
de pijlen en open het klepje.

Plaats de accu.
Steek het uiteinde met de
accucontacten in de camera.
Schuif de accu in de camera totdat de
accu vastzit.

Sluit het klepje.
Druk op het klepje totdat het
dichtklikt.

0 Alleen de accu's LP-E6N en LP-E6 kunnen worden gebruikt.

De batterij verwijderen
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Open het klepje en verwijder de
batterij.
Druk het accuvergrendelingsschuifje
in de richting van de pijl en verwijder
de accu.
Plaats het beschermdeksel (pag. 38)
op de accu om Kortsluiting van de
accucontactpunten te voorkomen.



De kaart plaatsen en verwijderen

U kunt in de camera zowel een CF-kaart als een SD-kaart gebruiken.

Opnamen kunnen worden opgeslagen als er ten minste één kaart

in de camera is geplaatst.

Als beide typen kaarten zijn geplaatst, kunt u kiezen op welke kaart

u beelden wilt opslaan of kunt u beelden opslaan op beide kaarten

tegelijk (pag. 146-148).

(1) Als u een SD-kaart gebruikt, moet de schakelaar voor
schrijfbeveiliging van de kaart omhoog staan om schrijven/
wissen toe te staan.

De kaart plaatsen

Open het klepje.
Schuif het klepje in de richting van de
pijlen om het te openen.

Plaats de kaart.
De camera-voorste sleuf is voor een
CF-kaart en de camera-achterste
sleuf is voor een SD-kaart.
Houd de etiketzijde van de CF-
kaart naar u toe en plaats het
uiteinde met de kleine gaatjes in de
camera.
Als de kaart op de verkeerde
manier wordt geplaatst, kan de
camera beschadigd raken.
De uitwerpknop voor de CF-kaart
steekt naar buiten.
Plaats de SD-kaart met de
etiketzijde naar u toe. Druk de
kaart in de sleuf totdat deze
vastklikt.

T
Schrijfbeveiligingsschuifie
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De kaart plaatsen en verwijderen

Sluit het klepje.
Sluit het klepje en schuif het in de
richting van de pijlen totdat het
dichtklikt.
Als u de aan-uitschakelaar op <QN>

zet (pag. 45), wordt het aantal
mogelijke opnamen en de geplaatste

Maximum
Pictogram aantal

kaartselectie opnamen kaart(en) op het LCD-paneel
weergegeven.
i [:'999]4% De beelden worden opgeslagen op
s A EL"M B ONE SHOT de met het pijlpictogram <) >
B2t el en2:33 - aangegeven kaart.

Indicator CF-kaart
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Indicator SD-kaart

De camera is niet compatibel met CF-kaarten van het type Il of van het
type harde schijf.

De Wi-Fi-adapter W-E1 kan opnamen niet opslaan. Ook wordt de
SD-kaartindicator hiervoor niet weergegeven.

Ultra DMA (UDMA) CF-kaarten zijn ook in de camera te gebruiken.

Op CF-kaarten van het type Ultra DMA (UDMA) kunnen gegevens
sneller worden geschreven.

SD/SDHC/SDXC-geheugenkaarten worden ondersteund. Ook UHS-I
SDHC- of SDXC-geheugenkaarten kunnen worden gebruikt.

Het maximum aantal mogelijke opnamen is afhankelijk van de
resterende capaciteit van de kaart, de instelling voor de opnamekwaliteit,
de ISO-snelheid, enzovoort.

U kunt weliswaar 2000 of meer opnamen maken, maar het hoogste
aantal dat de indicator kan weergeven is 1999.

Door [€31: Ontspan sluiter zonder kaart] in te stellen op
[Uitschakelen], voorkomt u dat u vergeet een kaart te plaatsen (pag. 484).



De kaart verwijderen

Knop voor uitwerpen
van CF-kaart

De kaart plaatsen en verwijderen

Open het klepje.

Zet de aan-uitschakelaar op <OFF >.
Controleer of de lees-/
schrijfindicator uit is en open
vervolgens het klepje.

Sluit het klepje als [Opslaan...] wordt
weergegeven.

Verwijder de kaart.

Druk op de uitwerpknop om de
CF-kaart te verwijderen.

Als u de SD-kaart wilt verwijderen,
drukt u deze voorzichtig in en laat u
de kaart weer los. Trek de kaart
vervolgens naar buiten.

Trek de kaart recht uit de camera en
sluit het klepje.

43



De kaart plaatsen en verwijderen

0

44

Wanneer de lees-/schrijfindicator brandt of knippert, betekent dit
dat opnamen op de kaart worden gelezen, opgeslagen of gewist,
of dat gegevens worden overgedragen. Maak het klepje van de
kaartsleuf op dat moment niet open. Voer ook niet de volgende
handelingen uit wanneer de lees-/schrijfindicator brandt of
knippert. De opnamegegevens, kaart of camera kunnen anders
beschadigd raken.

* De kaart verwijderen.

* De accu verwijderen.

* De camera schudden of ergens tegenaan stoten.

Als er op de kaart al opnamen zijn opgeslagen, kan het zijn dat het
opnamenummer niet begint bij 0001 (pag. 193).

Als er op het LCD-scherm een kaartfout wordt weergegeven, verwijdert u
de kaart en plaatst u deze opnieuw. Gebruik een andere kaart als het
probleem aanhoudt.

Als u alle opnamen op de kaart naar een computer kunt overbrengen,
brengt u alle opnamen over en formatteert u de kaart met de camera
(pag. 67). De kaart functioneert dan wellicht weer normaal.

Raak de contactpunten van de SD-kaart niet aan met uw vingers of met
metalen voorwerpen. Stel de contactpunten niet bloot aan stof of water.
Vuil op de contactpunten kan de werking van de SD-kaart verstoren.
Multimediakaarten (MMC) kunnen niet worden gebruikt (er wordt dan
een kaartfout weergegeven).



De camera inschakelen

Als na het aanzetten van de camera het scherm met datum/tijd/
zone wordt weergegeven, raadpleegt u pagina 47 voor het instellen
van de datum, tijd en tijdzone.

<ON> : De camera is ingeschakeld.

<OFF> : De camera is uitgeschakeld en
werkt niet. Zet de aan-
uitschakelaar op deze positie
wanneer u de camera niet gebruikt.

Automatische sensorreiniging

Wanneer u de aan-uitschakelaar op
<ON?> of <OFF > zet, wordt de
sensorreiniging automatisch uitgevoerd.
(Mogelijk hoort u een zacht, kort geluid.)
Tijdens het reinigen van de sensor wordt
< '+ > op het LCD-scherm weergegeven.

_f_

Sensorreiniging

Tijdens het reinigen van de sensor kunt u nog steeds opnamen
maken. Door de ontspanknop half in te drukken (pag. 55) stopt u het
reinigen van de sensor en kunt u een opname maken.

Als u met de aan-uitschakelaar snel achter elkaar tussen <QN> en
<OFF > wisselt, wordt het pictogram < = > mogelijk niet
weergegeven. Dit is normaal en is geen defect.

Automatisch uitschakelen

Om de batterij te sparen, wordt de camera automatisch uitgeschakeld
nadat deze ongeveer 1 minuut niet is gebruikt. Om de camera
opnieuw in te schakelen, drukt u de ontspanknop weer half in.

U kunt de automatische uitschakeltijd instellen via de optie

[¥2: Uitschakelen] (pag. 69).

@ Als u de aan-uitschakelaar op < OFF > zet op het moment dat een opname op de
kaart wordt opgeslagen, wordt [Opslaan...] weergegeven en wordt de camera
pas uitgeschakeld nadat het opslaan van de opname op de kaart is voltooid.
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De camera inschakelen

dvari] Het accuniveau controleren

Wanneer de aan-uitschakelaar op < QN> staat, wordt het accuniveau
aangeduid met een van de volgende zes niveaus. Een knipperend
batterijpictogram (-==-) geeft aan dat de batterij bijna leeg is.

Weergave | dm i w7 T o O Oy s
Niveau (%)|100-70(69-50(49-20|19-10| 9-1 0

Maximum aantal opnamen

TETEET Kamertemperatuur Lage temperaturen
P (23 °C) (0°C)

Geen flits Circa 800 opnamen Circa 760 opnamen

50% flits Circa 670 opnamen Circa 640 opnamen

De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een volledig opgeladen LP-E6N accu, zonder Live
view-opnamen, en met de testcriteria van de CIPA (Camera & Imaging Products Association).
Maximum aantal opnamen met batterijgreep BG-E16 (afzonderlijk verkrijgbaar)
» Met LP-E6N x 2: ong. twee keer zoveel opnamen zonder de batterijgreep.
+ Met alkalinebatterijen van het formaat AA/LRG bij kamertemperatuur (23 °C):

circa 270 opnamen zonder flitser, circa 210 opnamen bij 50% gebruik van de flitser.

@ De accu raakt sneller leeg wanneer u een van de volgende handelingen verricht:
* Wanneer de ontspanknop voor langere tijd half wordt ingedrukt.
+ Wanneer de AF vaak wordt geactiveerd zonder dat er een opname wordt gemaakt.
» Wanneer Image Stabilizer (beeldstabilisatie) van het objectief wordt gebruikt.
* Wanneer het LCD-scherm vaak wordt gebruikt.
Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan het maximum aantal
mogelijke opnamen afnemen.
Voor de bediening van het objectief wordt ook stroom van de accu gebruikt.
Afhankelijk van het gebruikte objectief kan de accu sneller leeg raken.
Zie pagina 287 voor het maximum aantal mogelijke opnamen met Live
view-opnamen.
Zie [¥ 3: Accu-info] om de status van de batterij verder te controleren (pag. 470).
Als AA-/LR6-batterijen worden gebruikt in batterijgreep BG-E16
(afzonderlijk verkrijgbaar), wordt er een indicator met vier niveaus
weergegeven. ([{##a1] [{_a]] wordt niet weergegeven.)
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Datum, tijd en tijdzone instellen

Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld of als de datum/tijd/
zone-instellingen zijn teruggezet, wordt het instelscherm voor datum/tijd/zone
weergegeven. Voer onderstaande stappen uit en let erop dat u als eerste de
tijdzone instelt. Stel de tijdzone in waarin u zich op dit moment bevindt. Als u
op reis gaat, hoeft u alleen maar de tijdzone in te stellen op de tijdzone van
uw bestemming. De camera past de datum en tijd automatisch aan.

Houd er rekening mee dat datum/tijd die aan opnamen worden
toegevoegd, worden gebaseerd op de ingestelde datum/tijd.

Zorg ervoor dat u de juiste datum/tijd instelt.

Geef het menuscherm weer.

Druk op de knop <MENU> om het
menuscherm weer te geven.

Selecteer op het tabblad [¥2]
[Datuml/tijd/zone].
Druk op de knop <[@)> en selecteer
het tabblad [¥].
Draai aan het instelwiel <> om
het tabblad [¥ 2] te selecteren.
Draai aan het instelwiel <€)> om
[Datuml/tijd/zone] te selecteren en
druk vervolgens op <e)>.

Datum/tijd/zone Stel de tijdzone in.

Tiidzone [Londen] is standaard ingesteld.
24.09.2014 13:30: 00 Draai aan het instelwiel <)> om

[Tijdzone] te selecteren.

Druk op <> zodat <> wordt

weergegeven.

Draai aan het instelwiel <€)> om de

tijdzone te selecteren en druk

vervolgens op <6)>.
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[EM Datum, tijd en tijdzone instellen

Datumv/tijd/zone
(24/09/2014)

24.09.2014
dd/mm/jj
%: Parijs

OK Annuleer

Datumy/tijd/zone
Zomertijd it

24.09.2014 15:30: 00

dd/mmjj

Annuleer

Datumv/tijd/zone
(24/09/2014)

24.09.2014 15:30:00

dd/mm/jj

%: Parijs

Stel de datum en de tijd in.

Draai aan het instelwiel <¢_)> om het
cijfer te selecteren.

Druk op < &) > zodat <21> wordt weergegeven.
Draai aan het instelwiel <¢)> om de
gewenste instelling te selecteren en druk
vervolgens op <G> (Terug naar <oi>).

Stel de zomertijd in.

Stel de zomertijd in als dit nodig is.
Draai aan het instelwiel <{)> om
[:] te selecteren.

Druk op < &) > zodat <21> wordt weergegeven.
Draai aan het instelwiel <¢)>om [é:] te
selecteren en druk vervolgens op <@)>.
Als de zomertijd wordt ingesteld op [-#],
wordt de tijd die u in stap 4 hebt ingesteld
één uur vooruit gezet. Als [#:] wordt
ingesteld, wordt de zomertijd uitgeschakeld
en wordt de tijd één uur teruggezet.

Verlaat de instelling.

Draai aan het instelwiel <¢)> om [OK] te
selecteren en druk vervolgens op <@)>.
De datuml/tijd/zone en de zomertijd
worden ingesteld en het menu wordt
weer weergegeven.

0 De datum/tijd/zone-instellingen kunnen worden teruggezet als de
camera zonder accu wordt opgeslagen, als de accu leeg raakt of als
deze gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan temperaturen onder
het vriespunt. Als dit gebeurt, stelt u de datum/tijd/zone opnieuw in.
Controleer nadat u de tijdzone hebt veranderd of de juiste datum en tijd

worden aangegeven.

Voor het uitvoeren van [Sync.tijd tussen camera's] via Wireless File
Transmitter wordt het gebruik van een tweede EOS 7D Mark Il aanbevolen.
Als u [Sync.tijd tussen camera's] uitvoert met twee verschillende
modellen, worden de tijdzone of tijd mogelijk niet juist ingesteld.
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[EMW De interfacetaal selecteren

@ De ingestelde datum en tijd worden van kracht wanneer u bij stap 6 op
<G> drukt.
In stap 3 is de tijd rechtsboven op het scherm het tijdsverschil met
Coordinated Universal Time (UTC). Als u uw tijdzone niet ziet, stel de
tijdzone dan in op basis van het tijdverschil met UTC.
De tijd kan worden ingesteld met behulp van de GPS-functie voor
automatische tijdinstelling (pag. 209).

De interfacetaal selecteren
oallL]) ‘) Geef het menuscherm weer.

®
2 Druk op de knop <MENU> om het
z d menuscherm weer te geven.

Canon

Selecteer op het tabblad [¥ 2] de
optie [Taal 3]
Druk op de knop <[@)> en selecteer
het tabblad [¥].
Draai aan het instelwiel <s~%> om
het tabblad [¥ 2] te selecteren.
Draai aan het <¢))> instelwiel om
[Taal $] te selecteren en druk op

<@>.
English Norsk  Romana Stel de gewenste taal in.
Deutsch Svenska Tarkge . . .
TR e o Draai aan het instelwiel <€) om de
Eué menle taal te selecteren en druk vervolgens
Dansk Pycckuit G078
Portugués Polski 4L op < @>-
Sifgii CKtial e 0] De interfacetaal wordt gewijzigd.

Italiano Magyar B&E
Yxpaitcska
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Een objectief bevestigen en verwijderen

De camera is compatibel met alle Canon EF- en EF-S-objectieven. De
camera kan niet worden gebruikt in combinatie met EF-M-objectieven.

Een objectief bevestigen

Verwijder de doppen.
Verwijder de achterste lensdop en de
cameradop door ze los te draaien in
de richting die door de pijlen wordt
aangegeven.

Bevestig het objectief.
Lijn de witte of rode
bevestigingsmarkering op het
objectief uit met de
bevestigingsmarkering van dezelfde
kleur op de camera. Draai het
objectief in de richting van de pijl
totdat het vastklikt.

Stel de scherpstelmodusknop op

het objectief in op <AF>.
<AF> staat voor 'autofocus', oftewel
automatische scherpstelling.
<MF> staat voor Manual Focus, of
handmatige scherpstelling. Automatisch
scherpstellen werkt dan niet.

Verwijder de voorste lensdop.

@ Beeldconversiefactor
Omdat het formaat van de beeld-
sensor kleiner is dan het 35 mm-film-
formaat, is de beeldhoek van een Beeldformaat 35 mm

Grootte beeldsensor (bij
benadering) (22,4 x 15,0 mm)

bevestigd objectief gelijk aan die van (36 x 24 mm)
een objectief met circa 1,6 x de
aangegeven brandpuntsafstand.
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In- en uitzoomen

Een objectief bevestigen en verwijderen

Draai de zoomring op het
objectief met uw vingers.
Als u wilt in- of uitzoomen, doe dit dan
voordat u scherpstelt. Wanneer u na
het scherpstellen aan de zoomring
draait, kan de scherpstelling verloren
gaan.

Het objectief verwijderen

Druk op de objectief-

ontgrendelingsknop en draai het

objectief in de richting van de pijl.
Draai het objectief totdat dit niet meer
verder kan en koppel het objectief los.
Bevestig de achterste lensdop op het
losgekoppelde objectief.

Opmerking voor eigenaren van een objectief EF-S18-135mm

f/3.5-5.6 IS USM:

U kunt ervoor zorgen dat het objectief niet uitschuift als u deze
ergens mee naartoe neemt. Stel de zoomring in op de
groothoekzijde van 18 mm en schuif vervolgens de
zoomringvergrendelingsschuif naar <LOCK>. De zoomring kan
alleen worden vergrendeld bij de groothoekzijde.

Kijk niet rechtstreeks naar de zon door een lens. Dit kan het

gezichtsvermogen beschadigen.

Zet de aan-uitschakelaar van de camera op <OFF > wanneer u een
objectief bevestigt of verwijdert.

Als het voorste deel (de scherpstelring) van het objectief tijdens het
automatisch scherpstellen draait, raak het draaiende deel dan niet aan.
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Een objectief bevestigen en verwijderen

Een zonnekap bevestigen

Met een zonnekap kan ongewenst licht worden geblokkeerd en wordt
de voorkant van het objectief beschermd tegen regen, sneeuw, stof,
enzovoort. Voordat u het objectief in een tas, enzovoort stopt, kunt u de
zonnekap ook andersom bevestigen.
Als de zonnekap en het objectief een bevestigingsmarkering
hebben

Zorg ervoor dat de rode punten
zich tegenover elkaar bevinden
en draai de kap in de door de pijl
aangegeven richting.
Zorg ervoor dat de rode punten op de
kap en op het objectief zich
tegenover elkaar bevinden en draai
de kap in de door de pijl aangegeven
richting.

Draai de zonnekap zoals op de
illustratie.
Draai de zonnekap met de klok mee
tot deze goed is bevestigd.

0 Als de zonnekap niet juist is bevestigd, kan het randgebied van de
afbeelding er mogelijk donker uitzien.
Pak de zonnekap aan de onderkant vast wanneer u deze draait om deze
te bevestigen of te verwijderen. Als u de zonnekap bij de randen
vastpakt, kan de kap vervormd raken, waardoor u deze niet meer kunt
draaien.
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Image Stabilizer (beeldstabilisatie) van het objectief

Wanneer u de ingebouwde Image Stabilizer (beeldstabilisatie) van het
I1S-objectief gebruikt, wordt cameratrilling gecorrigeerd om scherpere
opnamen te krijgen. Bij de hier uitgelegde procedure wordt het objectief
EF-S18-135mm /3.5-5.6 IS USM als voorbeeld gebruikt.

* IS betekent Image Stabilizer (beeldstabilisatie).

Zet de IS-schakelaar op <OQN>.
Zet de aan-uitschakelaar van de
camera ook op <ON>.

)

—

Druk de ontspanknop half in.
_ 71 Image Stabilizer (beeldstabilisatie)
werkt nu.

=

A

Maak de opname.
Als de opname er onbewogen uitziet
in de zoeker, drukt u de ontspanknop
volledig in om de opname te maken.

0 Image Stabilizer (beeldstabilisatie) werkt niet als het onderwerp tijdens
het belichten beweegt.
Voor bulb-belichting zet u de IS-schakelaar op <OFF>. Als de
schakelaar op <ON> staat, kan het zijn dat de Image Stabilizer
(beeldstabilisatie) niet goed werkt.
Image Stabilizer (beeldstabilisatie) is mogelijk niet effectief bij overmatige
beweging, zoals op een schommelende boot.

@ Image Stabilizer (beeldstabilisatie) werkt als de scherpstelmodusknop op
het objectief is ingesteld op <AF> of <MF>.
Als u een statief gebruikt, kunt u zonder problemen opnamen maken als
de IS-schakelaar op <QN> staat. Het wordt echter aanbevolen om de
IS-schakelaar op <QOFF > te zetten om de accu te sparen.
Image Stabilizer (beeldstabilisatie) is zelfs effectief wanneer de camera
is bevestigd op een monopod.
Met de objectieven EF-S18-135mm /3.5-5.6 IS USM en EF-S15-85mm
/3.5-5.6 IS USM kan de Image Stabilizer-modus (beeldstabilisatie-
modus) automatisch in- en uitschakelen om zich aan te passen aan de
opnameomstandigheden.
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De scherpte van de zoeker aanpassen

Draai aan de knop voor
dioptrische aanpassing.
Draai de knop naar links of rechts
zodat de AF-punten in de zoeker
scherp zijn.
Als het lastig is om de knop te draaien,
verwijdert u de oogschelp (pag. 247).

ﬁ] Als het beeld in de zoeker na de dioptrische aanpassing van de camera nog
niet scherp is, wordt u aangeraden om de dioptrische aanpassingslens Eg
(afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken.

De camera vasthouden

Voor scherpe opnamen houdt u de camera stil om cameratrilling te
minimaliseren.

Horizontaal fotograferen Verticaal fotograferen

1. Pak met uw rechterhand de cameragreep stevig vast.

2. Houd het objectief onderaan vast met uw linkerhand.

3. Plaats de wijsvinger van uw rechterhand lichtjes op de ontspanknop.
4. Duw uw armen en ellebogen licht tegen de voorkant van uw lichaam.
5. Voor een stabiele houding plaatst u de ene voet een klein stukje voor de andere.
6. Druk de camera tegen uw gezicht en kijk door de zoeker.

@ Zie pagina 285 voor het maken van opnamen terwijl u op het LCD-scherm kijkt.
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Ontspanknop

De ontspanknop heeft twee stappen. U kunt de ontspanknop half
indrukken. Vervolgens kunt u de ontspanknop helemaal indrukken.

Half indrukken

Hiermee activeert u de automatische
scherpstelling en het automatische
belichtingssysteem dat de sluitertijd en
het diafragma instelt.

De belichtingsinstelling (sluitertijd en
diafragma) wordt gedurende 4 seconden
in de zoeker en op het LCD-paneel
weergegeven (meettimer/ H4 ).

Helemaal indrukken
De sluiter ontspant en de opname wordt
gemaakt.

Cameratrilling voorkomen

Het bewegen van de camera tijdens het belichtingsmoment kan leiden
tot cameratrilling. Onscherpe opnamen kunnen hiervan het resultaat
zijn. Let op het volgende om cameratrilling te voorkomen:

» Houd de camera goed vast zoals weergegeven op de vorige pagina.
» Druk de ontspanknop half in om automatisch scherp te stellen en
druk de ontspanknop vervolgens langzaam volledig in.

@ Als u in de opnamemodi <P> <Tv> <Av> <M> <B> op de knop
< AF-ON> drukt, wordt dezelfde bewerking uitgevoerd als wanneer u de
ontspanknop half indrukt.
Als u de ontspanknop helemaal indrukt zonder deze eerst half in te
drukken of als u de ontspanknop half indrukt en direct daarna volledig,
zal de opname iets worden vertraagd.
Zelfs bij menuweergave of het maken en weergeven van opnamen kunt u
direct teruggaan naar opnemen door de ontspanknop half in te drukken.
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Programmakeuzewiel

Draai aan het programmakeuzewiel
. / R terwijl u de ver-/ontgrendelknop
‘/ van het programmakeuzewiel in
2 het midden ingedrukt houdt.
Gebruik dit om de opnamemodus in te stellen.

T
U

.
i

/

Druk op een knop en draai het
instelwiel <>,
Wanneer u op een knop zoals <WB-(€]>
<DRIVE-AF> <@&-1SO> drukt, blijft de
desbetreffende functie gedurende zes
seconden geselecteerd. (&6). Tijdens
deze zes seconden kunt u het instelwiel
<#7%> draaien om de instelling te wijzigen.
Wanneer de functie niet meer actief is of
als u de ontspanknop half indrukt, is de
camera klaar om een opname te maken.
Gebruik dit instelwiel om de
meetmethode, het AF-gebruik, de
ISO-snelheid, het AF-punt enzovoort
te selecteren of in te stellen.

Draai uitsluitend het instelwiel <% >,
Draai, terwijl u in de zoeker of op het
LCD-paneel kijkt, het instelwiel <>

om de instelling te wijzigen.
Gebruik dit instelwiel om de sluitertijd,
het diafragma, enzovoort in te stellen.

I:Eﬁ] De handelingen in (1) zijn ook mogelijk wanneer de schakelaar <LOCK»>>
naar rechts is gezet (Multifunctievergrendeling, pag. 59).
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€ Snelinstelwiel

<
5%

=

Canon

Canon

Basisbediening

(1) Druk op een knop en draai aan

het instelwiel <¢)>.
Wanneer u op een knop zoals <WB-[€]>
<DRIVE-AF> <{&&-1SO > drukt, blijft de
desbetreffende functie gedurende zes
seconden geselecteerd (&6 ). Tijdens
deze zes seconden kunt u het instelwiel
<¢)> draaien om de instelling te
wijzigen.
Wanneer de functie niet meer actief is of
als u de ontspanknop half indrukt, is de
camera klaar om een opname te maken.
Gebruik dit instelwiel als u de
witbalans, de transportmodus, de
flitsbelichtingscompensatie, het
AF-punt, enzovoort wilt selecteren of
instellen.

Draai alleen aan het instelwiel
<>,
Draai, terwijl u in de zoeker of op het
LCD-paneel kijkt, het instelwiel <€) > om
de instelling te wijzigen.
Gebruik dit instelwiel om de waarde
voor belichtingscorrectie, het
diafragma voor handmatige
belichting, enzovoort in te stellen.

@ De handelingen in (1) zijn ook mogelijk wanneer de schakelaar <LOCK»>
naar rechts is gezet (Multifunctievergrendeling, pag. 59).
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0 AF-gebiedsselectiechendel

De <@ > hendel kan naar rechts worden geduwd. Gebruik deze om de
AF-gebiedselectiemodus te selecteren.

Druk op de knop <[> en duw
tegen de <@>.

Door op de knop <[Z]> te drukken
zijn de AF-gebiedsselectiemodus en
het AF-punt gedurende zes seconden
selecteerbaar (&6). Door binnen die
tijd de <@ > naar rechts te duwen
kunt u de AF-gebiedsselectiemodus
wijzigen.

ﬁ] U kunt ook drukken op de knop <[> en daarna op de knop <M-Fn> om
de AF-gebiedsselectiemodus te selecteren.

& Multicontroller

De <‘¢:> heeft acht pijltoetsen en een knop in het midden.

X J N2
. ‘O &
: \v_)),’i'

=

2
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Met deze knop kunt u het AF-punt
selecteren, de witbalans corrigeren,
het AF-punt of vergrotingskader
verplaatsen tijdens Live view-
opnamen, over de opname schuiven
in de vergrote weergave tijdens
afspelen, het scherm Snel instellen
bedienen, enzovoort.

U kunt de knop ook gebruiken om
menu-items te selecteren en in te
stellen.

Bij menu's en Quick Control werkt de
multicontroller alleen in verticale en
horizontale richting < AY > < <«» >, Hijj
werkt niet in diagonale richtingen.



Basisbediening

©® Touch pad

Tijdens movie-opname biedt het touch pad een geruisloos alternatief
om sluitertijd, diafragma, belichtingscompensatie, ISO-snelheid,
geluidsopnameniveau en hoofdtelefoonvolume aan te passen

(pag. 338).

Deze functie werkt als [€35: Stille bediening] is ingesteld op
[Inschakelen @].

Nadat u op de knop <(Q)> hebt
gedrukt, tikt u op de binnenste
ring van het instelwiel <¢)>,
boven, onder, links of rechts.

on

LOCK» Multifunctievergrendeling

Door [£2.3: Multifunctievergrendeling] (pag. 442) in te stellen en de
schakelaar <LOCKP> > naar rechts te zetten vergrendelt u het
hoofdinstelwiel, het snelinstelwiel, de multicontroller en de AF-
gebiedselectiehendel en voorkomt u dat een instelling ongewild wordt
gewijzigd.

<LOCKW >-schakelaar naar links:
ontgrendeld

<LOCK® >-schakelaar naar rechts:
vergrendeld

@ Indien de <LOCKWP> >-schakelaar naar rechts staat en u een van de
vergrendelde camera-bedieningen probeert te gebruiken, wordt in de
zoeker en op het LCD-paneel <L> weergegeven. In de weergave met
opname-instellingen (pag. 60), wordt [LOCK] weergegeven.
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:8: LCD-paneelverlichting

Schakel de LCD-paneelverlichting ($6)
in of uit door op de knop <:8:> te
drukken. Wanneer u bij een bulb-
belichting de ontspanknop volledig
indrukt, wordt de LCD-paneelverlichting
uitgeschakeld.

Instellingen voor de opnamefunctie weergeven

Nadat u een aantal keren op de knop <INFO.> hebt gedrukt, worden de
instellingen voor de opnamefunctie weergegeven.

Wanneer de opname-instellingen zijn weergegeven, kunt u aan het
programmakeuzewiel draaien om de instellingen voor elke
opnamemodus te bekijken (pag. 469).

Als u op de knop <(@)> drukt, wordt Quick Control ingeschakeld voor de
instellingen voor de opnamefunctie (pag. 61).

Druk nogmaals op de knop <INFO.> om de weergave uit te schakelen.

P

’3..2..1..(:1”1.42.'.3

Automatisch/scéne
B B
O ONESHOT (& O

8] == @] ==
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(@) Quick Control voor opnamefuncties

U kunt de opnamefuncties die worden weergegeven op het LCD-
scherm, rechtstreeks selecteren en instellen. Dit heet Quick Control
(Snel instellen).

Druk op de knop <[Q]> (&10).
Het scherm Snel instellen wordt
weergegeven.

Stel de gewenste functies in.
Gebruik <> om een functie te
selecteren.

De instelling van de geselecteerde
functie wordt weergegeven.
Draai het instelwiel <€> of <>
om de instelling te wijzigen.

<P/Tv/Av/M/B> modi

AuTO

OB ¥ Eho a
ONESHOT (] OO B

‘i AL

[2]e

Enkelbeeld

Bel.correctie/AEB-instelling

Maak de opname.
Druk de ontspanknop helemaal in om
de opname te maken.
De opname wordt weergegeven.

@ In de modus <@} > kunt u uitsluitend de opnamefunctie en kaart selecteren
en de opnamekwaliteit, transportmodus en flitsen instellen.
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[@ Quick Control voor opnamefuncties

Instelbare functies in het scherm Snel instellen

Diafragma (pag. 220) AE-vergrendeling* (pag. 229)

Sluitertijd (pag. 218) Lichte tonen prioriteit* (pag. 180)
Opnamemodus* (pag. 29)
Belichtings- ISO-snelheid (pag. 154)
compensatie/
AEB-instelling
(pag. 226/227)
Beeldstijl (pag. 160)

AF-gebruik (pag. 86)

Flitsbelichtings-
compensatie (pag. 257)

Aangepaste bediening
(pag. 445)/
Flitsen (modus @&})

Bel.corregtie/AEB-instelling

Witbalans (pag. 168) Opnamekwaliteit

(pag. 149)
Meetmethode (pag. 224) Opnamefunctie/kaartselectie
(pag. 146)
Witbalanscorrectie / o -
Witbalansbracketing Auto Lighting Optimizer (Auto
(pag. 172/173) optimalisatie helderheid) (pag. 175)

Transportmodus (pag. 141)

@ * Met een sterretje gemarkeerde functies kunnen niet in het scherm Snel
instellen worden ingesteld.
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[@ Quick Control voor opnamefuncties

Scherm met functie-instellingen

Selecteer een functie en druk
vervolgens op <) >. Het scherm met
instellingen voor de functie wordt
weergegeven.
ONESHOT (& I B Draai het instelwiel <£%x> of <¢)>
om sommige instellingen te wijzigen.
Er zijn ook functies die worden
<®> ingesteld door op de knop te drukken.

Flitsbelichtingscomp. Druk op <@> om het instellen te

B30 voltooien en terug te gaan naar het
Donke[c;erz , }:Ize\derder Vorige scherm.
T Wanneer u <@s:z> (pag. 445)
selecteert en op de knop <MENU>
drukt, wordt het vorige scherm weer
weergegeven.

Flitsbelichtingscomp.
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Menugebruik

U kunt verschillende instellingen opgeven via de menu's, zoals de
opnamekwaliteit, datum/tijd, enzovoort.

7SaollI2]])
LCD-scherm [©

Knop <MENU>

<> Hoofdinstelwiel

<> Snelinstelwiel

Knop<@> | \ . Canen

Knop <@)>

(&} Modusmenuscherm

(o RINCINE 7
s SHOOTL
Beeldkwalit. AL
@ Kijktijol 2 sec.
Pieptoon Inschakelen

Ontspan sluiter zonder kaart ON
Lensafwijkingscorrectie

* Bepaalde menutabbladen en menu-items worden niet weergegeven in de modus <@ >.

P/Tv/Av/M/B Modusmenuscherm

[>1: weergave ¥ : Instellingen
AF: AF 3. Persoonlijke voorkeuze
03: Opnamen % : My Menu
Hoofd-
Secundaire tabbladen
tabbladen Beeldkwalit
Kijktijd 2 sec.
Pieptoon Inschakelen
Ontspan sluiter zonder kaart ON Menu-
WU UER | cnsafwijkingscorrectie instellingen

Flitsbesturing

64



[EW Menugebruik

Procedure voor het instellen van het menu

Geef het menuscherm weer.

Druk op de knop <MENU> om het
L menuscherm weer te geven.
Pieptoon Inschakelen

Ontspan sluiter zonder kaart Selecteer een tabblad_

Lensafwijkingscorrectie

Flitsbesturing Telkens als u op de knop <[Q)> drukt,
wordt er van hoofdtabblad gewisseld.
Draai aan het instelwiel <£=:> om
een secundair tabblad te selecteren.
Zo verwijst het tabblad [€34] naar het
scherm dat wordt weergegeven als op
het tabblad € (opname) het vierde
punt "=" van links is geselecteerd.

O AF B ¥ 8 % Selecteer het gewenste item.

mmmmin SHODTS: Lv func

Live view-opname.  Inschakelen Draai aan het instelwiel <€:§> om het
AF-methode Lovonen item te selecteren en druk vervolgens

Continue AF Uitschakelen

Rasterweergave Uit Op < @ >.
Aspect ratio 3:2

Bel.simulatie Inschakelen

0 AF B x Selecteer de instelling.
e Draai aan het instelwiel <> om de
GEmzthods Elivolg gewenste instelling te selecteren.
} FlexiZoneAF() . e . .
FlexiZoneAFD De huidige instelling wordt blauw
weergegeven.
B AF B ¥ * Pas de instelling aan.
Live view-opname.  Inschakelen Druk op < @ >omde instelling vast te
AF-methode FlexiZoneAF()
Continue AF Uitschakelen Ieggen'
astenveeloave N in Verlaat de instelling.
Aspect ratio 3:2
Bel.simulatie Inschakelen Druk op de knop <MENU> om het

menu af te sluiten en naar de
opnamemodus terug te keren.
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@ In de beschrijvingen van de menufuncties hieronder wordt ervan
uitgegaan dat u op de knop <MENU> hebt gedrukt om het menuscherm
weer te geven.

U kunt ook <> gebruiken om menufuncties te gebruiken en in te
stellen. (Behalve [[>]1: Wis beelden] en [¥1: Kaart formatteren].)
Druk op de knop <MENU> om de bewerking ongedaan te maken.
Zie pagina 484 voor informatie over elk menu-item.

Gedimde menu-items

Voorbeeld: als Ruisonderdrukking bij meerdere opnamen is ingesteld
Gedimde menu-items kunnen niet
worden ingesteld. Menu-items worden
gedimd weergegeven als een andere
Hoge [S0-nisreductia =} functie-instelling voorrang heett.

Lichte tonen prioriteit

Beeldstijl EREE]

U kunt de functie die voorrang heetft,
weergeven door het gedimde menu-item
Niet beschikbaarivm andere te selecteren en op < ¢)> te drukken.
‘;;f,ﬂilf;ﬁe’;’,f;?j;fﬂ'l?m Als u de instelling van de functie die
voorrang heeft annuleert, wordt het
gedimde menu-item instelbaar.

Ruisred. lange sluitertijd

0 Bij sommige gedimde menu-items wordt de functie die voorrang heeft niet
weergegeven.

ﬁ] Met [¥ 4: Wis alle camera-instellingen] kunt u de menufuncties
terugzetten op de standaardinstellingen (pag.70).
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Voordat u begint

A De kaart formatteren

Als de kaart nieuw is of eerder is geformatteerd met een andere camera

of computer, moet u de kaart met deze camera formatteren.

¢) Wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd, worden alle
opnamen en gegevens van de kaart gewist. Zelfs beveiligde
opnamen worden gewist; controleer dus of er geen opnamen
op de kaart staan die u wilt bewaren. Breng de opnamen en
gegevens zo nodig over naar een computer of een ander
opslagmedium voordat u de kaart formatteert.

G AF ] WM o %
masn SET UPL
Opn.functie+kaart/map sel.
Bestandnr. Continu
Bestandsnaam
Auto. roteren Aan =

Kaart formatteren

Kaart formatteren

Kaart formatteren

Formatteer kaart 1
Alle informatie wordt gewist!

7.76 GB gebruikt 7.81 GB

7.7 i
ow level format

Selecteer [Kaart formatteren].
Selecteer op het tabblad [¥ 1] de
optie [Kaart formatteren] en druk
vervolgens op <6)>.

Selecteer de kaart.
SD-kaart.
Selecteer de kaart en druk
vervolgens op <>,

Selecteer [OK].
De kaart wordt geformatteerd.

Wanneer [[@] is geselecteerd, is low-
levelformattering mogelijk (pag. 68).
Druk voor low-levelformattering op de
knop <Tp> om [Low level format]
van een <v/> te voorzien en
selecteer [OK].
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Voordat u begint

I

3= Formatteer de kaart in de volgende gevallen:

De kaart is nieuw.

De kaart is geformatteerd met een andere camera of een
computer.

De kaart is volledig gevuld met opnamen of gegevens.
Er wordt een kaartfout weergegeven (pag. 510).

Low-levelformattering

Voer een low-levelformattering uit als de schrijf- of leessnelheid van de
kaart laag is of als u alle gegevens op de kaart volledig wilt wissen.
Omdat bij low-levelformattering alle beschrijfbare sectoren op de SD-kaart
worden gewist, duurt het formatteren wat langer dan bij normale
formattering.

U kunt de low-levelformattering stoppen door [Annuleer] te selecteren.
Ook in dat geval is de normale formatteerprocedure voltooid en kunt u de
SD-kaart gewoon gebruiken.

68

Wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd of wanneer gegevens
worden gewist, verandert alleen de bestandsbeheerinformatie. De
eigenlijke gegevens worden niet volledig gewist. Houd hier rekening mee
wanneer u de kaart verkoopt of weggooit. Als u de kaart weggooit, dient
u een low-levelformattering uit te voeren of de kaart fysiek onbruikbaar te
maken om te voorkomen dat persoonlijke gegevens in handen van
derden kunnen komen.

Voordat u een nieuwe Eye-Fi-kaart gebruikt (pag. 475), moet de
software voor de kaart op uw computer worden geinstalleerd.
Vervolgens formatteert u de kaart met de camera.

De capaciteit van de geheugenkaart die in het formatteringsscherm
wordt weergegeven, kan lager zijn dan de capaciteit die op de kaart
staat.

Dit apparaat maakt gebruik van exFAT-technologie, waarvoor een
licentie is verleend door Microsoft.




Voordat u begint

AW De pieptoon uitschakelen

U kunt voorkomen dat er een pieptoon afgaat zodra er is scherpgesteld
of bij het gebruik van de zelfontspanner.
Selecteer [Pieptoon].
Selecteer op het tabblad [K¥1] de
optie [Pieptoon] en druk vervolgens
} Uitschakelen op <>

Selecteer [Uitschakelen].
Selecteer [Uitschakelen] en druk
vervolgens op <6)>.

De pieptoon is nu uitgeschakeld.

Pieptoon Insct en

De uitschakeltijd/Automatisch uitschakelen instellen

Om de batterij te sparen, wordt de camera automatisch uitgeschakeld
nadat deze gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt. De
standaardinstelling is 1 minuut, maar deze instelling kan worden
gewijzigd. Als u niet wilt dat de camera automatisch wordt
uitgeschakeld, zet u deze functie op [Deactiveren]. Nadat de camera is
uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door op de ontspanknop
of andere knoppen te drukken.

o Selecteer [Uitschakelen].
Uitschakelen Tmin Selecteer op het tabblad [¥2] de

2min: optie [Automatisch uitschakelen]
; en druk vervolgens op <@)>.

Stel de gewenste tijd in.

Selecteer de gewenste instelling en
druk op <>,

Deactiveren

@ Zelfs als [Deactiveren] is ingesteld, wordt het LCD-scherm automatisch na
30 minuten uitgeschakeld om energie te besparen. (De camera zelf wordt
niet uitgeschakeld.)
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EW De kijktijd instellen

U kunt instellen hoe lang de foto direct na de opname op het LCD-
scherm moet worden weergegeven. Als u wilt dat de camera de
opname blijft weergeven, stelt u [Vastzetten] in. Als u de opname niet
wilt laten weergeven, stelt u [Uit] in.

O AF B oy 9 % Selecteer [Kijktijd].

Selecteer op het tabblad [€31] de

Kijketjd & optie [Kijktijd] en druk vervolgens op
4 sec: <@ >.
) 8 sec.
Vastzetten Stel de gewenste tijd in.
Selecteer de gewenste instelling en
druk op <@>.

@ Als [Vastzetten] is ingesteld, wordt de opname weergegeven totdat de camera wordt
uitgeschakeld omdat de ingestelde tijd voor automatische uitschakeling is verstreken.

([ De camera terugzetten op de standaardinstellingen*

De instellingen voor de opnamefunctie en de menu-instellingen van de
camera kunnen worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

Selecteer [Wis alle camera-

Aangep. opnamemodus (C1-C3) instellingen].
Wis alle camera-instellingen Selecteer Op het tabblad [?4] de

Copyrightinformatie A . R N
Certificaatlogo weergeven optie [Wis alle camera-instellingen]

O firmwarever.: 1.1.0 en druk vervolgens op <@>_

Wis alle camera-instellingen Selecteer [OK]
Als u alle camera-instellingen wist,
Wl e inaan worden de standaardinstellingen

van de camera teruggezet (zie
pagina 71-73).

Annuleer




Instellingen voor de opnamefunctie

Voordat u begint

AF-instellingen

AF-gebruik 1-beeld AF Case1/Parameter-
AF-gebied- Eén-punts AF Case1-6 instellingen voor
selectiemodus (handmatige selectie) alle cases gewist
AF-p.untseIectie Centrum Al servo 1e Gelijke voorkeur
Geregistreerd AF-punt | Geannuleerd beeldvoorkeur
Meetmethode (© (Meerviaks meting) | | Al servo 2e Gelijke voorkeur
1SO-snelheid Automatisch beeldvoorkeur
" i | Minimumlimiet: 100 Objectief Inschakelen na
1S0-snelh.bereik | imumiimiet: 16000 | |elektronische MF |One-Shot AF
Auto ISO-bereik Minimumlimigt: 100 AF-hulplicht Inschakelen
Maximumlimiet: 6400 | |Ontspanvoor.
One.Shot AF Scherpstellen
Kortste sluitertijd | Automatisch ne-Shot A _
Obj.sturing bij AF |Continu
Transportmodus | (1 (Enkelbeeld) onmogelijk scherpstellen
Selecteerbaar
Bel.comp./AEB Geannuleerd AF-punt 65 punten
Flitsbelichtings- Geannuleerd Sel. AF-gebied- Alle items
compensatie selectiemodus geselecteerd
Rode-ogen-reductie | Deactiveren Selectiemethode
- " Knop M-Fn
Meerdere opnamen | Deactiveren AF-gebied
HDR-modus HDR uitsch. AF-punt op basis | Gelijk voor verticaal/
Intervaltimer Deactiveren van richting horizontaal
Bu!bt!mer Deact!veren Eerste AF-punt, (°) Automatisch
Antiknipperopname |Deactiveren Al Servo AF
Spiegel opklappen |Deactiveren Automatische
Zoekerweergave AF-puntselectie: |Inschakelen
Zoekerniveau | Verbergen EOS iTR AF
Raster in zoeker |Deactiveren Handm. AF- Stopt bij rand
Weerg./verberg. |Alleen flikker puntsel.patroon |AF-gebied
in zoeker ingeschakeld AF-punt weerg. |Geselecteerd
Persoonlijke voorkeuze | Ongewijzigd tijdens focus (constant)
Flitsbesturing Zoekerweergaveverlichting | Automatisch
Flitsen Inschak.elen AF-punttijdens | \ict verlicht
E-TTL II- Evaluatieve Al Servo AF
flitslichtmeting |flitslichtmeting AF-status in In beeldveld
Flilssypc!lronisatie- Automatisch zoeker w.eergeven
snelheid in AV-modus Uitschakelen/
AF-fijnafstelling |Aanpassing
behouden
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Voordat u begint

Opname-instellingen

Camera-instellingen

blijven behouden

Beeldkwaliteit AL Uitschakelen 1 min.
Beeldstijl Standaard Pieptoon Inschakelen
Auto Lighting Optimizer (Auto Ontspan sluiter
optimalisatie helderheid) Standaard zonder kaart Inschakelen
Kijktijd 2 .
Correctie helderheid Inschalfelen/ ) — sec
EE cqrrectlegegevens Overbelichtings- Deactiveren
blijven behouden waarschuwing
. Inschakelen/ AF-puntweergave Deactiveren
(Sl correctiegegevens
chromatische afw. bljven behouden Weergaveraster Uit
Uitschakelen/ Histogram Helderheid
Vervormingscorrectie |correctiegegevens
J 9°3 Movie afs. teller Ongewijzigd
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(alleen met W-E1)

Witbalans (Auto) . . 2x (vergroot
- - Vergroting (circa) )
Handmatige witbalans | Geannuleerd vanuit centrum)
Witbalans shift Geannuleerd Ctrl over HDMI Deactiveren
Witbalans- Geannuleerd Spring met % 5 (10 beelden)
bracketing Auto. roteren Aana O
Kleurruimte sRGB LCD-helderheid Automatisch
i Datum/tijd/ O ijzigd
Rullsret.i.. lange Deactiveren al U".‘ IIJ 20."9 nge\{vumg
sluitertijd Eye-Fi-instellingen |Deactiveren
A Taal Ongewijzigd
Hoge LSOt. Standaard - gewizi
(AL Instellingen GPSen |, _ .
n —— - P eactiveren
Lichte tonen prioriteit | Deactiveren digitaal kompas
Opn.functie Standaard Videosysteem Ongewijzigd
Bestandnr. Continu Weergaveopties Alle items
Bestandsnaam Preset code [ -knop geselecteerd
Auto. reiniging Inschakelen Functie knop Classificatie
Stofwisdata Gewist Aangepaste opnamemodus | Ongewijzigd
Copyrightinformatie | Ongewijzigd
Configureren: MY MENU* | Ongewijzigd
Menuweergave Normale weergave
Wi-Fi-functie Ongewijzigd




Instellingen voor Live view-opnamen

Voordat u begint

Instellingen voor movie-opnamen

Live view-opname |Inschakelen Servo AF voor movies | Inschakelen
AF-methode L +volgen AF-methode L+volgen
Continue AF Deactiveren Rasterweergave | Uit
Rasterweergave |Uit Movie-opnamekwaliteit
Aspect ratio 3:2 MOV/MP4 MOV
B_elichti_ngs- Inschakelen Movie- NTSC: ¥Hb
simulatie opnameformaat | PAL: fFHb
Stille LV-opname |Modus 1 24,-00p Deactwgren
Geluidsopname | Automatisch
Meettimer 8 sec. Windfilter Deactiveren
Demper Deactiveren
Servo AF-snelheid voor movies
Wanneer actief |Altijd aan
AF-snelheid Standaard
Socgperotet o sanaaare
Stille LV-opname | Modus 1
Meettimer 8 sec.
tijdcode
Count up Ongewijzigd
Instelling starttijd | Ongewijzigd
tMeﬁ::_e opn. Ongewijzigd
Movie afs. teller | Ongewijzigd
HDMI Ongewijzigd
Drop frame Ongewijzigd
Stille bediening | Uitschakelen @
e, oo

HDMI-uitg. + LCD

Geen spiegeling

HDMI-framerate

Automatisch

73



3+ Het raster weergeven

U kunt een raster weergeven in de zoeker om u te helpen controleren of
de camera niet gekanteld is en de beeldcompositie te bepalen.

a AF ] N o x Selecteer [Zoekerweergave].

amsn SET UPZ

Uitschakelen 1 min. Selecteer op het tabblad [¥2] de

LCD-helderheid  Auto [Zoekerweergave] en druk op <>,
Datumytijd/zone 24/09/14 13:30

Taal® Nederlands

Zoekerweergave v

Inst. GPS-systeem/dig. kompas

Zoekerweergave Selecteer [Raster in zoeker].

Zoe eau Verbergen

Raster in zoeker chakelen

Weerg./verberg. in zoeker v

Zoekerweergave Selecteer [Inschakelen].
Wanneer u het menu afsluit, wordt
het raster weergegeven in de zoeker.

Raster in zoeker Uitschakelen

ﬁ] U kunt een raster op het LCD-scherm weergeven tijdens Live view-opnamen
en voordat u begint met het opnemen van een movie (pag. 295, 344).
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-&¥- De digitale waterpas weergeven

U kunt op de LCD-monitor en in de zoeker een digitale waterpas
weergeven om u te helpen kanteling van de camera te corrigeren.

De digitale waterpas op het LCD-scherm weergeven

(5ol [IAJJ@) | | Druk op de knop <INFO.>.
Ot Telkens als u op de knop <INFO.>
d

drukt, wordt de schermweergave
vernieuwd.
Geef de digitale waterpas weer.

Indien de digitale horizon niet wordt
weergegeven, stelt u
[Weergaveopties ¥ 3: [FY-knop] in
op weergave van de digitale horizon
(pag. 468).

Controleer de kanteling van de
camera.
De horizontale en verticale
kantelingen worden weergegeven in
stappen van 1°.
Wanneer de rode lijn groen wordt,
betekent dit dat de kanteling bijna is
gecorrigeerd.

g™

0 Zelfs wanneer de kanteling wordt gecorrigeerd, is een foutmarge van
ongeveer 1° nog steeds mogelijk.
Indien de camera erg is gekanteld, wordt de foutmarge van de digitale horizon groter.

I:EGJ Tijdens Live view-opnamen en voordat u een movie-opname begint (behalve met L +tracking)
kunt u tevens de digitale horizon weergeven, zoals in het voorgaande beschreven.
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-&y- De digitale waterpas weergeven

EM De digitale waterpas weergeven in de zoeker

In het bovenste gedeelte van de zoeker kan een digitale waterpas worden
weergegeven. Omdat deze kan worden weergegeven tijdens de opname,
kunt u kanteling van de camera corrigeren terwijl u opnamen maakt.

O AF 1 W o % Selecteer [Zoekerweergave].

"EEw SET UP2
UERaRen T Selecteer op het tabblad [¥2] de
LEDhetaethe| oo [Zoekerweergave] en druk op <>
Datumy/tijd/zone 24/09/14 13:30
Taal? Nederlands

Selecteer [Zoekerniveau].

Zoekerniveau Verbergen
Raster in zoeker Uitschakelen
Weerg./verberg. in zoeker <

Zoekerweergave Selecteer [Weergeven].

Druk de ontspanknop half in.
De digitale waterpas wordt in de
zoeker weergegeven.
Dit werkt ook bij verticale opnamen.

1° <> 4° of meer

i > 1°
N

PS

H 8
L 4

d

d

R?Dgﬁz

v
. 7°
——EHHHHHHD: 7,5° of meer

0 Zelfs wanneer de kanteling wordt gecorrigeerd, is een foutmarge van
ongeveer 1° nog steeds mogelijk.

76



Zoekerweergave instellen ™

De instellingen voor de opnamefunctie (opnamemodus, witbalans,
transportmodus, AF-gebruik, meetmethode, beeldkwaliteit: JPEG/RAW,
flikkerdetectie) kunnen in de zoeker worden weergegeven.

Standaard is alleen flikkerdetectie ingeschakeld [V].

O AF ] Selecteer [Zoekerweergave].

Uitschakelen ' Selecteer op het tabblad [¥2] de

IGEESelcier el I Ao [Zoekerweergave] en druk op <@)>.
Datumy/tijd/zone 24/09/14 13:30

Taal® Nederlands

Zoekerweergave v

Zoekerweergave Selecteer [Weerg./verberg. in
Zoekerniveau Verbergen zoeker]_

Raster in zoeker schakelen

Weerg /verberg. in zoeker

Weerg /verberg. in zoeker Schakel het selectievakje in [V']
— bij informatie die u wilt laten
R weergeven.
A UB Lao 7 1LY Selecteer de weer te geven
informatie en druk op <G> om er
Annuleer een <v/ > naast te zetten.

Herhaal deze procedure om alle weer
te geven informatie te voorzien van

L J een [V]. Selecteer vervolgens [OK].
L omm o M e T Wanneer u het menu afsluit, wordt de
geselecteerde informatie
weergegeven in de zoeker (pag. 27).

0 De opnamekwaliteit wordt niet in de zoeker weergegeven als er geen kaart
in de camera is geplaatst.

@ Wanneer u op de knop <WB-(€]> of <DRIVE-AF> drukt, de
scherpstelmodusknop van de lens gebruikt, of wanneer een objectief met
elektronische handmatige scherpstelling wordt gebruikt en van AF/MF wordt
gewisseld terwijl de scherpstelring wordt gedraaid (pag. 119), wordt de
desbetreffende informatie weergegeven in de zoeker, ongeacht of deze is
ingeschakeld.
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© Help

Wanneer onder in het menuscherm [[[® Help] wordt weergegeven,
kan de beschrijving (Help) van de functie worden weergegeven. Het
Help-scherm wordt alleen weergegeven als u de knop <INFO.>
ingedrukt houdt. Indien de Help meer dan één scherm beslaat,
verschijnt er rechts een schuifbalk. Houd de knop <INFOQ.> ingedrukt en
draai aan het instelwiel <¢)> om te schuiven.

Voorbeeld: [AF1: Case2]

Case 2
Onderwerpen blijven volgen
en obstakels negeren

Trackinggevoeligheid oo

Versn./vertr. tracking —a—a

AF-punt aut. schak. 08
(OGS Help [RATE DEETRLEE

@ . Case2

Zelfs als onderwerpen
kort uit AF-punten verdwvij-
nen, blijven ze scherp.

Effectief als er kort ob-
stakels tussen camera en
onderwerp komen of bij
A+ ®

Schuifbalk

Voorbeeld: [ AF4: AF-punt op basis van richting]

AF-punt op basis van richting
Gelijk horiz
Aparte AF-ptn:gebied+pt
Aparte AF-ptn:alleen pt

@ AF-punt op basis van richting

Selecteer verschillende se-
lectiemodi voor AF-gebieden
en AF-punten voor verticale
en horizontale opnamen.

@ Zelfde voor vert/horiz:
gebruik zelfde selectie-

Voorbeeld: [ 2.3: Multifunctievergrendeling]

Multifunctievergrendeling

#Hoofdinstelwiel
< @Snelinstelwiel
Multi-controller

©AF-gebiedsselectiehendel

Annuleer
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@ Multifunctievergrendeling

Selecteer functies die zijn
uitgeschakeld wanneer de
multifunctievergrendelings-

schakelaar op LOCK
is ingesteld met . Zo
voorkomt u dat per ongeluk
A+ ®



Foto's maken met
basisfuncties

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de modus <@ >
(Scene Intelligent Auto) van het programmakeuzewiel
kunt gebruiken om gemakkelijk opnamen te maken.

In de modus <@ > hoeft u de camera alleen maar op het onderwerp te
richten en de opname te maken; de camera stelt alles automatisch in
(pag. 480). Bovendien kunnen geavanceerde instellingen voor de

opnamefunctie (voor gevorderden) niet worden gewijzigd, zodat slechte

opnamen als gevolg van foutieve handelingen worden voorkomen.

@ Auto Lighting Optimizer (Auto optimalisatie helderheid)
In de modus <& > wordt de opname met de functie Auto Lighting Optimizer
(Auto optimalisatie helderheid) (pag. 175) automatisch aangepast, zodat een
optimale helderheid en contrast worden verkregen. Deze functie is ook in de
modi <P>, <Tv>en < Av > standaard ingeschakeld.
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@3 Volautomatisch opnamen maken (Scene Intelligent Auto)

<[] > is een volautomatische modus. De camera analyseert de
scéne en stelt automatisch de optimale instellingen in. Bovendien
past de camera de scherpstelling automatisch aan door te meten of het
onderwerp beweegt of niet (pag. 83).

e Stel het programmakeuzewiel in

>‘(E ] - op <@&>.

4 i Draai aan het programmakeuzewiel
terwijl u de ver-/ontgrendelknop in het
midden ingedrukt houdt.

Gebied AF-kader Richt het gebied AF-kader op het

onderwerp.
Alle AF-punten worden gebruikt om
scherp te stellen en de camera stelt
scherp op het dichtstbijzijnde object.
Het scherpstellen kan worden
vereenvoudigd door het midden van
het gebied AF-kader op het
onderwerp te richten.

Stel scherp op het onderwerp.
Druk de ontspanknop half in.
De lenselementen verschuiven
om scherp te stellen.
Tijdens het automatisch scherpstellen
wordt <B&> weergegeven.
Het AF-punt dat is gebruikt om
scherp te stellen wordt weergegeven.
Op hetzelfde moment is er een
pieptoon te horen en brandt de
scherpstelindicator <@>.
Bij weinig licht, lichten de gebruikte
AF-punten kort rood op.
Indien nodig komt de ingebouwde
Scherpstelindicator flitser automatisch tevoorschijn.
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@) Volautomatisch opnamen maken (Scene Intelligent Auto)

Maak de opname.
Druk de ontspanknop helemaal in om
de opname te maken.
De opname wordt 2 seconden op het
LCD-scherm weergegeven.
Nadat u klaar bent met fotograferen,
duwt u de ingebouwde flitser weer
omlaag.

@ De modus <@} > zorgt ervoor dat de kleuren in natuur- en buitenopnamen
en opnamen van zonsondergangen er indrukwekkender uitzien. Als u niet
de gewenste kleurtonen hebt verkregen, wijzigt u de opnamemodus in
<P>, <Tv>, <Av> of <M>, stelt u vervolgens een andere beeldstijl in dan
< > en maakt u een nieuwe opname (pag. 160).

? Veelgestelde vragen

De scherpstelindicator <@ > knippert en scherpstelling is niet
bereikt.

Richt het gebied AF-kader op een gedeelte met goed contrast en
druk de ontspanknop half in (pag. 55). Ga iets achteruit als u te dicht
bij het onderwerp bent en probeer het nogmaals.

Wanneer er is scherpgesteld, lichten de AF-punten niet rood op.
De AF-punten lichten rood op in omstandigheden met weinig licht.

Meerdere AF-punten lichten tegelijk op.
Er is op al deze punten scherpgesteld. Zolang het AF-punt dat op het
gewenste onderwerp is gericht brandt, kunt u de opname maken.

De pieptoon blijft zachtjes aanhouden. (De scherpstelindicator
<@> brandt niet.)

Dit geeft aan dat de camera voortdurend scherpstelt op een
bewegend onderwerp. (De scherpstelindicator <@> brandt niet.)

U kunt scherpe opnamen maken van een bewegend onderwerp.
De scherpstelvergrendeling (pag. 83) werkt in dit geval niet.
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Volautomatisch opnamen maken (Scene Intelligent Auto)

Er wordt niet op het onderwerp scherpgesteld als de
ontspanknop half is ingedrukt.

Wanneer de scherpstelmodusknop op het objectief op <MF>
(handmatige scherpstelling) staat, zet u deze op <AF>
(automatische scherpstelling).

De flitser is afgegaan terwijl er daglicht is.

Bij een onderwerp met tegenlicht kan de flitser afgaan om donkere
schaduwen op het onderwerp lichter te maken. Als u niet wilt dat de
flitser afgaat, kunt u de optie Quick Control gebruiken om [Flitsen] in
te stellen op [®] (pag. 61).

De flitser is afgegaan en de resulterende opname is te helder.
Vergroot de afstand tot het onderwerp en maak de opname. Als u
opnamen maakt met de flitser en het onderwerp bevindt zich te dicht
bij de camera, wordt de opname mogelijk te helder (overbelichting).

Bij weinig licht flitst de ingebouwde flitser meerdere keren.

Als u de ontspanknop half indrukt, flitst de ingebouwde flitser
mogelijk meerdere keren, zodat er beter automatisch kan worden
scherpgesteld. Dit wordt het AF-hulplicht genoemd (pag. 89). Het
heeft een effectief bereik van circa 4 meter. De ingebouwde flitser
maakt bij continu flitsen een geluid. Dit is normaal en is geen defect.

De flitser is gebruikt, maar het onderste gedeelte van de
opname is onnatuurlijk donker.

De schaduw van het objectief kwam in beeld doordat het onderwerp
zich te dichtbij bevond. Vergroot de afstand tot het onderwerp en
maak de opname. Als er een zonnekap op het objectief is bevestigd,
moet deze worden verwijderd voordat u een opname met de flitser
maakt.



@ Volautomatische technieken (Scene Intelligent Auto)

De compositie opnieuw bepalen

beeld, zodat er een uitgebalanceerde achtergrond en een goed
perspectief wordt bereikt.

In de modus <@&J > wordt om scherp te stellen op een stilstaand
onderwerp door de ontspanknop half in te drukken de scherpstelling op
dat onderwerp vergrendeld. Maak de compositie opnieuw terwijl u de
ontspanknop half ingedrukt houdt en druk de ontspanknop vervolgens
helemaal in om de foto te maken. Dit heet 'scherpstelvergrendeling'.

Opnamen maken van een bewegend onderwerp

Als u de modus <(&J > gebruikt en het onderwerp beweegt (de afstand tot
de camera verandert) tijdens of na het scherpstellen, dan treedt Al Servo
AF in werking zodat er voortdurend op het onderwerp wordt scherpgesteld.
(De pieptoon blijft zachtjes doorgaan.) Zolang u het gebied AF-kader over
het onderwerp plaatst terwijl u de ontspanknop half indrukt, wordt continu
scherpgesteld. Druk de ontspanknop volledig in om de opname te maken.
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(&) Volautomatische technieken (Scene Intelligent Auto)

8 Live view-opnamen

U kunt opnamen maken terwijl het zoekerbeeld op het LCD-scherm
wordt weergegeven. Dit heet 'Live view-opnamen'. Zie pagina 285 voor
meer informatie.
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Zet de schakelaar voor Live view-/
movie-opnamen op <[¥>.

Geef het Live view-beeld op het
LCD-scherm weer.
Druk op de knop <V >.
Het Live view-beeld wordt op het
LCD-scherm weergegeven.

Stel scherp op het onderwerp.
Druk de ontspanknop half in om
scherp te stellen.

Als de scherpstelling is bereikt, wordt
het AF-punt groen en klinkt er een
pieptoon.

Maak de opname.

Druk de ontspanknop helemaal in.
De foto wordt gemaakt en de
gemaakte opname wordt op het
LCD-scherm weergegeven.

Als de kijktijd is beéindigd, keert de
camera automatisch terug naar de
Live view-opnamen.

Druk op de knop <*%§¥> om de
Live view-opname te beéindigen.



De AF-en
transportmodi instellen

De AF-punten in de zoeker zijn
zodanig geplaatst dat u op een

(EEEEE),

(@ . .
‘E%EE ) ggg‘ verscheidenheid aan .
\BEE8)==ee BEEE) | onderwerpen en in allerlei

e omstandigheden automatisch

scherp kunt stellen.

U kunt ook het AF-gebruik en de transportmodus
selecteren die voor de opnameomstandigheden en
het onderwerp het geschiktst zijn.

Het pictogram Y rechtsboven aan een paginatitel geeft
aan dat de functie alleen in de volgende modi kan worden
gebruikt: <P><Tv> <Av><M> <B>.

In de modus <@} > worden het AF-gebruik en de
AF-gebiedselectiemodus automatisch ingesteld.

[§| <AF> staat voor 'autofocus', oftewel automatische scherpstelling.
<MF> staat voor Manual Focus, of handmatige scherpstelling.
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AF: Het AF-gebruik selecteren ™

U kunt de eigenschappen selecteren voor de automatische
scherpstelling die bij de opnameomstandigheden en het onderwerp
passen. In de modus <(@&J > wordt "Al Focus AF" automatisch ingesteld.

Stel de scherpstelmodusknop op
het objectief in op <AF>.

D

W

Stel de modus <P><Tv><Av>
l//, Al - <M><B>in.

Druk op de knop <DRIVE-AF>. ($6)

.
N

Selecteer het AF-gebruik.
Terwijl u op het LCD-paneel of door
de zoeker Kijkt, draait u het instelwiel
<>
ONE SHOT : 1-beeld AF
Al FOCUS : Al Focus AF
Al SERVO : Al Servo AF

I:Eﬁ] In de modus <P>, <Tv>, <Av>, <M> of <B> kunt u ook automatisch
scherpstellen door op de knop <AF-ON> te drukken.
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AF: Het AF-gebruik selecteren *

1-beeld AF voor niet-bewegende onderwerpen

Geschikt voor niet-bewegende
onderwerpen. Wanneer u de
ontspanknop half indrukt, stelt de
camera slechts één keer scherp.
Wanneer er is scherpgesteld, wordt het
AF-punt waarmee dit is gebeurd
weergegeven en licht ook de scherpstel-

AF-punt indicator <@> in de zoeker op.
Scherpstel- Bij meervlaksmeting (pag. 224) wordt
indicator de belichting ingesteld op het

moment dat er op het onderwerp is
scherpgesteld.
Wanneer u de ontspanknop half ingedrukt houdt, wordt de
scherpstelling vergrendeld. U kunt dan desgewenst een nieuwe
beeldcompositie maken.

@ Als u niet kunt scherpstellen, gaat de scherpstelindicator <@> in de
zoeker knipperen. In dit geval kan er geen opname worden gemaakt,
ook al drukt u de ontspanknop helemaal in. Maak een nieuwe compositie
en probeer opnieuw scherp te stellen, of zie “Wanneer niet automatisch
kan worden scherpgesteld” (pag. 139).

Als de optie [31: Pieptoon] is ingesteld op [Uitschakelen], hoort u
geen pieptoon als er op het onderwerp is scherpgesteld.

Nadat u in de modus 1-beeld AF hebt scherpgesteld, kunt u de
scherpstelling op een onderwerp vergrendelen en de compositie
aanpassen. Dit heet 'scherpstelvergrendeling'. Dit is handig als u wilt
scherpstellen op een onderwerp aan de rand dat buiten het gebied van
het AF-kader valt.
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AF: Het AF-gebruik selecteren *

Al Servo AF voor bewegende onderwerpen

Dit AF-gebruik is geschikt voor bewegende onderwerpen waarbij
de scherpstelafstand telkens verandert. Terwijl u de ontspanknop
half ingedrukt houdt, blijft de camera voortdurend scherpstellen op
het onderwerp.

De belichting wordt ingesteld op het moment dat de opname wordt
gemaakt.

Wanneer de AF-gebiedsselectiemodus (pag. 90) is ingesteld op
automatische selectie AF met 65 punten, blijft de camera het
onderwerp volgen zolang het onderwerp binnen het gebied
AF-kader blijft.

@ In de modus Al Servo AF hoort u geen pieptoon, zelfs niet als er op het
onderwerp is scherpgesteld. Ook licht de scherpstelindicator <@> in de
zoeker niet op.

Al Focus AF voor automatisch wisselen van AF-gebruik

In de modus Al Focus AF schakelt het AF-gebruik automatisch van
1-beeld AF over op Al Servo AF als het onderwerp in beweging
komt.

Als het onderwerp in beweging komt nadat erop is scherpgesteld
met behulp van 1-beeld AF, wordt deze beweging door de camera
gesignaleerd. De camera schakelt dan automatisch over op

Al Servo AF en blijft het onderwerp volgen.

@ Wanneer bij het gebruik van Al Focus AF met actieve Servo-modus op het
onderwerp wordt scherpgesteld, hoort u een zachte pieptoon. De
scherpstelindicator <@> in de zoeker licht echter niet op. De scherpstelling
wordt in dit geval niet vergrendeld.
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AF: Het AF-gebruik selecteren *

Indicator AF-gebruik

Wanneer u de ontspanknop half indrukt
en de camera met AF scherpstelt, wordt
het pictogram <B> rechtsonder aan de
zoeker weergegeven.

In de modus 1-beeld AF wordt het
pictogram ook weergegeven als u na
scherpstelling de ontspanknop half
ingedrukt houdt.

@ De AF-statuspictogram kan buiten het beeldveld van de zoeker worden
weergegeven (pag. 132).

AF-punten lichten rood op

De AF-punten lichten rood op in omstandigheden met weinig licht. In de
modus <P>, <Tv>, <Av>, <M> of <B> kunt u instellen of de AF-
punten rood oplichten (pag. 131).

AF-hulplicht met de ingebouwde flitser

Bij weinig licht flitst de ingebouwde flitser een paar keer kort wanneer
u de ontspanknop half indrukt. Daarmee wordt het onderwerp belicht,
zodat automatisch scherpstellen makkelijker is.

0 Als in de modus <@J > [Flitsen] is ingesteld op <® >, activeert de
ingebouwde flitser het AF-hulplicht niet.
Het AF-hulplicht wordt niet geactiveerd tijdens het gebruik van Al Servo AF.
De ingebouwde flitser maakt bij continu flitsen een geluid. Dit is normaal
en is geen defect.

@ Het effectieve bereik van het AF-hulplicht dat door de ingebouwde flitser
wordt geactiveerd, is ongeveer 4 meter.
In de modus <P >, <Tv>, <Av >, <M> of <B> drukt u op de knop <% >
om de ingebouwde flitser omhoog te klappen. Indien nodig wordt dan het
AF-hulplicht zichtbaar.
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Het AF-gebied en AF-punt selecteren *

De camera heeft 65 AF-punten voor automatische scherpstelling.

U kunt de AF-gebiedselectiemodus en AF-punten selecteren die bij
de scéne of het onderwerp passen.

@) Afhankelijk van het objectief dat op de camera is bevestigd
kan het aantal bruikbare AF-punten en AF-puntpatronen
afwijken. Zie voor meer informatie "Objectieven en bruikbare
AF-punten” op pagina 100.

AF-gebiedselectiemodus

U kunt uit een van de zeven AF-gebiedselectiemodi kiezen. Zie pagina
92 voor de instellingsprocedure.
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E Eén punt Spot AF
(Handmatige selectie)
Voor nauwkeurig scherpstellen.

O Eén-punts AF

(handmatige selectie)
Selecteer één AF-punt om op scherp te
stellen.

0= AF-puntuitbreiding
(handmatige selectie -t-)

Het handmatig geselecteerde AF-punt

<[> en vier omringende AF-punten <o>

(boven, onder, links en rechts) worden

gebruikt om mee scherp te stellen.



Het AF-gebied en AF-punt selecteren *

:5: AF-puntuitbreiding (handmatige
selectie, omringende punten)
Het handmatig geselecteerde AF-punt
<[> en de omringende AF-punten <o>
worden gebruikt om mee scherp te stellen.

==z Zone-AF (handmatige selectie
van een zone)

Eén van de negen zones wordt gebruikt

om scherp te stellen.

( ) Grote zone-AF
(handmatige selectie van een
zone)
Een van de drie zones (links, midden of
rechts) wordt gebruikt om scherp te
stellen.
(Z)Automatische selectie AF met
65 punten
Het gebied AF-kader (het hele AF-
gebied) wordt gebruikt om scherp te
stellen. Deze modus wordt
automatisch ingesteld in de modus
<@F>.
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Het AF-gebied en AF-punt selecteren ™

De AF-gebiedselectiemodus selecteren
Druk op de knop <[E]>. ($6)

Gebruik de knop <@ > of <M-Fn>.
Kijk door de zoeker en druk op de
knop <@> of <M-Fn>.

Elke keer dat u <@ > naar rechts
duwt, wordt de AF-
gebiedsselectiemodus gewijzigd.
Elke keer dat u op de knop <M-Fn>
drukt, wordt de AF-gebiedsselectie-
modus gewijzigd.

@ Met [ AF4: Sel. AF-gebiedselectiemodus] kunt u de selecteerbare AF-
gebiedselectiemodi beperken (pag. 124).
Als u [ AF4: Selectiemethode AF-gebied] op [[Z] —Hoofdinstelwiel]
instelt, kunt u de AF-gebiedselectiemodus selecteren door op de knop
<[=]> te drukken en vervolgens aan het instelwiel <£~:> (pag. 125) te
draaien.
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Het AF-punt handmatig selecteren

one ook handmatig selecteren.

Druk op de knop <[E]>.
De AF-punten worden in de zoeker
weergegeven.
In AF-puntuitbreidingsmodi worden
ook aangrenzende AF-punten
weergegeven.
In de zone-AF-modus wordt de
geselecteerde zone weergegeven.

Selecteer een AF-punt.
De AF-puntselectie verschuift in de
richting waarin u <> duwt. Als u
<4%> rechtstreeks indrukt, wordt het
middelste AF-punt (of de middelste
zone) geselecteerd.
Draai het instelwiel <s~%> om een
horizontaal AF-punt te selecteren en
draai het instelwiel <€)> om een
verticaal AF-punt te selecteren.
Wanneer u in de zone-AF-modus aan het
instelwiel <% > of <€) > draait, verandert
de zone in een herhalende reeks.

@ Wanneer [ AF4: Eerste AF-pt, (Z) Al Servo AF] is ingesteld op [Eerste
(Z) AF-pt geselect.] (pag. 127), kunt u deze methode gebruiken om de
startpositie van Al Servo AF handmatig te selecteren.

Wanneer u op de knop <[> drukt, wordt op het LCD-paneel het

volgende weergegeven:

» Automatische selectie AF met 65 punten, Zone-AF, Grote zone-AF:
[ZZ1AF

« Eén punt Spot AF, Eén-punts AF en AF-puntuitbreiding: SEL [ ]
(midden)/SEL AF (buiten midden)

Met [ AF5: Handm. AF-puntsel.patroon] kunt u [Stopt bij rand AF-

gebied] of [Continu] (pag. 129) instellen.
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Weergave-indicaties voor AF-punten

Wanneer u op de knop <[&]> drukt, lichten de AF-punten op die
fungeren als AF-kruismetingspunten voor uiterst nauwkeurige
automatische scherpstelling. De knipperende AF-punten zijn gevoelig
over de horizontale of verticale lijn. Raadpleeg pagina 99 en 103 voor
meer informatie.

Het AF-punt vastleggen

U kunt een vaakgebruikt AF-punt vastleggen in de camera.

Wanneer u de knop of hendel gebruikt ingesteld met het gedetailleerde
instellingenscherm [ £.3: Aangepaste bediening] (pag. 445) van het
menu voor [Meten en AF-start], [Naar geregistreerd AF-punt gaan],
[Gesel. AF-pt & Mid/Reg AF-pt], [Directe AF-puntselectie] of
[Opn.funct. reg./oproepen], kunt u direct schakelen van het huidige
AF-punt naar het ingestelde AF-punt.

Zie pagina 450 voor informatie over het vastleggen van het AF-punt.

94



AF-gebiedselectiemodi ™

E Eén punt Spot AF (handmatige selectie)

Voor nauwkeurig scherpstellen over een kleiner
 PesEE .. .. gebied dan met één-punts AF (handmatige

2000 time. ... selectie). Selecteer één AF-punt <[E> om op
“““““““““““““ scherp te stellen.

Dit is effectief voor nauwkeurig scherpstellen of

scherpstellen op overlappende onderwerpen,

zoals een dier in een kooi.

Omdat één punt Spot AF (handmatige selectie)

een zeer klein gebied dekt, is scherpstellen soms

moeilijk wanneer u uit de hand werkt of een

bewegend onderwerp wilt vastleggen.

O Eén-punts AF (handmatige selectie)

Selecteer één AF-punt <[]> om mee scherp te
stellen.

-0= AF-puntuitbreiding (handmatige selectie-c-)

Het handmatig geselecteerde AF-punt <[]> en aangrenzende
AF-punten <[> (boven, onder, links en rechts) worden gebruikt om
mee scherp te stellen. Dat is handig als het lastig is een bewegend
onderwerp te volgen met maar één AF-punt.

Met Al Servo AF moet het eerste handmatig geselecteerde AF-punt
<[> eerst op het gevolgde onderwerp scherpstellen. Het is echter beter
dan Zone-AF in staat om op het beoogde onderwerp scherp te stellen.
Met 1-beeld AF worden, wanneer er met AF-puntuitbreiding is
scherpgesteld, ook de uitgebreide AF-punten <[]> weergegeven mét
het handmatig geselecteerde AF-punt <[]>.

o
5]

f
C
o)
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=0s AF-puntuitbreiding (handmatige selectie, omringende punten)

Het handmatig geselecteerd AF-punt <[J> en de omringende AF-
punten <o> worden gebruikt om mee scherp te stellen. De AF-
puntuitbreiding is groter dan met AF-puntuitbreiding (handmatige
selectie =0-). Daardoor wordt er op een breder gebied scherpgesteld.
Dat is handig als het lastig is een bewegend onderwerp te volgen met
maar één AF-punt.

Al Servo AF en 1-beeld AF werken op dezelfde manier als in de modus
met AF-puntuitbreiding (handmatige selectie -2-) (pag. 95).

@0E

o BEE EEE
fao) 02 oo}
[o[T] EEE =0

[alg)
== =0

=z Zone-AF (handmatige selectie van een zone)

Het AF-gebied wordt in negen scherpstelzones verdeeld om scherp te
stellen. Alle AF-punten in de geselecteerde zone worden voor de
automatische AF-puntselectie gebruikt. Het werkt beter dan één-punts
AF of AF-puntuitbreiding om scherp te stellen, en het is effectief voor
bewegende onderwerpen.

Omdat er normaliter op het dichtstbijzijnde onderwerp wordt
scherpgesteld, kan het echter moeilijker zijn om op een specifiek
onderwerp scherp te stellen dan met één-punts AF of AF-
puntuitbreiding.

De AF-punten waarop wordt scherpgesteld, worden weergegeven

als <[J>.

EEEEE
.
B0 EEEE EEEGER EEEEE
EEEE EEEE alallo) EEEEE EEEEE
EEEE EEEE EEERE
EEEE
EEEE
EEEE EEEE
EEREEE EEEE %%;E E%;E
Eiigg . EEEE
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( ) Grote zone-AF (handmatige selectie van een zone)

Het AF-gebied is onderverdeeld in drie zones (links, midden en rechts)
voor het scherpstellen. Aangezien het scherpstelgebied groter is dan
met Zone-AF, wordt hiermee beter scherpgesteld op het onderwerp.
Aangezien automatische selectie van AF wordt gebruikt, werkt het beter
dan één-punts AF of AF-puntuitbreiding om scherp te stellen, en is het
effectief voor bewegende onderwerpen.

Omdat er normaliter op het dichtstbijzijnde onderwerp wordt
scherpgesteld, kan het echter moeilijker zijn om op een specifiek
onderwerp scherp te stellen dan met één-punts AF.

De AF-punten waarop wordt scherpgesteld, worden weergegeven als <[]>.

(Z) 65-punts automatische selectie-AF

Het gebied AF-kader (het hele AF-gebied) wordt gebruikt om scherp te
stellen. Deze modus wordt in de modus <@} > automatisch ingesteld.

Wanneer bij Eén-punts AF de ontspanknop half

s . h - wordt ingedrukt, worden de AF-punten <[]>
| waarop is scherpgesteld weergegeven. Als er
L ) meer AF-punten worden weergegeven, betekent

dat dat er op al deze punten is scherpgesteld.
Deze modus stelt normaliter op het dichtstbijzijnde
onderwerp scherp.

connoeebee e | Met Al Servo AF kunt u de startpositie voor
oo coees *=-J Al Servo AF instellen met [Eerste AF-punt, (C) Al
Servo AF] (pag. 127). Zolang het gebied AF-kader
het onderwerp kan volgen tijdens het maken van
opnamen, wordt het scherpstellen voortgezet.
De AF-punten waarop wordt scherpgesteld,

worden weergegeven als <[]>.

97



AF-gebiedselectiemodi *

0

98

Als in de Al Servo AF-modus Automatische selectie AF met 65 punten,
Grote zone-AF (handmatige selectie van een zone) of Zone-AF
(handmatige selectie van een zone) is ingesteld, blijft het actieve
AF-punt <[]> verschuiven om het onderwerp te volgen. Bij bepaalde
opnameomstandigheden (bijvoorbeeld wanneer het onderwerp klein is)
kan het onderwerp echter wellicht niet meer worden gevolgd. Bovendien
is kan het volgen langzamer gaan bij lage temperaturen.

Bij één punt Spot AF (handmatige selectie) kan scherpstellen met het
AF-hulplicht van de Speedlite lastig zijn.

Als een AF-punt aan de rand of een groothoeklens wordt gebruikt, kan
scherpstellen lastig zijn met het AF-hulplicht van een externe Speedlite
voor EOS-camera's. Gebruik in dat geval een AF-punt dichter bij het
midden.

Wanneer de AF-punten oplichten, kan de zoeker gedeeltelijk of geheel
rood oplichten. Dit is kenmerkend voor de AF-puntweergave (met
vloeibare kristallen).

Bij lage temperaturen is de weergave van het AF-punt wellicht moeilijk
waarneembaar. Dit is kenmerkend voor de AF-puntweergave (met
vloeibare kristallen).

Met [AF4: AF-punt op basis van richting] kunt u de AF-
gebiedselectiemodus + het AF-punt (of alleen het AF-punt) afzonderlijk
instellen voor de horizontale en verticale richting (pag. 125).

Met [ AF4: Selecteerbaar AF-punt] kunt u het aantal handmatig
selecteerbare AF-punten wijzigen (pag. 123).



AF-sensor

De AF-sensor van de camera heeft 65 AF-punten. De onderstaande
afbeelding toont het AF-sensorpatroon dat met elk AF-punt overeenkomt.

Bij objectieven met een maximaal diafragma van /2.8 of groter is met het
middelste AF-punt uiterst nauwkeurige automatische scherpstelling mogelijk.
Afhankelijk van het objectief dat op de camera is bevestigd kan het
aantal bruikbare AF-punten en het AF-patroon afwijken. Raadpleeg
pagina 100 en 107 voor meer informatie.

Grafische

voorstelling

Scherpstelling op basis van kruismetingen: /5.6 verticaal + /5.6 horizontaal

|

M e ] M M M M

1 (% ]

Scherpstelling op basis van dubbele kruismetingen:
f/2.8 diagonaal rechts + f/2.8 diagonaal links
/5.6 verticaal + f/5.6 horizontaal

De scherpstelsensor is afgestemd op een nauwkeurige scherpstelling
met objectieven met een maximaal diafragma van /2.8 of groter. Een
diagonaal kruispatroon maakt het gemakkelijker om scherp te stellen
op onderwerpen die moeilijk zijn voor automatische scherpstelling.
Dit patroon is beschikbaar op het middelste AF-punt.

De scherpstelsensor is afgestemd op objectieven met een
maximaal diafragma van /5.6 of groter. Dankzij het horizontale
patroon kan de sensor verticale lijnen detecteren. Het dekt alle
65 AF-punten. Het middelste AF punt en de aangrenzende
AF-punten aan de boven- en onderkant zijn compatibel met
objectieven met een maximaal diafragma van /8 of groter.

De scherpstelsensor is afgestemd op objectieven met een
maximaal diafragma van /5.6 of groter. Door het verticale
patroon kan de sensor horizontale lijnen detecteren. Het dekt
alle 65 AF-punten. Het middelste AF-punt en de aangrenzende
AF-punten aan de linker- en rechterkant zijn compatibel met
objectieven met een maximaal diafragma van /8 of groter.
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Objectieven en bruikbare AF-punten

0

Hoewel de camera 65 AF-punten heetft, is het aantal bruikbare AF-
punten en scherpstelpatronen afhankelijk van het gebruikte
objectief. Objectieven worden daarom onderverdeeld in zeven
groepen, van A t/m G..

Als u een objectief uit de groepen E t/m G gebruikt, zijn er minder
AF-punten bruikbaar.

Zie tot welke groep elke lens behoort op pagina 104-107. Ga na tot
welke groep de gebruikte lens behoort.

Wanneer u op de knop <[> drukt, gaan de AF-punten die worden
aangeduid met markering [J knipperen (de AF-punten ll/M blijven
oplichten). Met betrekking tot het oplichten of knipperen van de
AF-punten, zie pagina 94.

Op de Canon-website kunt u zien tot welke groep de nieuwe objectieven
behoren die in de tweede helft van 2014 zijn uitgebracht na de start van
de verkoop van de EOS 7D Mark II.

Sommige objectieven zijn mogelijk niet in alle landen of regio's
beschikbaar.

Groep A

Automatische scherpstelling met 65 punten is mogelijk. Alle AF-
gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

100

Il : Dubbel kruisvormig AF-punt. Het
onderwerp wordt gemakkelijker
gevolgd en de nauwkeurigheid van
de scherpstelling is hoger dan bij
andere AF-punten.

B : Kruisvormig AF-punt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
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Groep B

Automatische scherpstelling met 65 punten is mogelijk. Alle AF-

gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

M : Kruisvormig AF-punt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.

Groep C
Automatische scherpstelling met 65 punten is mogelijk. Alle AF-
gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

M : Kruisvormig AF-punt. Het onderwerp
EEEEE
Oomm o . ==DD

OOmm oo wordt gemakkelijker gevolgd en de
H5gE = BEEE scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
O0mE 5 m BEO0 [J: De AF-punten zijn gevoelig voor

horizontale lijnen.

Groep D

Automatische scherpstelling met 65 punten is mogelijk. Alle AF-

gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

I : Kruisvormig AF-punt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.

[: De AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen.
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Groep E

Automatische scherpstelling met slechts 45 punten is mogelijk.

(Niet mogelijk met alle 65 AF-punten.) Alle AF-gebiedselectiemodi zijn
selecteerbaar. Tijdens automatische AF-puntselectie verschilt het
buitenste kader dat de AF-zone markeert (gebied AF-kader) van
automatische selectie AF met 65 punten.

B : Kruisvormig AF-punt. Het onderwerp

SS %% wordt gemakkelijker gevolgd en de
g9 85 scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
0o oo [J: De AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen.
: Uitgeschakelde AF-punten
(niet weergegeven).
Groep F

Automatische scherpstelling met slechts 45 punten is mogelijk.

(Niet mogelijk met alle 65 AF-punten.) Alle AF-gebiedselectiemodi zijn
selecteerbaar. Tijdens automatische AF-puntselectie verschilt het
buitenste kader dat de AF-zone markeert (gebied AF-kader) van
automatische selectie AF met 65 punten.

op 00000 o B : Kruisvormig AF-punt. Het onderwerp
0o oo wordt gemakkelijker gevolgd en de
B9 85 scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
00 ggogn B0 [O: AF-punten die gevoelig zijn voor

verticale lijnen (AF-punten in de
horizontale reeks aan boven- en
onderkant) of horizontale lijnen (AF-
punten in de verticale reeks aan de
linker- en rechterkant).

: Uitgeschakelde AF-punten (niet
weergegeven).
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Groep G

Objectieven en bruikbare AF-punten

Automatische scherpstelling is mogelijk met het middelste AF-punt en
de aangrenzende AF-punten boven, onder, links en rechts. Alleen de
volgende AF-gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar: één-punts AF
(handmatige selectie), één punt Spot AF (handmatige selectie) en
AF-puntuitbreiding (handmatige selectie =2-).

Als een Extender op het objectief is aangesloten en het maximale
diafragma f/8 is (tussen /5.6 en /8), is AF mogelijk.

O:

Kruisvormig AF-punt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
AF-punt gevoelig voor verticale lijnen
(AF-punten boven en onder die
grenzen aan het middelste AF-punt)
of horizontale lijnen (AF-punten links
en rechts die grenzen aan het
middelste AF-punt).

Niet handmatig selecteerbaar.

Deze functie werkt alleen als
"AF-puntuitbreiding (handmatige
selectie -§-)" is geselecteerd.

: Uitgeschakelde AF-punten (niet

weergegeven).

0 Als de maximale diafragmawaarde kleiner is dan /5.6 (maximaal
diafragmagetal is tussen /5.6 en /8), kan mogelijk niet automatisch
worden scherpgesteld bij het maken van opnamen van onderwerpen met

weinig contrast of weinig licht.

Als Extender EF2x is bevestigd op de EF180mm f/3.5L Macro USM-lens,

is AF niet mogelijk.

Als het maximale diafragma kleiner is dan /8 (getal van maximale
diafragma is groter dan f/8), is AF niet mogelijk bij het maken van

opnamen met de zoeker.
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Aanduidingen lenzengroepen

EF-S24mm /2.8 STM

EF50mm /2.5 Compact Macro

EF50mm /1.4 USM

+ Extender EF2x

EF50mm /1.8

EF300mm f/2.8L IS USM

EF50mm f/1.8 Il

EF50mm /1.8 STM

EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x

A
EF-S60mm f/2.8 Macro USM B + LIFE SIZE Converter B
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM E EF85mm f/1.2L USM A
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM Cc EF85mm f/1.2L Il USM A
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM B EF85mm f/1.8 USM A
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM A EF100mm f/2 USM A
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM B EF100mm f/2.8 Macro B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 C EF100mm f/2.8 Macro USM E
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM C EF100mm f/2.8L Macro IS USM B
EF-S18-55mm /3.5-5.6 |1 C EF135mm f/2L USM A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 Il USM [9] EF135mm f/2L USM A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IlI C + Extender EF1.4x
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS C EF135mm f/2L USM + Extender EF2x| B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS |1 C EF135mm /2.8 (Softfocus) A
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM C EF180mm f/3.5L Macro USM B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS B EF180mm f/3.5L Macro USM F
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM B + Extender EF1.4x
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM B EF200mm f/1.8L USM A
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS B EF200mm f/1.8L USM A
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS B + Extender EF1.4x
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS Il B EF200mm f/1.8L USM + Extender EF2x| B*
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM B EF200mm f/2L IS USM A
EF14mm f/2.8L USM A EF200mm f/2L IS USM A
EF14mm f/2.8L Il USM A + Extender EF1.4x
EF15mm /2.8 Fisheye A EF200mm f/2L IS USM
EF20mm /2.8 USM A + Extender EF2x
EF24mm f/1.4L USM A EF200mm f/2.8L USM
EF24mm f/1.4L Il USM A EF200mm f/2.8L USM
EF24mm /2.8 A + Extender EF1.4x
EF24mm /2.8 IS USM A EF200mm f/2.8L USM
EF28mm /1.8 USM A + Extender EF2x
EF28mm /2.8 A EF200mm f/2.8L Il USM
EF28mm /2.8 IS USM A EF200mm f/2.8L Il USM
EF35mm f/1.4L USM A + Extender EF1.4x
EF35mm f/1.4L Il USM A EF200mm f/2.8L Il USM
EF35mm f/2 A + Extender EF2x
EF35mm f/2 IS USM A EF300mm f/2.8L USM
EF40mm f/2.8 STM A EF300mm f/2.8L USM B*
EF50mm f/1.0L USM A + Extender EF1.4x
EF50mm f/1.2L USM A EF300mm f/2.8L USM B*

A

A

A

A

B

EF50mm /2.5 Compact Macro

104




Objectieven en bruikbare AF-punten

EF300mm f/2.8L IS USM

EF400mm /5.6L USM

+ Extender EF2x B + Extender EF1.4x G (f18)
EF300mm f/2.8L IS Il USM EF500mm f/4L IS USM B
EF300mm f/2.8L IS Il USM B EF500mm f/4L IS USM B

+ Extender EF1.4x + Extender EF1.4x

EF300mm f/2.8L IS Il USM B EF500mm f/4L IS USM G (f/8)
+ Extender EF2x + Extender EF2x

EF300mm f/4L USM B EF500mm f/4L IS || USM B
EF300mm f/4L USM B EF500mm f/4L IS Il USM B

+ Extender EF1.4x + Extender EF1.4x

EF300mm f/4L USM + Extender EF2x |G (f/8)| |EF500mm f/4L IS Il USM G (78)
EF300mm f/4L IS USM B + Extender EF2x

EF300mm f/4L IS USM B EF500mm f/4.5L USM B

+ Extender EF1.4x EF500mm f/4.5L USM G (fi8)
EF300mm f/4L IS USM G (118) + Extender EF1.4x

+ Extender EF2x EF600mm f/4L USM B
EF400mm f/2.8L USM A EF600mm f/4L USM B*
EF400mm f/2.8L USM B* + Extender EF1.4x

+ Extender EF1.4x EF600mm f/4L USM + Extender EF2x |G (f/8)*
EF400mm f/2.8L USM B* EF600mm f/4L IS USM B

+ Extender EF2x EF600mm f/4L IS USM B
EF400mm f/2.8L Il USM A + Extender EF1.4x

EF400mm f/2.8L Il USM B* EF600mm f/4L IS USM G (f/8)
+ Extender EF1.4x + Extender EF2x

EF400mm f/2.8L Il USM B* EF600mm f/4L IS Il USM B

+ Extender EF2x EF600mm f/4L IS Il USM B
EF400mm /2.8L IS USM + Extender EF1.4x

EF400mm /2.8L IS USM B EF600mm f/4L IS Il USM G (18)
+ Extender EF1.4x + Extender EF2x

EF400mm f/2.8L IS USM B EF800mm f/5.6L IS USM E

+ Extender EF2x EF800mm f/5.6L IS USM G (fi8)
EF400mm f/2.8L IS Il USM + Extender EF1.4x

EF400mm f/2.8L IS Il USM B EF1200mm f/5.6L USM E

+ Extender EF1.4x EF1200mm f/5.6L USM G (fi8)
EF400mm /2.8L IS Il USM + Extender EF1.4x

+ Extender EF2x EF8-15mm f/4L Fisheye USM B
EF400mm /4 DO IS USM EF11-24mm f/4L USM C
EF400mm /4 DO IS USM EF16-35mm f/2.8L USM A

+ Extender EF1.4x EF16-35mm f/2.8L Il USM A
EF400mm f/4 DO IS USM G (7/8) EF16-35mm /2.8L Il USM A

+ Extender EF2x EF16-35mm f/4L IS USM B
EF400mm f/4 DO IS Il USM B EF17-35mm f/2.8L USM A
EF400mm f/4 DO IS Il USM B EF17-40mm f/4L USM B

+ Extender EF1.4x EF20-35mm f/2.8L A
EF400mm /4 DO IS Il USM G (78) EF20-35mm /3.5-4.5 USM C

+ Extender EF2x EF22-55mm f/4-5.6 USM F
EF400mm f/5.6L USM B EF24-70mm f/2.8L USM A

-
o
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Objectieven en bruikbare AF-punten

EF24-70mm f/2.8L Il USM A EF55-200mm f/4.5-5.6 USM D
EF24-70mm f/4L IS USM B EF55-200mm f/4.5-5.6 Il USM D
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM D EF70-200mm f/2.8L USM A
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM B EF70-200mm f/2.8L USM B*
EF24-105mm f/4L IS USM B + Extender EF1.4x

EF24-105mm /4L IS Il USM B EF70-200mm f/2.8L USM B*
EF28-70mm f/2.8L USM A + Extender EF2x

EF28-70mm f/3.5-4.5 E EF70-200mm f/2.8L IS USM A
EF28-70mm f/3.5-4.5 Il E EF70-200mm f/2.8L IS USM

EF28-80mm f/2.8-4L USM B + Extender EF1.4x

EF28-80mm f/3.5-5.6 E EF70-200mm f/2.8L IS USM

EF28-80mm f/3.5-5.6 USM E + Extender EF2x

EF28-80mm f/3.5-5.6 Il E EF70-200mm f/2.8L IS Il USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 || USM E EF70-200mm f/2.8L IS || USM
EF28-80mm /3.5-5.6 Il USM E + Extender EF1.4x

EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM E EF70-200mm f/2.8L IS Il USM B
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM E + Extender EF2x

EF28-90mm f/4-5.6 B EF70-200mm /4L USM B
EF28-90mm f/4-5.6 USM B EF70-200mm /4L USM B
EF28-90mm f/4-5.6 Il B + Extender EF1.4x

EF28-90mm f/4-5.6 Il USM B EF70-200mm f/4L USM G (f/8)
EF28-90mm f/4-5.6 lI B + Extender EF2x

EF28-105mm f/3.5-4.5 USM B EF70-200mm f/4L IS USM B
EF28-105mm f/3.5-4.5 Il USM B EF70-200mm f/4L IS USM B
EF28-105mm f/4-5.6 F + Extender EF1.4x

EF28-105mm f/4-5.6 USM F EF70-200mm f/4L IS USM G (78)
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM B + Extender EF2x

EF28-200mm f/3.5-5.6 B EF70-210mm f/3.5-4.5 USM B
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM B EF70-210mm f/4 B
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM B EF70-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF35-70mm f/3.5-4.5 E EF70-300mm f/4-5.6 IS Il USM B
EF35-70mm f/3.5-4.5A E EF70-300mm f/4-5.6L IS USM B
EF35-80mm f/4-5.6 F EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM B
EF35-80mm f/4-5.6 PZ E EF75-300mm f/4-5.6 B
EF35-80mm f/4-5.6 USM F EF75-300mm f/4-5.6 USM 9]
EF35-80mm f/4-5.6 Il E EF75-300mm f/4-5.6 Il B
EF35-80mm f/4-5.6 Il F EF75-300mm f/4-5.6 Il USM B
EF35-105mm f/3.5-4.5 B EF75-300mm f/4-5.6 IIl B
EF35-105mm f/4.5-5.6 G EF75-300mm f/4-5.6 Il USM B
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM G EF75-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF35-135mm f/3.5-4.5 B EF80-200mm f/2.8L A
EF35-135mm f/4-5.6 USM C EF80-200mm f/4.5-5.6 D
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM D EF80-200mm f/4.5-5.6 USM E
EF38-76mm f/4.5-5.6 E EF80-200mm f/4.5-5.6 I E
EF50-200mm f/3.5-4.5 B EF90-300mm f/4.5-5.6 D
EF50-200mm /3.5-4.5L B EF90-300mm f/4.5-5.6 USM D
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EF100-200mm f/4.5A

EF100-300mm f/4.5-5.6 USM

EF100-300mm /5.6

EF100-300mm f/5.6L

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

DWW O m

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x

G (f/8)

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS Il USM

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS || USM
+ Extender EF1.4x

G (F8)

EF200-400mm f/4L IS USM Extender
1.4x

EF200-400mm f/4L IS USM Extender
1.4x: With built-in Ext. 1.4x

EF200-400mm f/4L IS USM Extender
1.4x + Extender EF1.4x

EF200-400mm f/4L IS USM Extender
1.4x: With built-in Ext. 1.4x + Extender
EF1.4x

G (f/8)

EF200-400mm f/4L IS USM Extender
1.4x + Extender EF2x

G (f/8)

TS-E17mm f/4L

TS-E24mm f/3.5L

TS-E24mm /3.5L Il

TS-E45mm /2.8

TS-E90mm /2.8

> > W o m

Objectieven en bruikbare AF-punten

0 Wanneer u een lens en Extender gebruikt in de combinatie gemarkeerd met *,
is een nauwkeurige automatische scherpstelling niet altijd mogelijk.
Raadpleeg de instructiehandleiding van de gebruikte lens of de Extender.

@ Zowel 'Extender EF1.4x" als 'Extender EF2x' zijn toepasbaar voor

alle I/ll/Ill-modellen (onder deze groep).

Als u een TS-E-lens gebruikt, is handmatige scherpstelling vereist.
De aanduiding van de lenzengroep voor TS-E-lenzen is alleen van
toepassing als u de kantel- of verschuivingsfunctie niet gebruikt.
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AF-kenmerken Al Servo selecteren™

U kunt Al Servo AF eenvoudig op een specifiek onderwerp of een
specifieke scéne afstemmen door uit de opties case 1 t/m case 6 te
kiezen. Deze functie wordt de "AF-configuratietool" genoemd.

= ¢ Selecteer het tabblad [ AF1].

Case 1

Veelzijdige universele

- . Selecteer een case.
§  Trackinggevoeligheid ; Draai aan het instelwiel <€) > om een
I” Versn /vertr. tracking o ict t lect
T = pictogram van een case te selecteren
OEHelp  EAADetail inst. en druk vervolgens op <6)>.
De geselecteerde case wordt ingesteld. De

geselecteerde case wordt blauw weergegeven.

Case 1t/m 6

Zoals is uitgelegd op pagina 113 t/m 115 zijn case 1 t/m 6 zes
instellingscombinaties van 'Trackinggevoeligheid', "Versnellen/vertragen
tracking' en 'AF-punt aut. schak.'. Raadpleeg de onderstaande tabel om
de case te selecteren die het beste bij uw onderwerp of scéne past.

Case |Pictogram Omschrijving Toepasselijke onderwerpen | Pagina
Case 1| S .Vee|ZI.dege universele Voor elk willekeurig 109
instelling bewegend onderwerp.
Tennissers,

Onderwerpen blijven volgen

Case 2 k\o en obstakels negeren vlinderslagzwemmers, 109

freestyle-skiérs, enz.

Direct scherpstellen op Startlijn van een

Case3| ¢ onderw, plots. in AF-punt wielerwedstrijd, 110
: : : afdalingsskiérs, enz.
. Voor onderwerpen die snel Voetbal, motorsport,
Case 4 X versnellen of vertragen basketbal, enz. 1o
Case 5 '—‘f’ Voor onregelmatige |Jsdansers, enz. 111

- beweging in willek. richting.

Voor onregelmatige
Case 6 Gf’ bewegingen en
snelheidsverand.

Ritmische gymnasten,
enz.

112
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M AF-kenmerken Al Servo selecteren*

Case 1: Veelzijdige universele instelling

* Standaardinstelling geschikt voor elk
TR willekeurig bewegend onderwerp. Werkt
Veelzijdige universele bij een groot aantal onderwerpen en
___nsteling_____ scénes.
Trackinggevoeligheid =
Versn jvertr. tracking Selecteer [Case 2] t/m [Case 6] voor het

AF-punt aut. schak.

S0 R e volgende: wanneer een obstakel door de

AF-punten gaat of het onderwerp van de
AF-punten weg beweegt, wanneer u wilt
scherpstellen op een onderwerp dat
plotseling verschijnt, wanneer de
snelheid van een bewegend onderwerp
opeens verandert, of wanneer het
onderwerp sterk in horizontale of
verticale richting beweegt.

Standaardinstellingen

« Trackinggevoeligheid: 0

* Versnellen/vertragen tracking: 0
» AF-punt aut. schak.: 0

Case 2: Onderwerpen blijven volgen en obstakels negeren

* De camera blijft proberen scherp te
i stellen op het onderwerp, zelfs wanneer
Onderwerpen blijven volgen een obstakel de AF-punten nadert of het
e SheiEkeegeren onderwerp zich van de AF-punten
rackinggevoeligheid . .
Versn./vertr. tracking o vandaan beWeegt. Dit is effectief
Atzpuntiatilsehald wanneer een obstakel het onderwerp

Help Detail inst.

blokkeert of wanneer u niet op de

Standaardinstellingen achtergrond wilt scherpstellen.

« Trackinggevoeligheid: Vergrendeld: -1
« Versnellen/vertragen tracking: 0
* AF-punt aut. schak.: 0

@ Als een obstakel de scherpstelling belemmert of als het onderwerp zich
gedurende lange tijd van de AF-punten vandaan beweegt en de standaard-
instelling niet in staat is om het onderwerp te volgen, krijgt u wellicht betere
resultaten als u [Trackinggevoeligheid] instelt op [-2] (pag. 113).
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3 AF-kenmerken Al Servo selecteren *

Case 3: Direct scherpstellen op onderw. plots. in AF-punt.

O AF [=] L

nnnn AFLAF config. toal
~ Case 3
X Direct scherpstellen op

P onderw. plots. in AF-punt.

A Trackinggevoeligheid oo
¥ Versn jvertr. tracking
of AF-punt aut. schak.

[MEAHelp [EXA Detail inst.

Standaardinstellingen
« Trackinggevoeligheid: Gevoelig: +1

« Versnellen/vertragen tracking: +1

« AF-punt aut. schak.: 0

Zodra een AF-punt het onderwerp begint
te volgen, zorgt deze instelling ervoor dat
de camera opeenvolgend scherpstelt op
onderwerpen op verschillende
afstanden. Als er een nieuw onderwerp
voor het aanvankelijk gevolgde
onderwerp verschijnt, zal de camera op
het nieuwe onderwerp scherpstellen.

Dit is ook effectief als u altijd wilt
scherpstellen op het onderwerp dat zich
het dichtst bij u bevindt.

@ Als u snel wilt scherpstellen op een onderwerp dat plotseling verschijnt,
krijgt u wellicht betere resultaten als u [Trackinggevoeligheid] instelt op

[+2] (pag. 113).

Case 4: Voor onderwerpen die snel versnellen of vertragen

*
AFL fig. tool
Case 4
Voor onderwerpen die snel
versnellen of vertragen

B0
w8
-
(XA Detail inst.

T | Trackinggevoeligheid
Versn /vertr. tracking
AF-punt aut. schak.

MG Help

Standaardinstellingen

« Trackinggevoeligheid: 0

« Versnellen/vertragen tracking: +1
« AF-punt aut. schak.: 0

Bedoeld voor het volgen van
onderwerpen die plotseling enorm van
snelheid kunnen veranderen.

Dit is effectief voor onderwerpen die
plotselinge bewegingen maken,
plotseling versnellen, plotseling
vertragen of plotseling stoppen.

|§| Indien het onderwerp beweegt en er plotselinge en grote veranderingen in
snelheid kunnen zijn, krijgt u wellicht betere resultaten als u [Versn./vertr.
tracking] instelt op [+2] (pag. 114).
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Case 5: Voor onregelmatige beweging in willek. richting.

0 "AF & Zelfs wanneer het onderwerp zich met
) o hoge snelheid omhoog, omlaag, naar
T Voor onregelmatige be- links of naar rechts verplaatst, zal het

¢ ing in willek. richting. . :
- AF-punt automatisch wisselen om op het
§ Trackinggevoeligheid =0
¥ | Versn jvertr. tracking  fs—ap— gevolgde onderwerp scherp te stellen.

of AF-punt aut. schak.
DG Help XA Detail inst.

Dit is effectief voor het maken van
opnamen van onderwerpen die zich met
hoge snelheid omhoog, omlaag, naar
links of naar rechts verplaatsen.

Deze instelling wordt aanbevolen met de
volgende modi: AF-puntuitbreiding
(handmatige selectie -g=), AF-
puntuitbreiding (handmatige selectie,
omringende punten), Zone-AF
(handmatige selectie van een zone),
Grote zone-AF (handmatige selectie van
een zone) of Automatische selectie AF
met 65 punten.

Met de modus Eén punt Spot AF
(handmatige selectie) of Eén punt AF
(handmatige selectie) is de
trackingactiviteit dezelfde als bij Case 1.

Standaardinstellingen
 Trackinggevoeligheid: 0

* Versnellen/vertragen tracking: 0
» AF-punt aut. schak.: +1

@ Als het onderwerp zich nog sterker omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts beweegt, stelt u [AF-punt aut. schak.] in op [+2] voor betere
resultaten (pag. 115).
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Case 6: Voor onregelmatige bewegingen en snelheidsverand.

O AF [=]

~ Case 6
Xo Voor onregelmatige bewe-
s

gingen en snelheidsverand.
A Trackinggevoeligheid
¥ Versn jvertr. tracking
oY | AF-punt aut. schak.
[MEAHelp [EXA Detail inst.

Standaardinstellingen

« Trackinggevoeligheid: 0

« Versnellen/vertragen tracking: +1
« AF-punt aut. schak.: +1

Bedoeld voor het volgen van
onderwerpen die plotseling enorm van
snelheid kunnen veranderen. Wanneer
het onderwerp zich met hoge snelheid
omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts verplaatst, wisselt het AF-punt
automatisch om op het gevolgde
onderwerp scherp te stellen.

Deze instelling wordt aanbevolen met de
volgende modi: AF-puntuitbreiding
(handmatige selectie <g-), AF-
puntuitbreiding (handmatige selectie,
omringende punten), Zone-AF
(handmatige selectie van een zone),
Grote zone-AF (handmatige selectie van
een zone) of Automatische selectie AF
met 65 punten.

Met de modus Eén punt Spot AF
(handmatige selectie) of Eén punt AF
(handmatige selectie) is de
trackingactiviteit dezelfde als bij Case 4.

ﬁ] Indien het onderwerp beweegt en er plotselinge en grote veranderingen
in snelheid kunnen zijn, krijgt u wellicht betere resultaten als u [Versn./
vertr. tracking] instelt op [+2] (pag. 114).
Als het onderwerp zich nog sterker omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts beweegt, stelt u [AF-punt aut. schak.] in op [+2] voor betere

resultaten (pag. 115).
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Parameters

Trackinggevoeligheid
T ot e Bepaalt de gevoeligheid bij het volgen
van het onderwerp tijdens Al Servo AF
wanneer een obstakel de AF-punten
nadert of wanneer de AF-punten zich
Vergrendeld Gevoelig van het onderwerp vandaan bewegen.

A Case 1

A Help EEEOK

Standaardinstelling. Geschikt voor bewegende onderwerpen in het
algemeen.

Vergrendeld: -2 / Vergrendeld: -1
De camera blijft proberen scherp te stellen op het onderwerp, zelfs
wanneer een obstakel de AF-punten nadert of het onderwerp zich
van de AF-punten vandaan beweegt. De instelling -2 zorgt ervoor
dat de camera het onderwerp langer volgt dan bij de instelling -1.
Als de camera echter op het verkeerde onderwerp scherpstelt, duurt
het wellicht iets langer om over te schakelen en op het gewenste
onderwerp scherp te stellen.

Gevoelig: +2 / Gevoelig: +1
De camera kan opeenvolgend scherpstellen op onderwerpen op
verschillende afstanden die binnen het bereik van de AF-punten
vallen. Dit is ook effectief als u altijd wilt scherpstellen op het
onderwerp dat zich het dichtst bij u bevindt. De instelling +2 is
gevoeliger wanneer u scherpstelt op het volgende onderwerp dan +1.
De kans is echter groter dat de camera op het verkeerde onderwerp
scherpstelt.

@ [Trackinggevoeligheid] is de functie met de naam [Al Servo-
trackinggevoeligheid] op de EOS-1D Mark I1I/IV, EOS-1Ds Mark Ill en
EOS 7D.
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Versn./vertr. tracking
Dit bepaalt de gevoeligheid voor het
volgen van bewegende onderwerpen die

config. tool

Veelzijdige universele plotseling enorm kunnen versnellen of
- isieling vertragen, bijvoorbeeld als gevolg van
Y |Versn/vertr. tracking  &—q1—# abrupt starten of stoppen, enz.

MG Help

Geschikt voor onderwerpen die met een stabiele snelheid bewegen
(minimale wijzigingen in de bewegingssnelheid).

+2/+1
Dit is effectief voor onderwerpen die plotselinge bewegingen maken,
plotseling versnellen of vaart minderen of plotseling stoppen. Zelfs
wanneer de snelheid van het bewegende onderwerp plotseling sterk
verandert, blijft de camera op het onderwerp scherpstellen. Zo is bij
een naderend onderwerp de kans kleiner dat de camera scherpstelt
op een plek achter het onderwerp, aangezien dat tot een onscherp
onderwerp zou leiden. Voor een onderwerp dat plotseling tot
stilstand komt, is de kans kleiner dat de camera op een plek voor het
onderwerp scherpstelt. Met de instelling +2 kan de camera grote
veranderingen in de snelheid van het bewegende onderwerp beter
volgen dan met de instelling +1.
Omdat de camera gevoelig is voor kleine bewegingen van het
onderwerp, kan de scherpstelling echter even onstabiel zijn.
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AF-punt aut. schak.
Dit bepaalt de gevoeligheid voor het
wisselen van AF-punten bij het volgen

Case 1

Veelzijdige universele van een onderwerp dat zich met hoge

instelling

snelheid omhoog, omlaag, naar links of

¥ naar rechts beweegt.

“;:l’:"‘ i it Deze instelling wordt van kracht wanneer
de AF-gebiedselectiemodus is ingesteld

op AF-puntuitbreiding (handmatige

selectie +g-), AF-puntuitbreiding

(handmatige selectie, omringende

punten), Zone-AF (handmatige selectie

van een zone), Grote zone-AF

(handmatige selectie van een zone)

of Automatische selectie AF met

65 punten.

Standaardinstelling voor geleidelijke overschakeling tussen
AF-punten.

+2/+1
Wanneer het onderwerp zich met hoge snelheid omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts en van het AF-punt vandaan verplaatst,
schakelt de camera zelfs automatisch over naar omringende AF-
punten om op het gevolgde onderwerp te blijven scherpstellen. De
camera schakelt over naar het AF-punt dat het meest waarschijnlijk
zal scherpstellen op het onderwerp, uitgaand van de voortdurende
verplaatsing van het onderwerp, het contrast, enzovoort. Bij
instelling +2 zal de camera eerder van AF-punt wisselen dan bij
instelling +1.
Bij een groothoeklens met een brede scherptediepte of als het
onderwerp te klein in het kader is, kan de camera echter met het
verkeerde AF-punt scherpstellen.
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Parameterinstellingen van cases aanpassen

U kunt de drie parameters van elke case handmatig aanpassen:
1. Trackinggevoeligheid, 2. Versnellen/vertragen tracking en 3. AF-punt
aut. schak.
Selecteer een case.
Draai aan het instelwiel <€)> om het

Case 1

Veelzijdige universele pictogram van de case die u wilt

instelling

g5l Treckinggevoeligheid aanpassen te selecteren.

¥ Versn/vertr. tracking e
Of AF-punt aut. schak. DrUk op de knop <RATE>'
GIENclp W stand inst De geselecteerde parameter heeft

een paars kader.

Selecteer de parameter die u wilt
T : aanpassen.
V‘*e'z“ﬁifél}::;’e'“'e Selecteer de parameter die u wilt
aanpassen en druk op <>,
o Wanneer Trackinggevoeligheid wordt
geselecteerd, verschijnt het instelscherm.

Maak de aanpassing.

e Pas de instelling aan en druk op <6)>.
"“‘"‘ﬁ‘i‘;ﬁ:;’“‘*‘e De aanpassing wordt opgeslagen.
5 De standaardinstelling wordt
I’ \Versnvertr. tracking  @—a— aangegeven met de lichtgrijze

markering [*'].
Druk op de knop <RATE> om terug te
keren naar het scherm van stap 1.

A Help

|§| Als u in stap op de knop <RATE > en vervolgens op de knop <{p> drukt,
kunt u de parameterinstellingen 1, 2 en 3 hierboven in elk geval terugzetten.
U kunt de parameterinstellingen 1, 2 en 3 ook registreren in My Menu
(pag. 459). Als u dat doet, worden de instellingen van de geselecteerde
case gewijzigd.
Wanneer u opnamen wilt maken met een case waarvan u de parameters hebt
aangepast, selecteert u de aangepaste case en maakt u vervolgens de opname.
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A ISTICEE) Met de menutabbladen [ AF2] t/m [ AF 5]

AllssivonE baskivociari. kunt u de AF-functies instellen die bij uw
Al servo 2e beeldvoorkeur /0 fotografeerstijl of onderwerp passen.

AF2: Al Servo

Al servo 1e beeldvoorkeur

U kunt de eigenschappen instellen voor de automatische scherpstelling
en de ontspantiming voor de eerste opname met Al Servo AF.

s O O/®: Gelijke voorkeur
Er wordt aan het scherpstellen en
ontspannen gelijke prioriteit gegeven.

Gelijke voorkeur

o +—+—— O]
Ontspannen Scherpstellen O: Ontspanvoorkeur
Wanneer u de ontspanknop indrukt,
wordt de opname direct gemaakt, ook
al is er nog niet scherpgesteld. Dit is
effectief wanneer u het maken van de
opname belangrijker vindt dan de
scherpstelling.

G Help |_SET_Jo]§

@®: Scherpstelvoorkeur

Wanneer u de ontspanknop indrukt, wordt er pas een opname
gemaakt wanneer de camera heeft scherpgesteld. Dit is effectief als
u in ieder geval wilt scherpstellen voordat u de opname maakt.
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Al servo 2e beeldvoorkeur
U kunt de eigenschappen instellen voor de automatische scherpstelling
en de ontspantiming tijdens het maken van continuopnamen na de
eerste opname met Al Servo AF.

Al servo 2e beeldvoorkeur Eh/@ Gellj ke Voorkeur
Er wordt aan het scherpstellen en
continue-opnamesnelheid gelijke

Gelijke voorkeur

.
= ® L Lo
o dSche’pste”en prioriteit gegeven. Bij welplg licht of
met onderwerpen met weinig contrast
R Help EEROK kan de opnamesnelheid afnemen.

Ch: Opnamesnelheidvoorkeur
Er wordt geen voorrang gegeven aan de scherpstelling, maar aan
de continue-opnamesnelheid.

@®: Scherpstelvoorkeur
Er wordt geen voorrang gegeven aan de continue-opnamesnelheid,
maar aan de scherpstelling. De opname wordt pas gemaakt nadat
op het onderwerp is scherpgesteld.

0 Bij opnameomstandigheden die antiknipperopname activeren (pag. 185),
kan, ook als [Opnamesnelheidvoorkeur] is ingesteld, de continue-
opnamesnelheid iets afnemen of kan het opname-interval onregelmatig
worden.
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AF3: One Shot

Objectief elektronische MF

Met de volgende USM- en STM-lenzen met een elektronische
scherpstelring kunt u instellen of elektronische handmatige
scherpstelling wordt gebruikt.

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM|EF300mm f/2.8L USM EF1200mm f/5.6L USM
EF50mm /1.0 L USM EF400mm f/2.8L USM EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF85mm f/1.2L USM EF400mm f/2.8L Il USM EF70-300mm /4-5.6 IS Il USM
EF85mm /1.2L Il USM EF500mm f/4.5L USM

EF200mm f/1.8L USM EF600mm /4L USM

EF-S24mm f/2.8 STM EF-S518-135mm f/3.5-5.6 IS STM|EF50mm /1.8 STM
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM |EF-S55-250mm /4-5.6 IS STM  |EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-56mm f/3.5-5.6 IS STM |EF40mm /2.8 STM

Objectief elektronische MF @"UN: Inschakelen na One-ShOt AF

schal a0 AF Na de automatische scherpstelling
Uitschakelenne One Shot AF'_ 8- houdt u de ontspanknop halverwege
ingedrukt om handmatig scherp te
stellen.

@0 : Uitschakelen na One-Shot AF
Na de automatische scherpstelling
wordt handmatig scherpstellen
uitgeschakeld.

OFF: Uitschakelen in AF-modus

Wanneer de scherpstelmodusknop van de lens wordt ingesteld op
<AF>, wordt handmatig scherpstellen uitgeschakeld.

Uitschakelen in AF-modus OFF
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AF-hulplicht
Hiermee wordt het AF-hulplicht van de ingebouwde flitser of externe
Speedlite voor EOS-camera's in- of uitgeschakeld.

AF-hulplicht ON: Inschakelen

Het AF-hulplicht wordt indien nodig

Alleen ext. flits |nQGSChake|d-

alle=nlRalelsL OFF: Uitschakelen

Het AF-hulplicht wordt niet
ingeschakeld. Dit voorkomt dat het
AF-hulplicht anderen stoort.

LA Help

"u: Alleen externe flitser
Het AF-hulplicht wordt indien nodig ingeschakeld, maar alleen als er
een externe Speedlight wordt gebruikt. Het AF-hulplicht wordt niet
geactiveerd door de ingebouwde flitser van de camera.

IR: Alleen IR AF-hulplicht
Wanneer er een externe Speedlite is bevestigd, wordt alleen
infrarood AF-hulplicht ingeschakeld. Dit voorkomt dat het AF-
hulplicht een paar keer kort flitst.
Bij gebruik van een Speedlite uit de EX-serie die van een ledlamp
is voorzien, wordt de ledlamp niet automatisch als AF-hulplicht
ingeschakeld.

0 Als de persoonlijke voorkeuze [AF-hulplicht] voor een externe Speedlite is
ingesteld op [Uitgeschakeld], activeert de Speedlite het AF-hulplicht niet,
ongeacht deze instelling.
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Ontspanvoor. One-Shot AF
U kunt de eigenschappen instellen voor de automatische scherpstelling
en de ontspantiming voor 1-beeld AF.

Ontspanvoor. One-Shot AF @®: Scherpstelvoorkeur

De opname wordt pas gemaakt nadat
op het onderwerp is scherpgesteld.

Scherpstelvoorkeur

v
B = O Dit is effectief als u in ieder geval wilt
Ontspannen Scherpstellen
scherpstellen voordat u de opname
IEN Help ESEEOK maakt.

O: Ontspanvoorkeur
Er wordt geen voorrang gegeven aan
de scherpstelling, maar aan het
maken van de opname. Deze
instelling geeft voorrang aan het
maken van de opname en gaat ten
koste van de scherpstelling.
De opname wordt gemaakt, ook al
is er nog niet scherpgesteld.
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AF4

Obj.sturing bij AF onmogelijk

Als niet kan worden scherpgesteld met automatische scherpstelling,
kunt u de camera naar de juiste scherpstelling laten zoeken of laten
stoppen met zoeken.
Obj.sturing bij AF onmogelijk ON- Continu SCherpStellen
Continu scherpstellen Als er niet met automatische

Stop scherpstellen

scherpstelling kan worden
scherpgesteld, blijft het objectief naar
de juiste scherpstelling zoeken.

ro L OFF: Stop scherpstellen
Als de automatische scherpstelling
start, maar het resultaat onacceptabel
is of achterwege blijft, stopt het
objectief. Dit voorkomt dat het beeld
extreem onscherp wordt doordat de
camera naar de juiste scherpstelling
blijft zoeken.

@ Supertelelenzen enzovoort met een breed scherpsteltransportbereik
kunnen zeer onscherp worden tijdens het scherpstellen, zodat ze de
volgende keer meer tijd nodig hebben om scherp te stellen. De instelling
[Stop scherpstellen] wordt aanbevolen.
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Selecteerbaar AF-punt

U kunt het aantal handmatig selecteerbare AF-punten wijzigen.

Als Automatische selectie AF met 65 punten is ingesteld, wordt het
gebied AF-kader (het gehele AF-gebied) gebruikt voor AF, ongeacht
de instelling hieronder.

65 punten
65 punten _ Alle 65 AF-punten zijn handmatig

S selecteerbaar.
punten

Selecteerbaar AF-punt

i 21 punten
21 belangrijke AF-punten zijn
handmatig selecteerbaar.

11119 punten
Negen belangrijke AF-punten zijn
handmatig selecteerbaar.

ij een lens uit Groep E t/m G (pag. - is het aantal handmatig
0B" | itG Et/mG 102-103) is h | handmati
selecteerbare AF-punten lager.

@ Zelfs bij andere instellingen dan [65 punten] zijn AF-puntuitbreiding
(handmatige selectie -2=), AF-puntuitbreiding (handmatige selectie,
omringende punten), Zone-AF (handmatige selectie van een zone) en
Grote zone-AF (handmatige selectie van een zone) nog steeds mogelijk.
Wanneer u op de knop <> drukt, worden de AF-punten die niet
handmatig selecteerbaar zijn niet weergegeven in de zoeker.
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Sel. AF-gebiedselectiemodus

U kunt de selecteerbare AF-gebiedselectiemodi beperken tot uw opname-
voorkeuren. Selecteer de gewenste selectiemodus en druk op <> om er
een <v/ > bij te zetten. Selecteer daarna [OK] om de instelling te registreren.

Sel. AF-gebiedselectiemodiss @: Handmatige selectie:Spot-AF
Voor nauwkeurig scherpstellen met
een kleiner gebied dan één-punts AF
(handmatige selectie).

Handmatige selectie:Spot-AF

I

oK Annuleer O0: Handm. selectie:1 pt AF
LT: e Een van de AF-punten die is
ingesteld door de instelling
[Selecteerbaar AF-punt] kan worden
geselecteerd.

«t:: AF-gebied uitbr.:-2-
De camera stelt scherp met het handmatig geselecteerde AF-punt
en de aangrenzende AF-punten (boven, onder, links en rechts).

:6:: AF-geb. uitbr..omringen
De camera stelt scherp met het handmatig geselecteerde AF-punt
en de omringende AF-punten.

==a: Handm. selectie:zone-AF
Het AF-gebied wordt in negen scherpstelzones verdeeld om scherp
te stellen.

( ): Handm. selectie:grote zone-AF
Het AF-gebied wordt in drie scherpstelzones verdeeld om scherp te stellen.

(Z): Autoselectie:65-pt-AF
Het gebied AF-kader (het hele AF-gebied) wordt gebruikt om scherp
te stellen.

0 De markering <v/ > kan niet worden verwijderd uit [Handm. selectie:1 pt AF].
Als de bevestigde lens tot groep G (pag. 103) behoort, kunt u uitsluitend
[Handmatige selectie:Spot-AF], [Handm. selectie:1 pt AF] en [AF-
gebied uitbr.:-5] selecteren.
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Selectiemethode AF-gebied

U kunt de methode voor het wijzigen van de AF-gebiedselectiemodus
instellen.

Selectiemethode AF-gebied [« J\-FrE — Knop M-Fn
B—-Knop M-Fn Nadat u op de knop <[E> hebt
@—Hoofdinstelwiel gedrukt, wordt de AF-

gebiedselectiemodus gewijzigd
wanneer u op de knop <@ > of
<M-Fn> drukt.

IE R — Hoofdinstelwiel
Nadat u op de knop <[£]> hebt
gedrukt, wordt de AF-
gebiedselectiemodus gewijzigd
wanneer u aan het instelwiel <@> of
<&%%> draait.

@ Wanneer [ — Hoofdinstelwiel] wordt ingesteld, gebruikt u de <> om
het AF-punt horizontaal te verplaatsen.

AF-punt op basis van richting

U kunt het AF-punt of de AF-gebiedselectiemodus + het AF-punt
afzonderlijk instellen voor verticaal en horizontaal fotograferen.
AF-punt op basis van richting El: Gelijk voor Vertic.lhoriz.

Geli Jhoriz Voor zowel verticaal als horizontaal
Aparte AF-ptn:gebied+pt
Aparte AF-ptn:alleen pt

fotograferen worden dezelfde AF-
gebiedselectiemodus en hetzelfde
handmatig geselecteerde AF-punt
(of dezelfde handmatig
geselecteerde zone) gebruikt.
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oil-: Aparte AF-ptn:gebied+pt
De AF-gebiedselectiemodus en het AF-punt (of de zone)
kunnen afzonderlijk worden ingesteld voor elke camerarichting
(1. Horizontaal, 2. Verticaal met de cameragreep aan de bovenkant,
3. Verticaal met de cameragreep aan de onderkant).
Wanneer u de AF-gebiedselectiemodus en het AF-punt (of de zone) handmatig
voor elk van de drie camerarichtingen selecteert, worden deze voor de
desbetreffende richting ingesteld. Wanneer u de camerarichting tijdens het
maken van opnamen wijzigt, schakelt de camera over naar de AF-gebied-
selectiemodus en het handmatig geselecteerde AF-punt (of de handmatig
geselecteerde zone) die voor de desbetreffende richting zijn ingesteld.

=1-: Aparte AF-ptn:alleen pt
Het AF-punt kan voor elke camerarichting afzonderlijk worden
ingesteld (1. Horizontaal, 2. Verticaal met de cameragreep aan de
bovenkant, 3. Verticaal met de cameragreep aan de onderkant). Bij
gebruik van dezelfde AF-gebiedselectiemodus schakelt het AF-punt
automatisch over voor de desbetreffende camerarichting.
Wanneer u het AF-punt handmatig voor elk van de drie camerarichtingen
selecteert, worden deze voor de desbetreffende richting ingesteld. Tijdens
het maken van opnamen schakelt het handmatig geselecteerde AF-punt
over overeenkomstig de desbetreffende camerarichting. Zelfs als u de
AF-gebiedselectiemodus wijzigt in Handmatige selectie:Spot-AF, Handm.
selectie:1 pt AF, AF-gebied uitbr.:=g= of AF-geb. uitbr..omringen, blijft het
ingestelde AF-punt voor de desbetreffende richting behouden.
Als u de AF-gebiedselectiemodus wijzigt in Zone-AF (handmatige selectie
van een zone) of Grote zone-AF (handmatige selectie van een zone),
schakelt de zone over overeenkomstig de desbetreffende camerarichting.

0 Als u de standaardinstellingen van de camera herstelt (pag. 70), is de instelling
[Gelijk voor vertic./horiz.]. Ook worden uw instellingen voor de drie
camerarichtingen (1, 2 en 3) verwijderd. Deze worden alle drie teruggezet op
Eén-punts AF (handmatige selectie) met het middelste AF-punt geselecteerd.
Als u deze instelt en later een objectief bevestigt van een ander AF-groep
(pag. 100-103, met name Groep G), kan de instelling gewist worden.
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Eerste AF-punt, (Z) Al Servo AF

U kunt het eerste AF-punt voor Al Servo AF instellen voor wanneer de
AF-gebiedselectiemodus is ingesteld op Autoselectie: 65-pt-AF.
Eerste AF-pt (21 Al Servo AF (=): Eerste (Z) AF-pt geselect.

Eerste (Z) AF-pt geselect. 8 Al Servo AF start bij het handmatig
Handm. gesel. @ O =&

geselecteerde AF-punt wanneer het
AF-gebruik is ingesteld op Al Servo
AF en de AF-gebiedselectiemodus is
ingesteld op Autoselectie: 65-pt-AF.

Auto

[=1: Handm. gesel. @ O-2-:3: AF-pt
Als u overschakelt van Handmatige selectie:Spot-AF, Handm.
selectie:1 pt AF, AF-gebied uitbr.:-a- of AF-gebied uitbr.:omringen naar
Autoselectie: 65-pt-AF, start Al Servo AF bij het AF-punt dat handmatig
was geselecteerd voor de overschakeling. Dit is handig als u wilt dat
Al Servo AF start bij het AF-punt dat was geselecteerd voordat de AF-
gebiedselectiemodus werd overgeschakeld naar Autoselectie: 65-pt-AF.
Nadat u de AF-gebiedselectiemodus instelt op Autoselectie: 65-pt-AF
door in het menu [ 2.3: Aangepaste bediening] [Meten en AF-start]
(pag. 450), [Naar ingestelde AF-functie gaan] (pag. 452) of
[Opn.funct. reg./oproepen] (pag. 457) te selecteren, kunt u op de
toegewezen knop drukken tijdens Handmatige selectie:Spot-AF, Handm.
selectie:1 pt AF, AF-gebied uitbr.:-8- of AF-gebied uitbr..omringen om over
te schakelen naar Al Servo AF met Autoselectie: 65-pt-AF in plaats van
het AF-punt dat onmiddellijk daarvoor werd gebruikt.

AUTO: Automatisch

Het AF-punt waarmee Al Servo AF begint wordt automatisch
ingesteld op basis van de opnameomstandigheden.

@ Wanneer [Handm. gesel. B O-0-:2: AF-pt] is ingesteld, start Al Servo AF
met de zone die overeenkomt met het handmatig geselecteerd AF-punt,
zelfs als u de AF-gebiedselectiemodus schakelt naar Zone-AF (handmatige
selectie van een zone) of Grote zone-AF (handmatige selectie van een
zone).
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Auto AF-puntselectie: EOS iTR AF

EOS iTR* AF stelt automatisch scherp door gezichten en kleuren van het onderwerp
te herkennen. EOS iTR AF werkt wanneer de AF-gebiedselectiemodus is ingesteld
op Zone-AF (handmatige selectie van een zone), Grote zone-AF (handmatige
selectie van een zone) of Automatische selectie AF met 65 punten.
* intelligent Tracking and Recognition: de meetsensor herkent het onderwerp en

de AF-punten volgen het.

Aut. AF-pt sel.:EOS iTR AF ON: Aan

Het AF-punt wordt automatisch

e geselecteerd op basis van niet alleen
AF-gegevens, maar ook gezichten en
andere details.

In de modus Al Servo AF onthoudt de camera de kleur op de positie
waar eerst op scherpgesteld werd, waarna het onderwerp wordt gevolgd
en erop wordt scherpgesteld door over te schakelen op AF-punten om
die kleur te volgen. Dit maakt het eenvoudiger om het onderwerp te
volgen dan wanneer alleen AF-gegevens beschikbaar zijn.

In de modus 1-beeld AF maakt EOS iTR AF het scherpstellen op
mensen gemakkelijker, zodat u prioriteit kunt geven aan compositie.

OFF: Uit
AF-punten worden automatisch geselecteerd op basis van alleen

AF-gegevens. (De AF gebruikt geen gegevens op basis van
gezichten, onderwerpkleuren en andere details.)

0 Als [Aan] is ingesteld, heeft de camera meer tijd nodig om scherp te
stellen dan wanneer [Uit] is ingesteld.
Wanneer EOS iTR AF actief is, is de maximale snelheid bij continue
opname met <EiH> ingesteld circa 9,5 opnamen per seconde. Ook kan
de snelheid van continue opname afnemen bij weinig licht.
Zelfs wanneer u [Aan] selecteert, kan het zijn dat het verwachte resultaat niet wordt
behaald, afhankelijk van de opnameomstandigheden en het onderwerp.
Bij zo weinig licht dat de flitser het AF-hulplicht automatisch activeert, worden
de AF-punten automatisch geselecteerd op basis van AF-gegevens alleen.
Het kan zijn dat gezichtsherkenning niet functioneert wanneer het
gezicht klein is of wanneer er weinig licht is in de omgeving.

128



[EMW AF-functies aanpassen *

AF5

Handm. AF-puntsel.patroon

Tijdens handmatige AF-puntselectie kan de selectie bij de buitenste
rand stoppen of doorlopen naar de tegenoverliggende rand. Deze
functie werkt in alle AF-gebiedselectiemodi behalve Zone-AF
(handmatige selectie van een zone), Grote zone-AF (handmatige
selectie van een zone) en Automatische selectie AF met 65 punten
(werkt met Al Servo AF).

Handm. AF-puntsel.patroon Sods 4 Stopt blj rand AF'gebled
5 ed Dit is handig als u vaak gebruikmaakt
van een AF-punt aan de rand.

Continu

%02 Continu
De AF-puntselectie loopt door naar
de tegenoverliggende rand in plaats
van bij de buitenste rand te stoppen.
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AF-punt weerg. tijdens focus
U kunt instellen of u het AF-punt (of de AF-punten) in de volgende
gevallen wilt weergeven: 1. wanneer u het AF-punt (of de AF-punten)
selecteert, 2. wanneer de camera gereed is voor het maken van
opnamen (voor de automatische scherpstelling), 3. tijdens de
automatische scherpstelling, en 4. als de scherpstelling is bereikt.
AF-punt weerg, tijdens focus tin: Geselecteerd (constant)
erd (constant) De geselecteerde AF-punten worden

plles lconstant) altijd weergegeven.

Gesel. (pre-AF, scherp)
:: Alles (constant)

Geselecteerd (scherp)
Weergave uit

Alle AF-punten worden altijd
weergegeven.

LA Help

o¥a: Geselecteerd (pre-AF, scherp)
De geselecteerde AF-punten worden weergegeven voor 1, 2 en 4.

De geselecteerde AF-punten worden weergegeven voor 1 en 4 en
voor wanneer AF start.

OFF: Weergave uit

Voor 2, 3 en 4 worden de geselecteerde AF-punten niet
weergegeven.
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Zoekerweergaveverlichting
U kunt instellen of de AF-punten in de zoeker rood oplichten wanneer
de scherpstelling is bereikt.

Zoekerweergaveverlichting AUTO: Automatisch

Auto De AF-punten lichten automatisch
Inschakelon rood op bij weinig licht.

Uitschakelen

AF-punt tijdens Al Servo AF ON: InSChakeIen
W@l AF-punt tijdens Al Servo AF De AF-punten lichten altijd rood op,
L B ongeacht de hoeveelheid
omgevingslicht.
OFF: Uitschakelen
De AF-punten lichten niet rood op.

Met [Auto] of [Inschakelen] ingesteld, kunt u instellen of het AF-punt
rood oplicht (knippert) wanneer u op de knop <[@)> drukt tijdens
Al Servo AF.

AF-punt tijdens Al Servo AF OFF: Niet verlicht
Niet verlicht Het AF-punt licht niet op tijdens
— Al Servo AF.

AAN: Verlicht

AF-punten gebruikt om scherp te
stellen lichten rood op tijdens Al
Servo AF. Ze zijn ook verlicht tijdens
continue opname. Dit werkt niet als
[Zoekerweergaveverlichting] is
ingesteld op [Uitschakelen)].

@ Wanneer u op de knop <[£1> drukt, lichten de AF-punten rood op,
ongeacht deze instelling.
De digitale horizon en het raster in de zoeker, en de informatie ingesteld
met [Weergeven/verbergen in zoeker] (pag. 77) lichten ook rood op.
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AF-status in zoeker

De AF-statuspictogram die aangeeft dat AF actief is, kan worden

weergegeven in het beeldveld van de zoeker of buiten het beeldveld.
AF-status in zoeker [: In beeldveld weergeven

er L De AF-statuspictogram <B8> wordt

Buiten beeld weergeven

weergegeven rechts onder in het
beeldveld van de zoeker.

[]: Buiten beeld weergeven
Het pictogram <x 4> wordt onder de
scherpstelindicator <@>
weergegeven buiten het beeldveld
van de zoeker.

@ De AF-statuspictogram wordt weergegeven wanneer u de ontspanknop half
ingedrukt houdt nadat er is scherpgesteld en terwijl u de knop <AF-ON>
ingedrukt houdt.

AFfijnafstelling

U kunt het scherpstelpunt van de AF heel nauwkeurig aanpassen.
Zie voor meer informatie 'Fijnafstelling van het scherpstelpunt bij
automatische scherpstelling' op de volgende pagina.
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Fijnafstelling van het scherpstelpunt
bij automatische scherpstelling *

Fijnafstelling van het scherpstelpunt bij automatische scherpstelling

is mogelijk voor opnamen met de zoeker. Dit wordt 'AF-fijnafstelling'

genoemd. Lees voordat u aanpassingen doorvoert 'Aandachtspunten

bij AF-fijnafstelling' op pagina 138.

¢) Gewoonlijk is deze aanpassing niet nodig. Voer deze
aanpassing alleen uit als het nodig is. Deze aanpassing kan
tot gevolg hebben dat er niet meer accuraat kan worden
scherpgesteld.

Alles even veel aanpassen

Stel de aanpassing handmatig in door aan te passen, een opname te
maken en het resultaat te controleren. Herhaal dit tot de juiste
aanpassing is doorgevoerd. Tijdens de automatische scherpstelling
wordt het scherpstelpunt altijd verschoven met de aanpassing,
ongeacht welk objectief wordt gebruikt.
aAF = ¢ . Selecteer [AF-fijnafstelling].
T TR (o Selecteer op het tabblad [ AF5] de
ARpuntveerdinidensiio: S optie [AF-fijnafstelling] en druk

Zoekerweergaveverlichting AUTO

AF-status in zoeker = Vervolgens op < @ >,

AF-fijnafstelling OFF

AF-fijnafstelling Selecteer [Alles even veel].

Alle lenzen met dezelfde
afstelling aanpassen

Uitsc elen

Alles even veel +0

Per lens afstellen W:x0 T:20
W Wijzig @A Wis alle

Druk op de knop <INFO.>.
Het scherm [Alles even veel]
verschijnt.
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[EM Fijnafstelling van het scherpstelpunt bij automatische scherpstelling

AF-fijnafstelling Maak de aanpassing.

alles eveniveel Stel de mate van aanpassing in. Het
instelbare bereik is +20 stappen.
Door een instelling in de richting van
"-:®"' te kiezen, brengt u het
scherpstelpunt meer naar voren ten
opzichte van het standaard
scherpstelpunt.
A T e AR Door een instelling in de richting van
afstelling aanpassen '+:M ' te kiezen, brengt u het
scherpstelpunt meer naar achteren
ten opzichte van het standaard

AF-fijnafstelling

Ui en

Alles even ;/ee\ +5
Per lens afstellen W:x0 T:x0 scherpstelpunt.

I Wijzig B Wis alle Druk na het doorvoeren van de
aanpassing op <6)>.
Selecteer [Alles even veel] en druk
vervolgens op <G)>.

Controleer het resultaat van de

aanpassing.
Maak een opname en geef deze weer
(pag. 354) om het resultaat van de
aanpassing te controleren.
Wanneer de resulterende opname
wordt scherpgesteld véor het
gewenste punt, maakt u de
aanpassing naar de '+: A '-richting.
Wanneer wordt scherpgesteld achter
het gewenste punt, maakt u de
aanpassing naar de '-:#"'-richting.
Voer de aanpassing indien nodig
nogmaals uit.

0 Als [Alles even veel] wordt geselecteerd, is afzonderlijke aanpassing van
de automatische scherpstelling niet mogelijk voor de groothoekstand en
telestand van zoomlenzen.
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Per lens afstellen

U kunt de aanpassing voor iedere lens doorvoeren en de aanpassing in de
camera registreren. U kunt voor maximaal 40 lenzen aanpassingen registreren.
Wanneer u automatisch scherpstelt met een lens waarvan de aanpassing is
geregistreerd, wordt het scherpstelpunt altijd verschoven met de aanpassing.
Stel de aanpassing handmatig in door aan te passen, een opname te
maken en het resultaat te controleren. Herhaal dit tot de gewenste
aanpassing is doorgevoerd. Als u gebruik maakt van een zoomlens, maakt
u de aanpassing voor de groothoekstand (W) en de telestand (T).
AF-fijnafstelling : Selecteer [Per lens afstellen].

EF-$18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Afstelling voor elk lens-

model apart aanpassen

u en

Alles even veel

Per lens afstellen

MG Registr.

AF-fijnafstelling DrUK Op de knop <INFO'>'
[00]EF-518-135nm f/3.5-5.6 IS U Het scherm [Per lens afstellen]
# verschijnt.

Controleer en wijzig de
objectiefgegevens.

W Lensinfo bekijken  [EIN S Controleer de objectiefgegevens.
Druk op de knop <INFO.>.
LEnsifife. beldjken/bewerien In het scherm worden de naam van het

objectief en een 10-cijferig

F-518-135mm f/3.5-5.6 IS U )
serienummer weergegeven. Wanneer

12004 sBRIT0RED het serienummer wordt weergegeven,
selecteert u [OK] en gaat u naar stap 4.
Annuleer Als het serienummer van het objectief
Geregistreerd nummer niet kan worden bevestigd, wordt
'0000000000" weergegeven. Voer in dit

geval het nummer in aan de hand van
de instructies op de volgende pagina.
Zie de volgende pagina over het sterretje
"* " dat soms voor het serienummer van
het objectief wordt weergegeven.

135



[EM Fijnafstelling van het scherpstelpunt bij automatische scherpstelling

[ — Het serienummer invoeren
Selecteer het in te voeren cijfer en
[00]EF-S18-135mm /3.5-5.6 1S U druk vervolgens op <> zodat <>
8000000000 wordt weergegeven.
" Voer het cijfer in en druk vervolgens
Annuleer Op <@>'

Nadat u alle cijfers hebt ingevoerd,
selecteert u [OK].

Serienummer van het objectief

Als in stap 3 een sterretje voor het 10-cijferige serienummer
van het objectief wordt weergegeven, kunt u slechts één
exemplaar van hetzelfde lensmodel registreren. Zelfs wanneer
u het serienummer invoert, blijft het sterretje weergegeven.
Het serienummer van het objectief kan afwijken van het
serienummer dat in stap 3 op het scherm wordt weergegeven.
Dit is geen defect.

Als het serienummer van het objectief letters bevat, voert u alleen de
cijffers in.

Als het serienummer van het objectief elf cijfers of langer is, voert u
alleen de laatste tien cijfers in.

De locatie van het serienummer kan per lens verschillen.

Op sommige lenzen wordt zelfs helemaal geen serienummer
vermeld. Als u een lens waarop geen serienummer wordt vermeld
wilt registreren, voert u een willekeurig serienummer in.

|§| Als u [Per lens afstellen] selecteert en een extender gebruikt, wordt de
aanpassing geregistreerd voor de combinatie van lens en extender.
Als er 40 lenzen zijn geregistreerd, wordt er een bericht weergegeven.
Nadat u een lens hebt geselecteerd waarvan de registratie moet worden
verwijderd (overschreven), kunt u een andere lens registreren.
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Lens met een vaste brandpuntsafstand

AF-fijnafstelling
[00JEFSOmm /1.4 USM
£ A

heastesssbosanterssbrrrborrtorrbonsd  +3
=20 -10 0 +10 +20

G Lensinfo bekijken | _SET_Jo]
Zoomlens
AF-fijnafstelling &
[00]EF-518-135mm /3.5-5.6 IS U
[ A A
-
W hsssbesssbrsasbosssbibinsbonsbonsd  + 1
-20 0 410 +20

v
-2
0 +10 +20

M Lensinfo bekijken [MENU bl

A

AF-fijnafstelling

EF-518-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Afstelling voor elk lens-

model apart aanpassen
Uitschakelen

Alles even veel +0

Per lens afstellen Wi+1 T2

W Wijzig B Wwis alle

Maak de aanpassing.

Selecteer voor een zoomlens de
groothoekstand (W) of de telestand (T).
Wanneer u op <> drukt, wordt het
paarse kader uitgeschakeld en is het
mogelijk om de aanpassing te doen.
Stel de mate van aanpassing in en
druk vervolgens op <)>. Het
instelbare bereik is +20 stappen.
Door een instelling in de richting van '-: &'
te kiezen, brengt u het scherpstelpunt
meer naar voren ten opzichte van het
standaard scherpstelpunt.

Door een instelling in de richting van '+: A"
te kiezen, brengt u het scherpstelpunt
meer naar achteren ten opzichte van het
standaard scherpstelpunt.

Herhaal voor een zoomlens deze procedure
en voer de aanpassing in voor de
groothoekstand (W) en de telestand (T).
Nadat u klaar bent met het doorvoeren van
de aanpassing, drukt u op de knop <MENU>
om terug te keren naar het scherm uit stap 1.
Selecteer [Per lens afstellen] en
druk vervolgens op <>,

Controleer het resultaat van de aanpassing.

Maak een opname en geef deze weer
(pag. 354) om het resultaat van de
aanpassing te controleren.

Wanneer de resulterende opname wordt
scherpgesteld voor het gewenste punt,
maakt u de aanpassing naar de '+: A -
richting. Wanneer wordt scherpgesteld
achter het gewenste punt, maakt u de
aanpassing naar de '-:#" '-richting.

Voer de aanpassing indien nodig nogmaals uit.
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@ Wanneer u opnamen maakt met het middenbereik (brandpuntsafstand) van
een zoomlens, wordt het scherpstelpunt bij automatische scherpstelling
gecorrigeerd ten opzichte van de aanpassingen die zijn gemaakt voor de
groothoek- en telestand. Zelfs wanneer alleen de groothoek- of telestand
wordt aangepast, wordt automatisch een correctie doorgevoerd voor het
middenbereik.

Alle AF-fijnafstellingen ongedaan maken

Wanneer [ Wis alle] onder in het scherm wordt weergegeven en u op
de knop <Tp> drukt, worden alle aanpassingen voor [Alles even veel]
en [Per lens afstellen] gewist.

0 Aandachtspunten bij AF-fijnafstelling

Het scherpstelpunt bij automatische scherpstelling kan enigszins
afwijken afhankelijk van de onderwerpomstandigheden, de helderheid,
de zoompositie en andere opnameomstandigheden. Daarom kan het
voorkomen dat de camera nog niet op de gewenste positie scherpstelt,
zelfs wanneer u AF-fijnafstelling gebruikt.

Hoe groot de aanpassing is die met één stap wordt bereikt, is afhankelijk
van het maximale diafragma van de lens. Blijf herhaaldelijk aanpassen,
fotograferen en de scherpstelling controleren om het scherpstelpunt van
de AF verder aan te passen.

De aanpassing wordt niet toegepast op AF tijdens Live view-opnamen of
movie-opname.

Wanneer u alle camera-instellingen wist (pag. 70), blijven deze
aanpassingen bewaard. De instelling zelf krijgt dan echter de waarde
[Uitschakelen].

@ Opmerkingen bij AF-fijnafstelling
Het is het beste om de aanpassing uit te voeren op de plaats van
opname. Dat komt de precisie van de aanpassing ten goede.
Het is aan te bevelen om bij het fijnafstellen van de AF een statief te
gebruiken.
Voor het doorvoeren van aanpassingen wordt fotograferen met
opnamekwaliteit M L aangeraden.
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Wanneer niet automatisch kan worden scherpgesteld

Soms kan er niet automatisch worden scherpgesteld (de scherpstel-
indicator <@ > van de zoeker knippert dan). Dit kan onder meer
voorkomen bij de volgende onderwerpen:

Onderwerpen waarop moeilijk kan worden scherpgesteld
Onderwerpen met zeer weinig contrast
(Bijvoorbeeld: blauwe luchten, effen, platte oppervlakken,
enzovoort.)
Onderwerpen bij zeer weinig licht
Reflecterende onderwerpen of onderwerpen met heel veel
tegenlicht
(Bijvoorbeeld: auto's met een zeer reflecterende carrosserie,
enzovoort)
Onderwerpen die zowel dichtbij als veraf vlakbij een AF-punt liggen
(Bijvoorbeeld: dieren in een kooi, enzovoort)
Onderwerpen zoals lichte puntjes dicht bij een AF-punt
(Bijvoorbeeld: avondopnamen, enzovoort.)
Onderwerpen met zich herhalende patronen
(Bijvoorbeeld: vensters in een wolkenkrabber, toetsenborden,
enzovoort).

Ga in dergelijke situaties op een van de volgende manieren te werk om

scherp te stellen:

(1) Stel in de modus 1-beeld AF scherp op een object dat op dezelfde
afstand staat als het onderwerp en vergrendel de scherpstelling
voordat u de compositie opnieuw bepaalt (pag. 83).

(2) Stel de scherpstelmodusknop op de lens in op <MF> en stel
handmatig scherp (pag. 140).

@ Afhankelijk van het onderwerp kan de scherpstelling worden bereikt door
de compositie van de opname iets aan te passen en opnieuw
automatisch scherp te stellen.

Omstandigheden waardoor moeilijk automatisch is scherp te stellen tijdens
Live view-opnamen of movie-opname staan vermeld op pagina 306.
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Wanneer niet automatisch kan worden scherpgesteld

MF: handmatige scherpstelling

Zet de scherpstelmodusknop op
het objectief op <MF>.
<M FOCUS > wordt op het LCD-
paneel weergegeven.

AFy | MF

1
([
- 1 - Stel scherp op het onderwerp.
Scherpstelring Stel scherp door aan de

scherpstelring op het objectief te
[?999]1[:1_‘] draaien totdat u het onderwerp
5o Fﬁblil scherp in de zoeker ziet.
3ee2eeleolele02033 o

I:Eﬁ] Wanneer u bij handmatig scherpstellen de ontspanknop half indrukt, licht
de scherpstelindicator <@> op wanneer de scherpstelling is bereikt.
Bij Automatische selectie AF met 65 punten licht de scherpstelindicator
<@> op wanneer er met het middelste AF-punt is scherpgesteld.
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EiH De transportmodus selecteren

De camera heeft transportmodi voor enkele opnamen en continue opnamen.
U kunt de transportmodus selecteren die bij de scene of het onderwerp past.

Druk op de knop <DRIVE-AF>. ($6)

Selecteer de transportmodus.
Terwijl u naar het LCD-paneel of de
zoeker kijkt, draait u aan het
instelwiel <¢)>.

o

0os:

o
)

: Enkelbeeld
Wanneer u de ontspanknop helemaal indrukt, wordt er slechts
één opname gemaakt.

: Continue opname met hoge snelheid

Terwijl u de ontspanknop volledig ingedrukt houdt, maakt de
camera continu opnamen op een maximumsnelheid van ca.
10,0 opnamen per seconde.

: Continue opname met lage snelheid

Terwijl u de ontspanknop helemaal ingedrukt houdt, worden opnamen
gemaakt op een snelheid van ca. 3,0 opnamen per seconde.

Stil enkelbeeld
Opnamen in enkelbeeld met minder geluid dan <> bij het
maken van opnamen met de zoeker.

. Stille continue opname

Continue opnamen maken met minder geluid dan <B&i> bij het
maken van opnamen met de zoeker. Bij continue opname is de
snelheid ca. 4,0 opnamen per seconde.

0 Bij Live view-opnamen en movie-opname is er geen sprake van stille

opname, ook niet als <S> of <EiS> is ingesteld.
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Qiy De transportmodus selecteren

: Zelfontspanner (10 sec.)/afstandsbediening
2: Zelfontspanner (2 sec.)/afstandsbediening
Zie pagina 143 voor het maken van opnamen met de
zelfontspanner. Zie pagina 248 voor het maken van opnamen met
de afstandsbediening.

0 Wanneer EOS iTR AF actief is (pag. 128), is de maximale snelheid bij
continue opname met <EiH> circa 9,5 opnamen/seconde. Ook bij
weinig licht zal de snelheid bij continue opname mogelijk afnemen.

Als <[> of <E4S> wordt ingesteld, is de vertraging tussen het volledig
indrukken van de ontspanknop en het maken van de opname iets langer
dan normaal.
Als u continue opnamen met hoge snelheid bij lage temperaturen maakt
wanneer de accu bijna leeg is, zal er vertraging in de snelheid optreden.
Bij het gebruik van Al Servo AF neemt de snelheid voor continue
opname mogelijk af. Dit is afhankelijk van het onderwerp en de gebruikte
lens.
CiH: De maximale snelheid bij continue opname van circa 10 opnamen/
seconde wordt bereikt onder de volgende omstandigheden*: 1/1000
seconde of kortere sluitertijd, maximaal diafragma (afhankelijk van de
lens), EOS iTR AF: OFF en Antiknipperopname: Uitschakelen. De
snelheid van continue opname neemt mogelijk af op basis van de
sluitertijd, het diafragma, de omstandigheden van het onderwerp, de
helderheid, de lens, het gebruik van de flitser, de temperatuur, de
resterende batterijcapaciteit, enzovoort.
* Wanneer de AF-modus is ingesteld op 1-beeld AF en de Image Stabilizer
(beeldstabilisatie) is uitgeschakeld bij gebruik van de volgende lenzen: EF300mm

/4L IS USM, EF28-135mm /3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM,
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.

Als in het menu [¥1: Opn.functie+kaart/map sel.] [Opn.functie] is
ingesteld op [Apart opslaan] (pag. 146) en de instelling van de

zal de maximale opnamereeks (pag. 151) afnemen. Als het interne
geheugen tijdens continue opname vol raakt, kan de opnamesnelheid
aanzienlijk afnemen omdat tijdelijk geen opnamen meer kunnen worden
gemaakt (pag. 153).

@ Met [ 2.2 Continue-opnamesnelheid] (pag. 439) kunt u de continue-
opnamesnelheid handmatig instellen.
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O De zelfontspanner gebruiken

Gebruik de zelfontspanner wanneer u zelf op de foto wilt.

Druk op de knop <DRIVE-AF>. ($6)

Selecteer de zelfontspanner.
Terwijl u naar het LCD-paneel of de
zoeker kijkt, draait u aan het
instelwiel <¢)>.

i® :zelfontspanner (10 sec.)
i ®, : zelfontspanner (2 sec.)

Maak de opname.
Kijk door de zoeker, stel scherp op
het onderwerp en druk de
ontspanknop helemaal in.
U kunt de zelfontspanner in de gaten
houden door middel van het zelfontspanner-
lampje, de pieptoon en de aftelweergave
(in seconden) op het LCD-paneel.
Twee seconden voordat de opname wordt
gemaakt, gaat het zelfontspannerlampje
branden en klinkt de pieptoon sneller.

0 Als u bij het indrukken van de ontspanknop niet door de zoeker kijkt, kunt u het
beste de oculairafsluiting bevestigen (pag. 247). Als er tijdens het maken van een
opname licht in de zoeker komt, kan dit een negatief effect op de belichting hebben.

@ Met <7 ®32> kunt u opnamen maken zonder de camera op het statief aan
te raken. Dit voorkomt bewegingsonscherpte wanneer u stillevens
vastlegt of opnamen maakt met een lange belichting.

Het wordt aanbevolen om na het maken van opnamen met de zelfontspanner de
opname weer te geven (pag. 354) om de scherpstelling en belichting te controleren.
Als u met de zelfontspanner een foto van uzelf wilt maken, vergrendelt u
de scherpstelling (pag. 83) op een object dat zich tijdens de opname op
ongeveer dezelfde afstand als uzelf bevindt.

Druk op de knop <DRIVE-AF> om de zelfontspanner uit te schakelen nadat
het aftellen is begonnen.
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Opname-instellingen

In dit hoofdstuk worden functie-instellingen voor
opnamen uitgelegd: opnamekwaliteit, ISO-snelheid,
beeldstijl, witbalans, Auto Lighting Optimizer (Auto
optimalisatie helderheid), ruisreductie, lichte tonen
prioriteit, lensafwijkingscorrectie, opname zonder
flikkeringen en andere functies.

Het pictogram ¥ rechtsboven aan een paginatitel geeft
aan dat de functie alleen in de volgende modi kan worden
gebruikt: <P><Tv> <Av><M> <B>.
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Kaart selecteren voor opname en weergave

Indien er reeds een CF-kaart of een SD-kaart is geplaatst in de
camera, kunt u beginnen met opnamen op te slaan. Wanneer
slechts één kaart is geplaatst, hoeft u de procedures die zijn
beschreven op de pagina's -146148 niet te volgen.

Indien u zowel een CF-kaart als een SD-kaart plaatst, kunt u de
opnamemethode selecteren en bepalen welke kaart u voor het
vastleggen en weergeven van opnamen wilt gebruiken.

Opnamemethode met twee kaarten

Selecteer [Opnamefunctie +

kaart-/mapselectie].
Eevahcn CERLng Selecteer op het tabblad [¥ 1] de
Bestandsnaam

Auto. roteren Aan 2 optie [Opn.functiet+kaart/map sel.]
Kaarsfomatteren en druk vervolgens op <6)>.

Opn.functie+kaart/map sel. Selecteer [Opn.functie].

Opn./weerg. [
Map 100EQS7D

B
[MENU b}

Selecteer de opnamemethode.

Opn functie ¥ Standaard Selecteer de opnamemethode en
Auto. kaartwissel druk vervolgens op <@>_

Apart opslaan
Opsl. nr meerdere
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[EM Kaart selecteren voor opname en weergave

Standaard
De opnamen worden opgeslagen op de kaart die met [Opn./weerg.]
is geselecteerd.

Auto. kaartwissel

Hetzelfde als bij de instelling [Standaard], maar als op een gegeven
moment de kaart vol is, zal de camera automatisch overschakelen naar
de andere kaart voor het opslaan van de opnamen. Als automatisch naar
een andere kaart wordt overgeschakeld, wordt een nieuwe map gemaakt.

Apart opslaan

U kunt de opnamekwaliteit voor elke kaart afzonderlijk instellen
(pag. 149). Elke beeld wordt op zowel de CF-kaart als de SD-kaart
opgeslagen met de door u ingestelde opnamekwaliteit. U kunt de
opnamekwaliteit naar wens instellen, bijv. op ML en @, S3 en
M@, enzovoort.

Opsl. nr meerdere

Elke opname wordt gelijktijdig op zowel de CF-kaart als de SD-kaart
met hetzelfde beeldformaat opgeslagen. U kunt ook RAW+JPEG
selecteren.

0 Als [Apart opslaan] is ingesteld en voor de CF-kaart en de SD-kaart een
verschillende opnamekwaliteit is ingesteld, neemt de maximale
opnamereeks voor continue opname af (pag. 151).

Zelfs als [Opn.functie] is ingesteld op [Opsl. nr meerdere], kunnen
movies niet tegelijkertijd worden opgeslagen op zowel de CF-kaart als de
SD-kaart. Als [Apart opslaan] of [Opsl. nr meerdere] is ingesteld, wordt
de movie opgeslagen op de kaart die is ingesteld voor [Weergave].

@ [Apart opslaan] en [Opsl. nr meerdere]
Hetzelfde bestandsnummer wordt gebruikt voor het opnemen op zowel
de CF-kaart als de SD-kaart.
Op het LCD-paneel wordt het aantal mogelijke opnamen van de kaart
met het laagste aantal weergegeven.
Als een van de kaarten vol raakt, wordt [Kaart* vol] weergegeven en
kunnen er geen opnamen meer worden gemaakt. Als dat gebeurt, kunt u
de kaart vervangen of [Opn.functie] op [Standaard] of [Auto.
kaartwissel] instellen. U kunt vervolgens de kaart selecteren waarop
nog ruimte is en doorgaan met het maken van opnamen.
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CF- of SD-kaart selecteren voor opname en weergave

Indien [Opn.functie] is ingesteld op [Standaard] of [Auto.
kaartwissel], selecteert u de kaart voor de opname en weergave van
opnamen.

Indien [Opn.functie] is ingesteld op [Apart opslaan] of [Opsl. nr
meerdere], selecteert u de kaart voor de weergave van opnamen.

Standaard/Auto. kaartwissel
Opn.functie+kaart/map sel. Selecteer [Opn.lweerg.].
Opn functie  Standaard Selecteer [Opn./weerg.] en druk op

<@ >,
opslaan en weergeven.
: Opnamen op de SD-kaart
opslaan en weergeven.
Selecteer de kaart en druk
vervolgens op <@)>.

Apart opslaan/Opsl. nr meerdere
OB Ce R et mar el Selecteer [Weergave].
Opn functie _ Apart opslaan Selecteer [Weergave] en druk
vervolgens op <6)>.
weergeven.
[@ : De opnamen op de SD-kaart
weergeven.
Selecteer de kaart en druk
vervolgens op <6)>.
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De opnamekwaliteit instellen

U kunt het aantal pixels en de beeldkwaliteit selecteren. Er zijn acht
JPEG-instellingen voor opnamekwaliteit: ML, ML, M, AM, 451,
2 S1, S2, S3. Er zijn drie RAW-instellingen voor opnamekwaliteit: @,

M@E@D, SEW (pag. 152).

0O AF O ¥

T
Beeldkwalit AL

Kijktijd 2 sec.
Pieptoon Inschakelen

Ontspan sluiter zonder kaart
Lensafwijkingscorrectie
Flitsbesturing

Standaard/Auto.
kaartwissel/Opsl. nr
meerdere

Beeldkwalit Standaard

AL 20M 54723648 [ 999]
ol

— [0 MO SEm
JPEG ®
= dL dL 4V aM 451 #51 2 3
| _seT_[ol4

Apart opslaan
Beeldtype/f. Apart opslaan
i ML 20M 5472-3648 [ 999]
i

Beeldkwalit Apart opslaan

] ML 20m 54723648 [ 999)
dL 4L AM aAM 451 #S1 2 83
MED  sE

Selecteer [Beeldkwalit.].

Selecteer op het tabblad [K¥1] de

optie [Beeldkwalit.] en druk
vervolgens op <6)>.

Selecteer de opnamekwaliteit.

Draai het instelwiel <£=:> om een
RAW-instelling te selecteren. Draai
het instelwiel <¢)> om een JPEG-
kwaliteit te selecteren.

Het nummer "**M (megapixels)
X in de rechterbovenhoek
geeft het aantal vastgelegde pixels
aan en [***] is het aantal mogelijke
opnamen (weergegeven tot 9999).
Druk op <& > om de instelling vast te
leggen.

Selecteer in [¥1: Opn.functie+kaart/
map sel.], als [Opnamefunctie] is
ingesteld op [Apart opslaan] de CF-

<@>,
Selecteer de gewenste
opnamekwaliteit en druk op <Ge)>.
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Voorbeelden van de instelling voor opnamekwaliteit

Alleen AL Alleen
Beeldkwalit Standaard Beeldkwalit Standaard
AL 20M 54723648 [ 999) 20M 5472+3648 [ 999]
~ ~
[RAV L AV A [RAV/IR R\ A
® L]
AV AV 451 851 2 S3 L 4V AM 451 &#S1 2 3
EEEl oK [_sET_JeIS
[RAWES" I8 SEm+AM
Beeldkwalit Standaard

Beeldkwalit Standaard
20M 5472<3648 + ML 20M 5472<3648 [ 999] SITID 5.0M 2736x1824 + MM 8.9M 3648=2432 [ 999]
~

~
[0 MED SEm

LR A RNRAW

[ ] ®
AN AV 451 451 2 S

a1 4851 2 3
EEEl oK [_sET_JeIS

&

Als [] is ingesteld voor zowel RAW als JPEG, wordt ML ingesteld.

Het aantal mogelijke opnamen wordt op het LCD-paneel tot 1999
weergegeven.
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Richtlijnen voor het instellen van de opnamekwaliteit (benadering)

Bestands- | Maximum .
Beeldkwaliteit Vast?xzﬂfsgde A:g::tk; grootte aantal a T\:z:r?:ks
P g (MB) opnamen P
AL oM A2 6,6 1090 130 (1090)
AL 3,5 2060 2060 (2060)
aM 89 M A3 3,6 2000 2000 (2000)
JPEG AM ' 1,8 3810 3810 (3810)
F'H 5oM Ad 23 3060 3060 (3060)
a51 ’ 1,2 5800 5800 (5800)
52" 25M | 9x13cm 13 5240 5240 (5240)
$3°72 0,3M - 0,3 20330 | 20330 (20330)
20M A2 24,0 290 24 (31)
RAW [ME@ | 11M A3 19,3 350 28 (31)
S 50M A4 13,3 510 35 (35)
ggm ﬁg 24,0+6,6 220 18 (19)
RAW
+ M gém ﬁg 19,3+6,6 260 18 (19)
JPEG
i o Ay | 133166 | 340 18 (19)

*1: §2 is geschikt voor het afspelen van opnamen in een digitale fotolijst.
*2: $3 is geschikt voor het e-mailen van de opname of voor gebruik op een website.

$2 en S3 hebben kwaliteitsinstelling M (Fijn).

De bestandsgrootte, het maximaal aantal opnamen en de maximale opnamereeks
tijdens continue opnamen zijn gebaseerd op testnormen van Canon (aspect ratio
3:2, 1SO 100 en beeldstijl 'Standaard'), met een CF-kaart van 8 GB. Deze cijfers
kunnen verschillen, afhankelijk van het onderwerp, merk van de kaart, aspect
ratio, ISO-snelheid, Beeldstijl, Persoonlijke voorkeuzen, enzovoort.

De maximale opnamereeks is van toepassing op <EiH> continue opnamen met hoge
snelheid. De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op een CF-kaart van 7 GB van
het type ultra-DMA (UDMA) en zijn gebaseerd op de testnormen van Canon.

[§| Zelfs als u een UDMA-kaart gebruikt, verandert de indicator voor de
maximale opnamereeks niet. In plaats daarvan is de maximale
opnamereeks die tussen haakjes is weergegeven van toepassing.
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@ Als u zowel RAW als JPEG selecteert, wordt de opname tegelijkertijd als
RAW-bestand en als JPEG-bestand op de kaart vastgelegd, met de
geselecteerde opnamekwaliteit. De twee opnamen worden opgeslagen
met hetzelfde bestandsnummer (bestandsextensie .JPG voor .JPEG en
.CR2 voor RAW).

De pictogrammen voor opnamekwaliteit worden als volgt aangeduid:
(RAW), M (Medium RAW), S (Klein RAW), JPEG (JPEG),
A (Fijn), #l (Normaal), L (Groot), M (Medium) en S (Klein).

RAW-opnamen

RAW-opname is de uitvoer van onbewerkte gegevens die afkomstig zijn
van de beeldsensor en zijn omgezet in digitale gegevens. De RAW-
opname wordt ongewijzigd op de kaart opgeslagen en u kunt de
volgende kwaliteitsinstelling kiezen: B0, M @0 of S 0.

Een @D-opname kan worden verwerkt via het menu [[>]1: RAW-
beeldverwerking] (pag. 398) en worden opgeslagen als een JPEG-
afbeelding. (M @3- en S @ -opnamen kunnen niet met de camera
worden verwerkt.) De RAW-opname zelf blijft ongewijzigd, maar u kunt
de RAW-opname verwerken op basis van verschillende opties om
hiermee elk gewenst aantal JPEG-afbeeldingen te maken.

U kunt Digital Photo Professional (EOS-software, pag. 534) gebruiken
om RAW-opnamen te verwerken. U kunt diverse aanpassingen naar
wens uitvoeren en een JPEG-, TIFF-opname enzovoort met die
aanpassingen genereren.

@ Software voor het verwerken van RAW-opnamen
Het wordt aanbevolen om Digital Photo Professional (DPP, EOS-software)
te gebruiken om de RAW-opnamen op een computer weer te geven.
Met eerdere versies van DPP kunt u mogelijk de RAW-opnamen die met
deze camera zijn gemaakt niet verwerken. Als er op uw computer een
eerdere versie van DPP staat, werk die dan bij met de EOS Solution Disk
(pag. 534). (De eerdere versie wordt overschreven.)
RAW-opnamen die met deze camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet
worden weergegeven met commerciéle software van derden. Neem
contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie over
compatibiliteit.
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Directe instelling beeldkwaliteit

Met aangepaste bediening kunt u de opnamekwaliteit toewijzen aan de
knop <M-Fn> of de knop voor scherptedieptecontrole zodat u dit met één
druk op de knop kunt wijzigen. Indien u [Directe inst. beeldkwaliteit] of
[Dir. inst. beeldkw (vasth.)] toewijst aan de knop <M-Fn> of de knop
voor scherptedieptecontrole, kunt u snel overschakelen naar de gewenste
opnamekwaliteit en beginnen met opnemen.

Zie Aangepaste bediening (pag. 445) voor meer informatie.

0 Als onder [¥ 1: Opn.functie+kaart/map sel.] [Opn.functie] is ingesteld op
[Apart opslaan], kunt u niet overschakelen op directe instelling beeldkwaliteit.

Maximale opnamereeks voor continue opnamen

De geschatte maximale opnamereeks
wordt rechtsonder in de zoeker en op het
scherm met de instellingen voor de

P 1125 F56  ™100 opnamefunctie weergegeven.

Als de maximale opnamereeks voor
continue opname 99 of hoger is, wordt
'99' weergegeven.

o De maximale opnamereeks wordt altijd weergegeven, zelfs als er geen
kaart in de camera is geplaatst. Controleer of er een kaart in de camera is
geplaatst voordat u een opname maakt.

@ Als de maximale opnamereeks 99 of hoger is, wordt '99' weergegeven.
Indien de maximale opnamereeks afneemt naar 98 of minder en het interne
buffergeheugen vol raakt, wordt 'buSY' weergegeven in de zoeker en op het
LCD-paneel. De camera kan dan tijdelijk geen opnamen meer maken. Als u
stopt met het maken van continue opnamen, neemt de maximale
opnamereeks toe. Nadat alle opnamen naar de kaart zijn weggeschreven,
kunt u de continue opnamen hervatten en maximaal het aantal opnamen
maken dat wordt vermeld op pagina 151.
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ISO: de 1ISO-snelheid instellen ™

Stel de ISO-snelheid (de lichtgevoeligheid van de beeldsensor) in op de
waarde die voor het omgevingslicht gewenst is. Wanneer de <@ >-
modus is geselecteerd, wordt de ISO-snelheid automatisch ingesteld
(pag. 156).

Raadpleeg pagina 317 en 321 voor meer informatie over de ISO-
snelheid tijdens movie-opnamen.

Druk op de knop <E&-1SO>. (®6)

Stel de ISO-snelheid in.
Terwijl u op het LCD-paneel aan de
bovenzijde of door de zoeker kijkt,
draait u het instelwiel <s~%>.
De ISO-snelheid kan worden
ingesteld op een waarde van ISO 100
t/m ISO 16000, met tussenstappen
van 1/3 stop.
'A' staat voor Auto ISO. De ISO-
snelheid wordt automatisch ingesteld
(pag. 156).

Richtlijnen voor de ISO-snelheid

1SO-snelheid P et Flitsbereik
(Geen flits)
1ISO 100 - ISO 400 Zonnig, buiten
ISO 400 - 1SO 1600 Bewolki of 's avonds | H10¢ hoger de ISO-
- : snelheid, des te groter
ISO 1600 - ISO 16000, H1, Hz | DONKEN bINNen of's | het fiitspereik.
avonds

* Bij hoge 1ISO-snelheden worden opnamen korreliger.
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ISO: de I1SO-snelheid instellen *

Omdat H1 (gelijk aan ISO 25600) en H2 (gelijk aan 51200) verhoogde
ISO-snelheidsinstellingen zijn, zijn ruis (lichte puntjes, strepen
enzovoort) en onregelmatige kleuren beter zichtbaar en is de resolutie
lager dan normaal.

Als [33: Lichte tonen prioriteit] is ingesteld op [Inschakelen]

(pag. 180), kunt u ISO 100/125/160, H1 (gelijk aan ISO 25600) en H2
(gelijk aan ISO 51200) niet selecteren.

Opnamen bij hoge temperaturen kunnen er korreliger uitzien. Lange
belichtingstijden kunnen ook afwijkende kleuren in de opname tot gevolg
hebben.

Wanneer u opnamen maakt bij hoge 1ISO-snelheden, kan er ruis (zoals
lichte puntjes en strepen) op de opname zichtbaar zijn.

Wanneer u met omstandigheden werkt die een extreme hoeveelheid ruis
veroorzaken, zoals een combinatie van een hoge ISO-snelheid, hoge
temperatuur en lange belichtingstijd, kan het zijn dat opnamen niet goed
worden opgeslagen.

Als u een hoge 1SO-snelheid en de flitser gebruikt om een onderwerp te
fotograferen dat zich dichtbij bevindt, kan de opname overbelicht zijn.
Als u H2 (gelijk aan 1ISO 51200) instelt en een movie opneemt, wordt
overgeschakeld naar H1 (gelijk aan ISO 25600) bij movie-opname met
handmatige belichting. Ook als u terugschakelt naar fotograferen, wordt
de ISO-snelheid niet teruggezet naar H2.

Onder [32: ISO-snelheidsinst] kunt u de optie [ISO-snelheidsbereik]
gebruiken om het instelbare ISO-snelheidsbereik te verhogen naar H2
(gelijk aan ISO 51200) (pag. 157).

Zelfs als [.1: 1ISO-stappen] is ingesteld op [1-stop], kunt u nog steeds
ISO 16000 selecteren.
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Auto ISO

Als u de ISO-snelheid instelt op 'A’

I
“Bee2eeTeoleeTeeed )

(auto), wordt de werkelijk in te stellen

de ontspanknop half indrukt.

(
50 @ ISO-snelheid weergegeven wanneer u
ol 3
1

Zoals hieronder wordt aangegeven,

wordt de ISO-snelheid automatisch
aangepast aan de opnamemodus.

Instelling ISO-snelheid

Opnamemodus
@& Automatisch ingesteld tussen ISO 100 en ISO 6400
Automatisch ingesteld tussen ISO 100 en
P/Tv/Av/M 1SO 160001
B ISO 400"
Met flitser ISO 4007172734

*1: Het werkelijke ISO-snelheidsbereik is afhankelijk van de [Minimum]- en

[Maximum]-instellingen die zijn ingesteld in [Auto 1SO-bereik].

*2: Indien invulflitsen tot overbelichting leidt, wordt de ISO-snelheid verlaagd tot
een mogelijk minimum van 1SO 100 (behalve in de modi <M> en <B>).

*3: Behalve in de modus <@} >.

*4: Als in de modus <P> de externe Speedlite is ingesteld voor reflectieflitsen,
wordt automatisch ISO 400 - ISO 1600 ingesteld.
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[EM Het ISO-snelheidsbereik handmatig instellen

U kunt het ISO-snelheidsbereik handmatig instellen (er zijn minimum-
en maximumlimieten). U kunt de minimumlimiet tussen ISO 100 en H1
(gelijk aan 1ISO 25600) instellen en de maximumlimiet tussen ISO 200
en H2 (gelijk aan ISO 51200).

(<] = Selecteer [ISO-snelheidsinst.].
Bel.comp./AEB 324 Selecteer op het tabblad [K¥2] [ISO-
(e . snelheidsinst.] en druk vervolgens
Auto optimalisatie helderheid 1]

Witbalans op < @ >

Handmatige witbalans

WB Shift/Bkt. 0,0/+0

Kleurruimte sRGB

150-snelheidsinst. Selecteer [ISO-snelh.bereik].

1SO-snelheid Auto

I1SO-snelh.bereik 100-16000

Auto ISO-bereik 100-6400

Min. sluitertijd Auto

150-snelh bereik Stel de minimumlimiet in.

i Maamun Selecteer het vak voor de
100 TR minimumlimiet en druk vervolgens op

< @ >,
Selecteer de ISO-snelheid en druk op
< @ >,

150-snelh bereik Stel de maximumlimiet in.

i Maamun Selecteer het vak voor de
e 16000 maximumlimiet en druk vervolgens
~ op <G>
Selecteer de ISO-snelheid en druk op
< @ >,
Selecteer [OK].
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I Het ISO-snelheidsbereik voor Auto ISO instellen

U kunt het automatische 1ISO-snelheidsbereik voor Auto ISO tussen
ISO 100 en ISO 16000 instellen. U kunt de minimumlimiet instellen
tussen ISO 100 en ISO 12800 en de maximumlimiet tussen ISO 200 en
1ISO 16000.

150-snelheidsinst. Selecteer [Auto 1ISO-bereik].

1SO-snelheid Auto
1SO-snelh.bereik 100-16000
Auto ISO-bereik 100-6400
Min. sluitertijd Auto

Auto ISO-bereik Stel de minimumlimiet in.
Minimum Maxmiy Selecteer het vak voor de
0 6400 minimumlimiet en druk vervolgens op
<GED)>.
Annuleer Selecteer de ISO-snelheid en druk op
<@ >.
Auto ISO-bereik Stel de maximumlimiet in.
Mipim Madmuy Selecteer het vak voor de
100 S0 maximumlimiet en druk vervolgens
~ op <>
oK Annuleer Selecteer de ISO-snelheid en druk op
Help < @ >.
Selecteer [OK].

|§| De instellingen [Minimum] en [Maximum] worden ook toegepast op de
minimum- en maximum ISO-snelheid van de veiligheidsverschuiving van de
ISO-snelheid (pag. 436).
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AW De kortste sluitertijd voor Auto ISO instellen

U kunt de kortste sluitertijd instellen zodat de automatisch ingestelde
sluitertijd niet te traag wordt wanneer Auto ISO is ingesteld.

Dit is handig in de modi <P > en < Av > wanneer u een groothoekobjectief gebruikt
om een opname te maken van een bewegend onderwerp of wanneer u een telelens
gebruikt. Hierdoor worden cameratrilling en wazige onderwerpen tegengegaan.

I1SO-snelheidsinst. Selecteer [Min. Slu Itel‘tljd] .

15O-snelheid Auto

I1SO-snelh.bereik 100-16000
Auto ISO-bereik 100-6400
Min. sluitertijd Auto

Automatisch ingesteld Stel de gewenste kortste
Min. sluitertijd S|UIteI’tljd in.

Atto(tndaard) Selecteer [Auto] of [Handmatig].
Als u [Auto] selecteert, draait u het
instelwiel <s7%> om de gewenste
snelheid (langzamer of sneller) ten
opzichte van de standaardsnelheid in te
stellen en drukt u vervolgens op <@)>.

Handmatig

Langzamer

L4
i ~

Handmatig ingesteld Als u [Handmatig] selecteert, draait u
e aan het instelwiel <> om de
Handmatig(1/125) sluitertijd te selecteren en druk
Auto vervolgens op <6)>.
Handmatig
1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500
1/250  1/125 1/60 130 175
18 14 [ Bt ~
0 Indien er geen juiste belichting kan worden verkregen wanneer de

maximumlimiet voor ISO-snelheid is ingesteld op [Auto 1ISO-bereik],
wordt er een sluitertijd ingesteld die lager is dan de [Min. sluitertijd] om
een standaardbelichting te verkrijgen.

Deze functie wordt niet toegepast bij flits- en movie-opnamen.

@ Wanneer [Auto: 0] is ingesteld, is de kortste sluitertijd het omgekeerde van
de brandpuntsafstand van de lens. Een enkele stap van [Langzamer] naar
[Sneller] is gelijk aan een enkele stop in de sluitertijd.
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Door een beeldstijl te selecteren, kunt u opnamekenmerken verkrijgen
die bij uw fotografische expressie of bij het onderwerp passen.

De beeldstijl is automatisch ingesteld op <[5==Al> (Auto) in de modus
<@ >,

Druk op de knop <[4>.

., Canon

Selecteer [Sa*].
Het keuzescherm voor beeldstijlen

. wordt weergegeven.
Beeldstijl

Kies beeldeffecten
afgestemd op onderwerp
of scene

Beeldstij Selecteer een beeldstijl.

Standaard De beeldstijl wordt ingesteld en de
O OR0T=R0TOR0 camera is gereed om opnamen te
maken.

NG Detail-inst Hal ok

@ U kunt de beeldstijl ook selecteren met [€33: Beeldstijl].
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Kenmerken van beeldstijlen

Automatisch
De kleurtoon wordt automatisch aangepast aan de omstandigheden.
In natuur- en buitenopnamen en opnamen van zonsondergangen
zien de kleuren er levendig uit, met name voor blauwe luchten,
bomen en struiken, en zonsondergangen.

@ Gebruik een andere beeldstijl als de gewenste kleurtoon niet wordt
verkregen met [Automatisch].

Standaard
Het beeld ziet er levendig, scherp en helder uit. Dit is een algemene
beeldstijl die in de meeste omstandigheden geschikt is.

Portret
Voor mooie huidskleurtinten. De opname heeft zachtere kleuren.
Geschikt voor portretten in close-up.
Door de [Kleurtoon] te wijzigen (pag. 163), kunt u de huidskleurtint
aanpassen.

Landschap
Voor levendige blauwe en groene tinten en zeer scherpe en heldere
opnamen. Gebruik deze instelling voor indrukwekkende
landschappen.

Neutraal
Geschikt om het beeld met een computer te verwerken. Voor
natuurlijke kleuren en ingetogen opnamen.

Natuurlijk
Geschikt om het beeld met een computer te verwerken. De kleur
van een onderwerp dat wordt vastgelegd in zonlicht bij een
kleurtemperatuur van 5200K, wordt aangepast naar de
colorimetrische kleur van het onderwerp. Afbeeldingen worden
ingetogen weergegeven.
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Monochroom
Voor zwart-witopnamen.

0 Zwart-witopnamen die zijn vastgelegd in JPEG, kunnen niet worden
teruggezet naar kleur. Als u later opnamen in kleur wilt maken, dient u
ervoor te zorgen dat de instelling [Monochroom] is geannuleerd.

@ U kunt <@> in de zoeker en op het LCD-paneel weergeven wanneer
[Monochroom] is ingesteld (pag. 441).

Gebruiker 1-3
U kunt een standaardstijl, zoals [Portret], [Landschap], een
beeldstijlbestand, enzovoort opslaan en deze naar wens aanpassen
(pag. 166). Een niet-aangepaste beeldstijl onder Gebruiker 1, 2 of 3
heeft dezelfde instellingen als de beeldstijl [Standaard].

Symbolen

De symbolen op het scherm waarin de beeldstijl kan worden gekozen,

hebben betrekking op parameters zoals [Scherpte] en [Contrast]. De

cijfers geven de parameterinstellingen, zoals [Scherpte] en [Contrast],
voor elke beeldstijl aan.

Beeldstijl Symbolen
€ |Scherpte
@© |[Contrast
Beeldstij & | Verzadiging
€ |Kleurtoon
&b @) |Filtereffect (monochroom)
@ |Toningeffect (monochroom)
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U kunt de beeldstijl naar wens aanpassen door afzonderlijke
parameters te wijzigen, bijvoorbeeld [Scherpte] en [Contrast]. Maak
proefopnamen om het resultaat te bekijken. Zie pagina 165 voor het
aanpassen van [Monochroom).

HDR

Beeldstijl

Kies beeldeffecten
afgestemd op onderwerp
of scene

Beeldstijl

Portret

0 20 0& 06 0

Detail-inst E=PlPortret

Oscherpte Bl

QContrast [CRN Y

SVerzadiging SN P
1

©Kleurtoon B

Stand.inst. [V ENURS)

Druk op de knop <[z4>.
Selecteer [3a%*].
Het keuzescherm voor beeldstijlen
wordt weergegeven.

Selecteer een beeldstijl.
Selecteer een beeldstijl en druk
vervolgens op de knop <INFO.>.

Selecteer een parameter.
Selecteer een parameter,
bijvoorbeeld [Scherpte], en druk
vervolgens op <6)>.
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Detail-inst. Portret

Qscherpte O]

Beeldstijl

Portret

0 30 0& 060

BN OK

Detail-inst

*

Parameterinstellingen en -effecten

Stel de parameter in.
Pas de parameter naar wens aan en
druk vervolgens op <(e)>.
Druk op de knop <MENU> om de
aangepaste parameters op te slaan.
Het keuzescherm voor beeldstijlen
verschijnt weer.
Parameterinstellingen die afwijken
van de standaardinstelling worden
blauw weergegeven.

€) Scherpte 0: minder scherpe contouren |+7: scherpe contouren

© Contrast -4: laag contract +4: hoog contrast

& Verzadiging -4: lage verzadiging +4: hoge verzadiging

© Kleurtoon -4: roodachtige huidskleur +4: geelachtige huidskleur

Door bij stap 4 [Stand.inst.] te selecteren, kunt u de

standaardparameterinstellingen van de respectieve beeldstijl herstellen.
Als u opnamen wilt maken met de aangepaste beeldstijl, selecteert u
eerst de aangepaste beeldstijl en maakt u vervolgens de opnamen.
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Monochroom aanpassen

Voor Monochroom kunt u ook [Filtereffect] en [Toningeffect] instellen
naast [Scherpte] en [Contrast] (zoals op de vorige pagina's is
beschreven).

© Filtereffect

Detail-inst. E=MMonochroom U kunt Oop een monochrome opname
N:Geen witte wolken of groene bomen meer
iYelGeel laten afsteken door een filtereffect toe

©Filtereffect Or:Oranje
RiRood te passen.

G:Groen
Filter Voorbeeldeffecten

N: Geen Normale zwart-witopname zonder filtereffecten.

. De blauwe lucht ziet er natuurlijker uit en witte wolken lijken

Ye: Geel

scherper.
De blauwe lucht ziet er iets donkerder uit. De zonsondergang ziet

Or: Oranje er stralender uit.
. De blauwe lucht ziet er behoorlijk donker uit. Herfstbladeren zien
R: Rood ;
er scherper en helderder uit.
G: Groen Huidskleurtinten en lippen zien er zachter uit. Groene

boombladeren zien er levendiger en helderder uit.

@ Wanneer u het [Contrast] aanpast, wordt het filtereffect duidelijker.

@ Toningeffect

Detail-inst E= Monochroom Door een toningeffect toe te passen,
N:Geen kunt u een monochrome opname in de
Sisenll desbetreffende kleur maken. Hierdoor
B:Blauw .
@Toningeffect  P:Paars kan de opname er indrukwekkender
G:Groen uitzien.
U kunt de volgende opties selecteren:
[N:Geen], [S:Sepia], [B:Blauw],
[P:Paars] of [G:Groen].
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Za* Een beeldstijl vastleggen *

U kunt een basisbeeldstijl selecteren, zoals [Portret] of [Landschap],
de parameters daarvan naar wens aanpassen en de stijl vervolgens
vastleggen onder [Gebruiker 1], [Gebruiker 2] of [Gebruiker 3].

U kunt meerdere beeldstijlen maken, met verschillende instellingen
voor parameters zoals scherpte en contrast.

U kunt ook de parameters aanpassen van een beeldstijl die met

EOS Utility (EOS-software, pag. 534) op de camera is vastgelegd.

Druk op de knop <[4>.

Selecteer [3a*].
Het keuzescherm voor beeldstijlen

" wordt weergegeven.
Beeldstijl

Kies beeldeffecten
afgestemd op onderwerp
of scéne
Beeldstij Selecteer [Gebruiker *].
Gebruiker 1 Standaard Selecteer [Gebruiker *] en druk
0300% 060 vervolgens op de knop <INFO.>.
E=D
%

K I Detail-inst.)

Detail-inst. E=1 Gebruiker 1 Druk op < @ >,

gesicstl glancasid Als [Beeldstijl] is geselecteerd, drukt
Oscherpte

©Contrast uop <@>'

& Verzadiging

©Kleurtoon

Detail-inst. Gebruiker 1 SeIeCteer de basisbeeldstijl.

Easita] Landschap < Selecteer de basisbeeldstijl en druk
vervolgens op <G)>.

Als u de parameters wilt aanpassen van
een beeldstijl die met EOS Utility (EOS-
software) op de camera is vastgelegd,
selecteert u hier de beeldstijl.
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Detail-inst. ExTlGebruiker 1 Selecteer een parameter.

Beslca Landschap) Selecteer een parameter,

8?“9"“9 T bijvoorbeeld [Scherpte], en druk
ontrast [T, T

SVerzadiging  merrdirra vervolgens op <>,

©Kleurtoon [COUN Y

Detail-inst Gebruiker 1 Stel de parameter in.

Beeldstijl Landschap Pas de parameter naar wens aan en
ettt Mt druk vervolgens op <>

Zie 'Een beeldstijl aanpassen’

(pag. 163) voor meer informatie.

Beeldstij Druk op de knop <MENU> om de
] e gewijzigde beeldstijl vast te leggen.
0500& 060 Het keuzescherm voor beeldstijlen
verschijnt nu weer.
De basisbeeldstijl wordt rechts van
[Gebruiker *] weergegeven.

G Detail-inst

0 Als er al een beeldstijl is vastgelegd onder [Gebruiker *], worden de
parameterinstellingen van de vastgelegde beeldstijl ongedaan gemaakt
wanneer u de basisbeeldstijl in stap 5 wijzigt.

Als u [Wis alle camera-instellingen] (pag. 70) uitvoert, worden de
standaardinstellingen voor [Gebruiker *] hersteld. Van beeldstijlen die
met EOS Utility (EOS-software) zijn vastgelegd, worden alleen de
standaardinstellingen van de gewijzigde parameters hersteld.

@ Als u opnamen wilt maken met de aangepaste beeldstijl, selecteert u de
geregistreerde [Gebruiker *] en maakt u vervolgens de opnamen.
Raadpleeg de instructiehandleiding van EOS Utility voor de procedure
voor het registreren van een beeldstijlbestand op de camera.
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\WB: de witbalans instellen™

Witbalans (WB) zorgt ervoor dat witte gebieden er wit uitzien. Bij de
instelling [MB] (Auto) zal doorgaans automatisch de juiste witbalans
worden ingesteld. Als u met de instelling [[IB] geen natuurlijke kleuren
krijgt, kunt u een witbalans selecteren die bij de lichtbron past of de
witbalans handmatig instellen door een opname van een wit voorwerp
te maken.

<@} > is automatisch ingesteld op de modus [@B].

Druk op de knop <WB-(2]>. (¥6)

Selecteer een witbalansinstelling.
Terwijl u naar het LCD-paneel of de
zoeker kijkt, draait u aan het
instelwiel <€)>.

~“Canon

(Bij benadering)

Weergave Modus Kleurtemperatuur (K: Kelvin)
[AwE] Automatisch 3000-7000
ES Daglicht 5200
Schaduw 7000
Bewolkt, schemer, zonsondergang 6000
Kunstlicht 3200
Wit tl-licht 4000
1 Flitser Automatisch ingesteld*
o Handmatig (pag. 169) 2000-10000
[K ] Kleurtemperatuur (pag. 171) 2500-10000

* Van toepassing op Speedlites met een functie voor overdracht van kleurtemperatuur.
In andere gevallen wordt de kleurtemperatuur vast ingesteld op 6000 K.

@ U kunt dit ook instellen met [€32: Witbalans].
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Witbalans

Het menselijk oog ziet elk wit object altijd als wit, ongeacht het soort
licht. Bij een digitale camera wordt de kleurtemperatuur softwarematig
aangepast om de witte gebieden er ook daadwerkelijk wit te laten
uitzien. Deze aanpassing is de basis voor de kleurcorrectie. Met deze
functie kunnen foto's met natuurlijke kleurtinten worden gemaakt.

=2 Handmatige witbalans

De handmatige witbalans wordt gebruikt om voor een specifieke
lichtbron handmatig de witbalans in te stellen en zo de nauwkeurigheid
te verbeteren. Voer deze procedure uit onder de lichtbron die u
daadwerkelijk gaat gebruiken.

Fotografeer een wit object.

Kijk door de zoeker. Het gebied

: 3 tussen de gestippelde lijn (zie

; : afbeelding) moet een effen wit object
bedekken.

Stel handmatig scherp en maak
opnamen met de standaardbelichting
die voor het witte object is ingesteld.
U kunt elke willekeurige
witbalansinstelling gebruiken.

Selecteer [Handmatige

witbalans].
1SO-snelheidsinst.
Auto optimalisatie helderheid Eh Sel.eCteer Op het tabblad [02] de
Witbalans i optie [Handmatige witbalans] en
Handmatige witbalans druk vervolgens op < @ >,
WB Shift/Bkt. 0,0/+0 X .
Ko SRGB Het scherm voor handmatige selectie

van de witbalans wordt weergegeven.
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Importeer de witbalansgegevens.
Draai aan het instelwiel <¢)> om de
in stap 1 vastgelegde opname te
selecteren en druk vervolgens op
<@ >.

In het dialoogvenster dat wordt
weergegeven selecteert u [OK]. De
gegevens worden geimporteerd.
Druk op de knop <MENU> om het
menu af te sluiten.

Druk op de knop <WB:(€]>. (¥6)

Selecteer de handmatige
witbalans.
Kijk naar het LCD-paneel en draai

170

aan het instelwiel <€) > om <> te
selecteren.

Als de bij stap 1 verkregen belichting sterk afwijkt van de standaard-
belichting, kan dit een incorrecte witbalansinstelling tot gevolg hebben.
In stap 3 kunnen de volgende opnamen niet worden geselecteerd:
opnamen die zijn gemaakt terwijl de beeldstijl was ingesteld op
[Monochroom], opnamen met meervoudige belichting en opnamen die
zijn gemaakt met een andere camera.

In plaats van een wit object kan een grijskaart of een reflector met 18%
grijs (in de handel verkrijgbaar) een nauwkeurigere witbalans opleveren.
De persoonlijke witbalans die is vastgelegd met de EOS-software, wordt
vastgelegd onder <n®+>. Als u stap 3 uitvoert, worden de gegevens voor
de geregistreerde persoonlijke witbalans gewist.



\WB: de witbalans instellen *

4 De kleurtemperatuur instellen

U kunt de kleurtemperatuur voor de witbalans numeriek instellen.
Deze instelling is voor geavanceerde gebruikers.

FRCTTD
Bel.comp./AEB

15O-snelheidsinst.

Auto optimalisatie helderheid Eh
Witbalans {1ve]
Handmatige witbalans

WB Shift/Bkt. 0,0/%0
Kleurruimte sRGB

Witbalans

Kleurtemp.

= 4% =0
45200 b ~

N 0K

Selecteer [Witbalans].
Selecteer op het tabblad [€32] de
optie [Witbalans] en druk vervolgens

op <>

Stel de kleurtemperatuur in.
Selecteer [Ed].
Draai het instelwiel <£%:> om de
kleurtemperatuur te selecteren en
druk vervolgens op <)>.
De kleurtemperatuur kan worden
ingesteld van circa 2500 K tot
10.000 K (in stappen van 100 K).

@ Wanneer u de kleurtemperatuur instelt voor een kunstlichtbron, moet u
indien nodig ook de witbalanscorrectie (magenta of groen) instellen.
Als u [IE4] instelt op de waarde die is gemeten met een in de handel
verkrijgbare kleurtemperatuurmeter, dient u proefopnamen te maken en
de instelling aan te passen om de verschillen tussen de meting van de
kleurtemperatuurmeter en de meting van de camera te compenseren.
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WE Witbalanscorrectie ™

U kunt de ingestelde witbalans corrigeren. Deze correctie heeft hetzelfde effect
als het gebruik van een in de handel verkrijgbaar kleurtemperatuurconversiefilter
of kleurcorrectiefilter. Elke kleur kan in negen niveaus worden gecorrigeerd.
Deze functie is voor gevorderde gebruikers die bekend zijn met het
gebruik van kleurtemperatuurconversie- of kleurcorrectiefilters.

Witbalanscorrectie

0O AF @

smmmn
Bel.comp./AEB

1SO-snelheidsinst.

Auto optimalisatie helderheid B
Witbalans BB
Handmatige witbalans

WB Shift/Bkt. 0,0/+0
Kleurruimte SRGB

5 5 I —
M By ,
Ny 20 | &\

Voorbeeldinstelling: A2, G1

T \Vis alles
| seT_[o]S

Selecteer [WB Shift/Bkt.].

Selecteer op het tabblad [K¥2] de
optie [WB Shift/Bkt.] en druk
vervolgens op <G)>.

Stel de witbalanscorrectie in.

Gebruik <> om het symbool 's'
naar de juiste positie te verplaatsen.
B staat voor blauw, A voor amber, M voor
magenta en G voor groen. De kleurbalans
van de opname wordt op basis van de
geselecteerde kleur gecorrigeerd.
Rechtsboven in het scherm wordt
onder 'Shift' respectievelijk de richting
en de mate van correctie aangegeven.
Als u op de knop <Tp> drukt, worden
alle instellingen voor [WB Shift/Bkt.]
geannuleerd.

Druk op <) > om de instelling af te sluiten.

|§| Tijdens de witbalanscorrectie wordt <¥8> weergegeven op het LCD-

paneel.

U kunt <@> weergeven in de zoeker en op het LCD-paneel wanneer
witbalanscorrectie is ingesteld (pag. 441).

Eén correctieniveau voor blauw/amber is gelijk aan circa 5 mireds van
een kleurtemperatuurconversiefilter. (Mired: een maateenheid voor de
dichtheid van een kleurtemperatuurconversiefilter.)
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Automatische witbalansbracketing

Het is mogelijk om met één opname tegelijkertijd drie opnamen met een
verschillende kleurtoon op te slaan. De opname wordt niet alleen
opgeslagen met de kleurtemperatuur van de actuele witbalansinstelling,
maar ook met meer blauw/amber of magenta/groen. Dit worden
reeksopnamen met witbalansbracketing genoemd (WB-BKT).
Witbalansbracketing is mogelijk in £3 hele stappen.

Stel de witbalansvariatie in.
Als u in stap 2 van
'Witbalanscorrectie' aan het instelwiel
<€)> draait, verandert de markering
'w' op het scherm in 'wm ®' (3 punten).
Als u het instelwiel naar rechts draait,
wordt blauw/amber (B/A) ingesteld en
als u het wiel naar links draait, is de
instelling magenta/groen (M/G).
Rechtsboven in het scherm wordt

BKT onder 'BKT' de richting en de mate
M * \_BA =3, .
T R e van correctie aange/geven.
®BKT SR OK Als u op de knop <Tp> drukt, worden

alle instellingen voor [WB Shift/Bkt.]
geannuleerd.

Druk op <> om de instelling af te
sluiten.

Bracketingvolgorde

Het opnametrapje verloopt als volgt: 1. standaardwitbalans, 2. meer
blauw (B) en 3. meer amber (A), of 1. standaardwitbalans, 2. meer
magenta (M) en 3. meer groen (G).
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0

174

Tijdens reeksopnamen met witbalans is de maximale opnamereeks voor
continue opnamen lager en neemt het maximum aantal opnamen
eveneens af tot een derde van het normale aantal.

Aangezien voor iedere opname drie afbeeldingen worden opgeslagen,
kost het opslaan van de opname op de geheugenkaart meer tijd.

U kunt ook de witbalanscorrectie en AEB samen met
witbalansbracketing instellen. Als u kiest voor AEB in combinatie met
witbalansbracketing, worden er van elke opname negen versies
opgeslagen.

Wanneer er een witbalanstrapje is ingesteld, knippert het
witbalanspictogram.

U kunt het aantal opnamen voor reeksopnamen met automatische
witbalans wijzigen (pag. 435).

'BKT.' staat voor bracketing.



Helderheid en contrast automatisch corrigeren ™

Als de opname te donker wordt of als het contrast te laag is, kunnen de helderheid en het
contrast van de opname automatisch worden verbeterd. Deze functie heet Auto Lighting
Optimizer (Auto optimalisatie helderheid). De standaardinstelling is [Standaard]. Bij
JPEG-opnamen wordt de correctie toegepast wanneer de opname is gemaakt.
[Standaard] is automatisch ingesteld op de modus <@ >.

0O AF & : Selecteer [Auto Lighting Optimizer

Belcomp/AgE 2.0 (Auto optimalisatie helderheid)].
I1SO-snelheidsinst.
Auto optimalisatie helderheid & Sel_eCteer Op het tabblad [02] de
Witbalans ] optie [Auto Lighting Optimizer/Auto
biancinatigsivtbalans optimalisatie helderheid] en druk
WB Shift/Bkt. 0,0/+0
Kleurruimte sRGB VerVOIgenS op < @ >,
Auto optimalisatie helderheid Selecteer de instelling.

standaard Selecteer de gewenste instelling en

B By EBh Eh druk op <@)>.

DA / Uitges. in modus M of B

Maak de opname.

De opname wordt indien nodig
vastgelegd met gecorrigeerd(e)
helderheid en contrast.

0 Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de ruis toenemen.
Als Auto Lighting Optimizer (Auto optimalisatie helderheid) te sterk is en
de opname te helder is, stelt u [Zwak] of [Uitschakelen] in.
Indien een andere optie dan [Deactiveren] is ingesteld en u gebruikmaakt
van belichtingscompensatie of flitsbelichtingscompensatie om de opname
donkerder te maken, kan de opname nog steeds licht uitvallen. Indien u een
kortere belichting wilt, dient u deze optie eerst op [Deactiveren] in te stellen.
Wanneer [33: Lichte tonen prioriteit] is ingesteld op [Inschakelen],
wordt Auto Lighting Optimizer (Auto optimalisatie helderheid)
automatisch ingesteld op [Uitschakelen].

@ Indien u bij stap 2 op de knop <INFO.> drukt en <v/> bij de instelling [Uitges.
in modus M of B] uitschakelt, kan [Auto Lighting Optimizer (Auto
optimalisatie helderheid)] ook worden ingesteld in de modi <M> en <B>.
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Ruisreductie instellen ™

Hoge ISO-ruisreductie

Met deze functie vermindert u de ruis die in een opname ontstaat.
Hoewel ruisreductie wordt toegepast bij alle ISO-snelheden, is de
functie vooral effectief bij hoge ISO-snelheden. Bij lage ISO-snelheden
wordt de ruis in de donkere gedeelten van de opname (de
schaduwpartijen) verder gereduceerd.

O AF B ¢ 9 % Selecteer [Hoge ISO-

LR SHOOT3 - =
Beeldstijl Standaard ru'Sreduct|E]-
Ruisred. lange sluitertijd OFF Selecteer op het tabblad [a 3]
Hoge ISO-ruisreductie il ) R
Lichte tonen prioriteit OFF [Hoge ISO-ruisreductie] en druk

Stofv=dta , vervolgens op <G)>.
Meerdere opnames  Uitschakelen

HDR-modus HDR uitsch.

Hoge ISO-ruisreductie Stel het niveau in.
Selecteer het gewenste
ruisreductieniveau en druk op <@)>.

Ruisond. bij meerd. opn.

INEH Help

M) : Ruisreductie bij meerdere opnamen

Bij deze instelling wordt ruisreductie met hogere beeldkwaliteit
toegepast dan bij de instelling [Sterk]. Voor elke foto worden vier
opnamen achter elkaar gemaakt, uitgelijnd en automatisch
samengevoegd tot één JPEG-afbeelding.

Als de opnamekwaliteit is ingesteld op RAW of RAW+JPEG, kunt u
geen [ Ruisreductie bij meerdere opnamen] instellen.

Maak de opname.
De opname wordt met toegepaste
ruisreductie opgeslagen.

@ Wanneer Ruisond. bij meerd. opn. is ingesteld, kunt u <€) > weergeven in
de zoeker en op het LCD-paneel (pag. 441).
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o Aandachtspunten voor ruisonderdrukking bij meerdere opnamen

Als de opnamen door beweging van de camera erg zijn verschoven,

is het effect van de ruisonderdrukking mogelijk minimaal.

Wanneer u de camera in de hand houdt, dient u deze goed stil te houden
om cameratrilling te voorkomen. U wordt aangeraden een statief te
gebruiken.

Als u een opname van een bewegend onderwerp maakt, kunnen door de
beweging van het onderwerp nabeelden ontstaan.

De opnamen sluiten mogelijk niet goed op elkaar aan bij zich herhalende
patronen (rasters, strepen, enz.) en opnamen in één kleur.

Als de helderheid van het onderwerp verandert terwijl de vier
opeenvolgende opnamen worden gemaakt, kan dit leiden tot
onregelmatige belichting in de opname.

Het opslaan van de opname op de kaart duurt langer dan bij normale
opnamen. Tijdens de verwerking van de opnamen wordt 'buSY'
weergegeven in de zoeker en op het LCD-scherm en kunt u geen
nieuwe opnamen maken totdat het verwerkingsproces is voltooid.

U kunt AEB en witbalansbracketing niet gebruiken.

[Vervorming] wordt automatisch ingesteld op [Uitschakelen].

Als [33: Ruisred. lange sluitertijd], [£33: Meerdere opnamen],
[©33: HDR-modus], AEB of Witbalansbracketing is ingesteld, kan
[Ruisond. bij meerd. opn.] niet worden ingesteld.

Flitsopname is niet mogelijk. Het AF-hulplicht wordt ingeschakeld
volgens de instelling voor [ AF3: AF-hulplicht].

U kunt [Ruisond. bij meerd. opn.] niet instellen bij bulb-belichting en
movie-opname.

De instelling schakelt automatisch over naar [Standaard] als u een van
de volgende dingen doet: de aan-uitschakelaar op <QFF > zet, de accu
vervangt, de kaart vervangt, de opnamemodus <@ > of <B> selecteert,
de opnamekwaliteit instelt op of wijzigt naar RAW of RAW+JPEG of
overschakelt naar movie-opname.
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Ruisreductie lange sluitertijd

Ruisreductie is mogelijk bij alle belichtingstijden van 1 seconde of
langer.

O AF B ¥ Selecteer [Ruisred. lange

animmm SHOOT3

Beeldstijl EREE] SIUitertljd]-
Ruisred. lange sluitertijd OFF Selecteer Op het tabblad [03]

Hoge ISO-ruisreductie ol

Lichte tonen prioriteit OFF [Ruisred. Iange Slultel’tljd] en druk
Stofwisdata op < @ >

Meerdere opnames  Uitschakelen
HDR-modus HDR uitsch.

Ruisred. lange sluitertijd Stel de gewenSte Optie in-

Uitschakelen Selecteer de gewenste instelling en
Automatisch druk op < @ >

Inschakelen

A Help

Automatisch

Bij een belichtingstijd van 1 seconde of langer wordt ruisreductie
automatisch uitgevoerd wanneer er ruis wordt gedetecteerd die
wordt veroorzaakt door lange belichting. De instelling
[Automatisch] is in de meeste gevallen effectief.

Inschakelen

Ruisreductie wordt toegepast bij alle belichtingstijden van 1 seconde
of langer. Met de instelling [Inschakelen] kan er ruis worden
onderdrukt die met de instelling [Automatisch] niet kan worden
gedetecteerd.

Maak de opname.
De opname wordt met toegepaste
ruisreductie opgeslagen.
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Bij de instellingen [Automatisch] en [Inschakelen] duurt het reduceren
van ruis na het maken van de opname ongeveer even lang als het
instellen van de juiste belichting. Tijdens de ruisreductie kunt u nog
opnamen maken zolang de indicator voor de maximale opnamereeks
in de zoeker '1" of hoger aangeeft.

Opnamen bij een I1SO-instelling van 1600 of hoger zien er mogelijk
korreliger uit met de instelling [Inschakelen] dan met de instelling
[Uitschakelen] of [Automatisch].

Als een opname wordt gemaakt met instelling [Inschakelen] en een
lange belichting tijdens Live view-weergave, wordt 'BUSY' weergegeven
tijdens het ruisreductieproces. De Live view-weergave verschijnt pas
wanneer het ruisreductieproces is voltooid. (U kunt niet nog een foto
nemen.)
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Lichte tonen prioriteit *

U kunt overbelichte lichtere gebieden terugbrengen.

O AF B ¢

CERCTT SHOOT3

Beeldstijl NERLEET]
Ruisred. lange sluitertijd OFF
Hoge ISO-ruisreductie ol
Lichte tonen prioriteit OFF
Stofwisdata

Meerdere opnames  Uitschakelen
HDR-modus HDR uitsch.

Lichte tonen prioriteit

Selecteer [Lichte tonen prioriteit].
Selecteer op het tabblad [£33]
[Lichte tonen prioriteit] en druk
vervolgens op <6)>.

Selecteer [Inschakelen].
De lichte details worden verbeterd.
Het dynamische bereik wordt
uitgebreid van het standaard 18%
grijs naar heldere lichte tinten. De
overgang tussen grijstinten en lichte
tinten wordt geleidelijker.

Maak de opname.
De opname wordt vastgelegd met

de instelling Lichte tonen prioriteit
ingeschakeld.

0 Wanneer [Inschakelen] is ingesteld, kan de ruis iets toenemen.

@ Bij [Inschakelen] is het instelbare bereik ISO 200 - ISO 16000. Daarnaast
wordt het pictogram <D+> op het LCD-paneel en in de zoeker
weergegeven wanneer de prioriteit voor lichte tonen is ingeschakeld.
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Correctie van helderheid randen en chromatische afwijkingen

Lichtafval is een verschijnsel dat ervoor zorgt dat de hoeken van de opname
donkerder eruit zien als gevolg van de fysieke eigenschappen van de lens. Een
andere afwijking is het verschijnen van kleurranden rond de contouren van het
onderwerp. Dit heet chromatische abberatie. Elke beeldvervorming door
karakteristieken van het objectief wordt vervorming genoemd. Deze lensafwijkingen
en lichtafval kunnen worden gecorrigeerd. Correctie van helderheid van randen en
correctie van chromatische aberratie zijn standaard ingesteld op [Inschakelen],
en Vervormingscorrectie is standaard ingesteld op [Uitschakelen].

Als [Kan niet corrig. - geen geg.] wordt weergegeven, raadpleegt u
'Correctiegegevens voor het objectief' op pag. 183.

Correctie helderheid randen

O AF G % 8 Selecteer [Lensafwijkingscorrectie].
Beeldkwalit. a Selecteer op het tabblad [€31] de
RIEDIE] e optie [Lensafwijkingscorrectie] en
Pieptoon Inschakelen
Ontspan sluiter zonder kaart drUk VerVOIgenS Op <@>.
Lensafwijkingscorrectie
Lensafwijkingscorrectie Se|ecteer de inste"ing.

EF-518-135mn /3.5-5.6 IS USM Controleer of [Correctiegegevens

Correctiegegevens beschikbaar beschikbaar] wordt weergegeven
voor het gebruikte objectief.

LSS R CEn B Inschakeler Selecteer [Helderheid randen] en

Uitschakelen

druk vervolgens op <@)>.
Selecteer [Inschakelen] en druk
vervolgens op <6)>.

Maak de opname.

De opname wordt vastgelegd met de
gecorrigeerde helderheid van de randen.

0 Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan er mogelijk ruis aan de
randen van een opname ontstaan.

@ De toegepaste mate van correctie is lager dan de maximale correctie die kan
worden ingesteld met Digital Photo Professional (EOS-software, pag. 534).
Hoe hoger de ISO-snelheid, hoe lager de mate van correctie.
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Correctie chromatische aberratie

Lensafwijkingscorrectie

EF-518-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Correctiegegevens beschikbaar

Chromatische afw. ) Inschakelen
Uitschakelen

Vervormingscorrectie

Lensafwijkingscorrectie

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Correctiegegevens beschikbaar

Vervorming }Inschakelen
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Selecteer de instelling.
Controleer of [Correctiegegevens
beschikbaar] wordt weergegeven
voor het gebruikte objectief.
Selecteer [Chromatische afw.] en
druk vervolgens op <(&)>.
Selecteer [Inschakelen] en druk
vervolgens op <@)>.

Maak de opname.
De opname wordt vastgelegd met de
gecorrigeerde chromatische
aberratie.

Selecteer de instelling.
Controleer of [Correctiegegevens
beschikbaar] wordt weergegeven
voor het gebruikte objectief.
Selecteer [Vervorming] en druk
vervolgens op <@)>.

Selecteer [Inschakelen] en druk
vervolgens op <G)>.

Maak de opname.

De beeld wordt opgenomen met
correctie voor vervorming.



[EW Correctie van helderheid randen en chromatische afwijkingen

o Wanneer vervormingscorrectie is ingeschakeld, gebruikt de camera een
kleiner beeldbereik dan door de zoeker te zien is. (De beeldranden
worden iets bijgesneden en de resolutie iets verlaagd.)

Als u [Vervorming] instelt op [Inschakelen], neemt de maximale
opnamereeks (pag. 153) tijdens continue opname af.

Vervorming wordt niet gecorrigeerd als u een movie opneemt of de HDR-
modus, meervoudige belichting of Ruisond. bij meerd. opn. instelt.
Vervormingscorrectie toepassen tijdens Live view-opnamen heeft enige
invloed op de beeldhoek.

Wanneer u de opname vergroot tijdens het maken van Live view-
opnamen, wordt geen vervormingscorrectie toegepast op de
weergegeven opname. Daarom kan bij vergroting van de randen van de
opname een deel van het beeldbereik worden weergegeven dat niet in
de werkelijke opname wordt opgenomen.

Stofwisdata (pag. 407) wordt niet toegevoegd aan opnamen die zijn
opgeslagen met vervormingscorrectie ingeschakeld. De AF-punten
worden ook niet weergegeven (pag. 359) bij latere weergave van de
opname.

Correctiegegevens voor het objectief

De camera bevat al gegevens voor de correctie van helderheid van
randen, van chromatische aberratie en van vervormingen voor

ca. 30 objectieven. Als u [Inschakelen] selecteert, worden de correctie
van helderheid van randen en de correctie van chromatische aberratie
automatisch toegepast voor elk objectief waarvoor correctiegegevens in
de camera zijn opgeslagen.

U kunt in EOS Utility (de meegeleverde software voor de EOS) bekijken
van welke lenzen correctiegegevens zijn opgeslagen in de camera.

U kunt ook correctiegegevens voor niet-geregistreerde lenzen
vastleggen. Raadpleeg de EOS Utility instructiehandleiding voor meer
informatie.
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0 Aandachtspunten voor lenscorrectie

Correctie helderheid randen, correctie chromatische aberratie en
vervormingscorrectie kunnen niet worden toegepast op JPEG-opnamen
die al zijn gemaakt.

Wanneer u een objectief van een ander merk dan Canon gebruikt, wordt
het aanbevolen om de correcties in te stellen op [Uitschakelen], zelfs
als [Correctiegegevens beschikbaar] wordt weergegeven.

Als u de vergrote weergave gebruikt bij Live view-opnamen, zijn de
correctie helderheid randen, correctie chromatische aberratie en
vervormingscorrectie niet zichtbaar in het beeld dat op het scherm wordt
weergegeven.

De mate van correctie is minder als de gebruikte lens niet over
afstandsinformatie beschikt.

@ Opmerkingen voor lenscorrectie
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Als het effect van de correctie niet goed zichtbaar is, maakt u een foto
en vergroot u deze in de weergave om te controleren of het beeld naar
wens is.

Correcties kunnen worden toegepast, ook wanneer een extender of
Life Size Converter is bevestigd.

Als de correctiegegevens voor de bevestigde lens niet in de camera
aanwezig zijn, geeft dit hetzelfde resultaat als wanneer de correctie is
ingesteld op [Uitschak.].



Flikker verminderen ™

Als u bij fel licht zoals tl-licht een opname maakt met hogere sluitertijd,
veroorzaakt het flikkeren van de lichtbron flikkeringen in de opname en
kan deze verticaal ongelijk belicht zijn. Als onder deze omstandigheden
continue opname wordt gebruikt, kan dit resulteren in ongelijke
belichtingen of kleuren op de opnamen.

Met antiknipperopname herkent de camera de flikkerings-frequentie
van de lichtbron en wordt de foto genomen op het moment dat het
flikkeren een minimaal effect heeft op de belichting of de kleur.

O AF B ¥ 8B % Selecteer [Antiknipperopname].
ReGe A e Selecteer op het tabblad [€34] de optie
Intervaltimer Uitschak. [Antiknipperopname] en druk

Antiknipperopname  Uitschakelen VerVOlgenS Op <@>-
Spiegel opklappen OFF

D e A Selecteer [Inschakelen].

Uitschakelei

Inschakelen

Bij [Inschakelen] kan de ont- Maak de Opname.
spanvertraging groter worden of De opname wordt genomen op het
de continue-opnamesnelheid

minder moment dat het flikkeren een minimaal
effect heeft op de belichting of kleur.

0 Wanneer [Inschakelen] is ingesteld en u opnamen maakt onder een flikkerende
lichtbron, kan de ontspanvertraging iets langer worden. Ook kan de snelheid bij
continue opname iets afnemen en kan het opname-interval onregelmatig worden.
Deze functie werkt niet bij Live view-opnamen en movie-opname.

Als in de modus <P > of < Av > de sluitertijd tijdens continue opname
verandert of als u meerdere opnamen maakt van dezelfde scéne met
verschillende sluitertijden, is de kleurtoon mogelijk niet consistent. U kunt
inconsistente kleurtonen voorkomen door de modus <Tv > of <M> te
gebruiken met een vaste sluitertijd.

De kleurtoon van opnamen waarvoor [Antiknipperopname] is ingesteld
op [Inschakelen], ziet er mogelijk anders uit dan wanneer
[Uitschakelen] is ingesteld.

Flikkering bij een andere frequentie dan 100 Hz of 120 Hz kan niet worden
gedetecteerd. Als de flikkeringsfrequentie van het licht verandert tijdens continue
opname, kunnen de effecten van de flikkering bovendien niet worden verminderd.
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0

186

Als het onderwerp zich tegen een donkere achtergrond bevindt of als er
fel licht in de opname is, worden flikkeringen mogen niet gedetecteerd.
Bij bepaalde soorten verlichting kan de camera de effecten van de
flikkering mogelijk niet verminderen, ook niet terwijl < GHZZ > wordt
weergegeven.

Afhankelijk van de lichtbron worden flikkeringen mogelijk niet correct
gedetecteerd.

Als u een voor een opname een nieuw compositie maakt, is <G>
mogelijk afwisselend zichtbaar en niet zichtbaar.

Afhankelijk van de lichtbronnen of opnameomstandigheden wordt het
verwachte resultaat niet verkregen, ook niet als u deze functie gebruikt.

Proefopnamen maken wordt aanbevolen.

Als < G > niet wordt weergegeven in de zoeker, activeert u
[Knipperdetectie] in [Weerg./verberg. in zoeker] (pag. 77). Wanneer
de camera de effecten van de flikkering vermindert terwijl u opnamen
maakt, licht < (GIEX > op. Onder een lichtbron zonder flikkering, of als
er geen flikkeringen worden gedetecteerd, wordt < (GRS > niet
weergegeven.

Als [Knipperdetectie] is geactiveerd en [34: Antiknipperopname] is
ingesteld op [Uitschakelen], veroorzaakt meten onder een flikkerende
lichtbron dat < G2 > ter waarschuwing in de zoeker gaat knipperen.
[Inschakelen] instellen voordat u opnamen maakt, wordt aanbevolen.
In de modus <@} > worden de effecten van flikkerend licht verminderd
wanneer u opnamen maakt, maar wordt < GRZXI > niet weergegeven.
Antiknipperopname werkt ook met flitser. Het verwachte resultaat wordt
echter mogelijk niet verkregen bij wireless flitsen.



De kleurruimte instellen ™

Het bereik van reproduceerbare kleuren wordt 'kleurruimte' genoemd.
Met deze camera kunt u de kleurruimte voor opnamen instellen op
sRGB of Adobe RGB. Voor normale opnamen wordt sSRGB aanbevolen.
De kleurruimte wordt automatisch ingesteld op [sRGB] in de modus
<@}>.

Selecteer [Kleurruimte].
Selecteer op het tabblad [K¥2] de
optie [Kleurruimte] en druk
vervolgens op <6)>.

Stel de gewenste kleurruimte in.
Selecteer [sRGB] of [Adobe RGB] en
druk vervolgens op <>,

Kleurruimte Adobe RGB

Adobe RGB

Deze kleurruimte wordt voornamelijk gebruikt voor commercieel
drukwerk en andere bedrijfsmatige toepassingen. Als u geen kennis
hebt van beeldverwerking, Adobe RGB en Design rule for Camera File
System 2.0 (Exif 2.21 of hoger), kunt u deze instelling beter niet
gebruiken. De opname ziet er zeer mat uit op computers met sRGB-
beeldinstelling en bij printers die niet compatibel zijn met Design rule for
Camera File System 2.0 (Exif 2.21 of hoger). Het wordt daarom
aangeraden de opname op de computer na te bewerken.

@ Als de genomen foto is gemaakt met Adobe RGB als kleurruimte, is het
eerste teken in de bestandsnaam een onderstrepingsteken '_'.
Het ICC-profiel wordt niet toegevoegd. Raadpleeg de Digital Photo
Professional instructiehandleiding voor meer informatie over het
ICC-profiel.
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Een map maken en selecteren

U kunt naar wens mappen maken en selecteren waarin de opnamen
worden opgeslagen.

Deze handeling is optioneel, aangezien er automatisch een map voor
de opslag van opnamen wordt gemaakt.

Een map maken

Selecteer [Opn.functie+kaart/map

sel.].
B ranih LRI Selecteer op het tabblad [¥1] de
Bestandsnaam

Auto. roteren AanI optie [Opn.functietkaart/map sel.]
Kaat foriatierén en druk vervolgens op <G>

kaart/map sel. Selecteer [Map].

Standaard

Selecteer [Maak map].

Selecteer map i Selecteer [OK]

Er wordt een nieuwe map gemaakt
met een mapnummer dat één cijfer
hoger is.

Maak map 102
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Een map selecteren

Laagste bestandsnummer Selecteer een map op het
Aantal opnamen in de map mapselectiescherm en druk
< >
vervolgens op 6>,
= De map waal.'m de opnamen worden
opgeslagen, is geselecteerd.

Volgende opnamen zullen in de
geselecteerde map worden
opgeslagen.

Mapnaam

Hoogste
bestandsnummer

@ Mappen
De mapnaam begint met drie cijfers (het mapnummer), gevolgd door vijf
alfanumerieke tekens. Bijvoorbeeld: "100EOS7D'. Een map kan maximaal
9999 opnamen bevatten (bestandsnummer 0001 - 9999). Wanneer een
map vol raakt, wordt er automatisch een nieuwe map gemaakt met een
mapnummer dat één cijfer hoger is. Ook wanneer de bestandsnummering
handmatig opnieuw is ingesteld (pag. 194), wordt er automatisch een
nieuwe map gemaakt. Er kunnen mappen worden gemaakt met de
nummers 100 t/m 999.

Mappen maken op een computer

Open de map van de geheugenkaart op het scherm en maak daarin een
nieuwe map met de naam 'DCIM'. Open de map DCIM en maak hierin net
zoveel mappen als u wilt om de opnamen overzichtelijk te kunnen opslaan.
De mapnaam moet de notatie "100ABC_D' hebben. De eerste drie cijfers
zijn het mapnummer, van 100 tot 999. De laatste vijf tekens kunnen bestaan
uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters van A t/m Z, cijfers en
een onderstrepingsteken '_'. De spatie kan niet worden gebruikt. Er kunnen
niet meerdere mappen zijn die dezelfde naam met drie cijfers bevatten
(bijvoorbeeld '"100ABC_D' en '100W_XYZ'), ook niet als de overige vijf
tekens per naam verschillen.
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De bestandsnaam wijzigen

De bestandsnaam bestaat uit vier

alfanumerieke tekens gevolgd door een  (Voorbeeld) BE3B0001.JPG
viercijferig opnamenummer (pag. 193)

en de extensie. De eerste vier alfanumerieke tekens zijn in de fabriek
ingesteld en zijn per camera uniek. U kunt deze echter wijzigen.

Met 'Gebruikersinstelling 1' kunt u de vier tekens naar wens aanpassen
en opslaan. Als u bij 'Gebruikersinstelling 2' drie tekens opslaat, wordt
het vierde teken van links automatisch toegevoegd om het
beeldformaat aan te geven.

De bestandsnaam vastleggen of wijzigen

Selecteer [Bestandsnaam)].
Selecteer op het tabblad [¥1]

[Bestandsnaam] en druk vervolgens
Auto. roteren Op < @ >.

Kaart formatteren

Bestandsnaam Selecteer [lezig

Bestandsnaam _ BE3B gebruikersinstelling*].
Wijzig gebruikersinstelling 1
Wijzig gebruikersinstelling 2
Code voorinst.  BE3B
Gebr.inst. 1 IMG_
Gebr.inst. 2 IMG + formaat
[MENU )

Bestandsnaam Voer willekeurige alfanumerieke
tekens in.
Voer vier tekens in bij
Gebruikersinstelling 1. Voer drie
tekens in bij Gebruikersinstelling 2.
IIED Annuleer Druk op de knop <p> om onnodige
tekens te wissen.
Druk op de knop <(@]>. Het tekstpalet
wordt met een kleurkader gemarkeerd
en er kan tekst worden ingevoerd.
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T —— Gebruik het instelwiel <¢> of <>
70M2] / om het vakje [] te verplaatsen en
selecteer het gewenste teken. Druk
vervolgens op <69)> om het in te
voeren.

G Annuleer

Verlaat de instelling.
Nadat u het juiste aantal tekens hebt
ingevoerd, drukt u op de knop
<MENU> en selecteert u [OK].
De vastgelegde bestandsnaam wordt

opgeslagen.
Bestandsnaam Selecteer de vastgelegde
Bestandsnaam  BE3B bestandsnaam-

Selecteer [Bestandsnaam] en druk
vervolgens op <6)>.

Selecteer de vastgelegde
bestandsnaam en druk op <G>,
Instellingen Als Gebruikersinstelling 2 is
vastgelegd, selecteert u *** (de 3
vastgelegde tekens) + beeldformaat'.
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0 Het eerste teken mag geen onderstrepingsteken '_' zijn.

I:Ei] Gebruikersinstelling2
Wanneer u het bij Gebruikersinstelling 2 vastgelegde "** + formaat'
selecteert en opnamen maakt, wordt het teken van de opnamekwaliteit
automatisch toegevoegd als het vierde teken van links in de bestandsnaam.
De betekenis van de tekens van de opnamekwaliteit is als volgt:

s = 4L/ AL/ @ “oM” = 4M/ AM/ MED
“g”= 451/ AS1/ S @D T = §2
ey = 63

Wanneer de opname wordt overgezet naar een computer, wordt het
automatisch toegevoegde vierde teken meegenomen. U kunt dan het
beeldformaat zien zonder dat u de opname hoeft te openen. RAW- of
JPEG-bestanden kunnen worden onderscheiden door de extensie.

|§| De extensie is .JPG' voor JPEG-opnamen, '.CR2' voor RAW-opnamen
en "MOV' of "MP4' voor movies.
Wanneer u een movie opneemt met Gebruikersinstelling 2, is het vierde

teken van de bestandsnaam een onderstrepingsteken '_'.
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Methoden voor bestandsnummering

Het viercijferige bestandsnummer is te
vergelijken met het beeldnummer op een
fotorolletje. De opnamen krijgen
opeenvolgende bestandsnummers van 0001 tot 9999 en worden opgeslagen
in één map. U kunt instellen hoe het bestandsnummer wordt toegewezen.

(Voorbeeld) BE3B0001.JPG

Selecteer [Bestandnr.].
Selecteer op het tabblad [¥ 1] de
optie [Bestandnr.] en druk
ot vervolgens op <6)>.
Selecteer de methode voor
bestandsnummering.
Selecteer de gewenste instelling en
druk op <>,

Continu

De bestandsnummering loopt altijd door, zelfs nadat de kaart is
vervangen of er een nieuwe map is gemaakt.

Zelfs nadat u de kaart hebt vervangen, een map hebt gemaakt of de doelkaart
opgeslagen afbeeldingen door in een reeks tot 9999. Dit is handig wanneer u
afbeeldingen met nummers tussen 0001 en 9999 op meerdere kaarten of uit
meerdere mappen in één map op de computer wilt opslaan.

Als de vervangende kaart of de bestaande map opnamen bevat die eerder
zijn gemaakt, kan de bestandsnummering van de nieuwe opnamen worden
voortgezet vanaf de nummers van de bestaande opnamen op de kaart of in
de map. Als u een doorlopende bestandsnummering wilt gebruiken, raden
we u aan elke keer een opnieuw geformatteerde kaart te gebruiken.

Bestandsnummering na het Bestandsnummering na
vervangen van de kaart het maken van een map
Kaart A ([i]) Kaart B (@) Kaart A

— (mi):lj (101_‘
%! (%) 0051 - (%)
T

Volgende opeenvolgende bestandsnummer
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Auto. reset

De bestandsnummering begint elke keer opnieuw bij 0001 nadat
de kaart is vervangen of er een nieuwe map is gemaakt.

Wanneer u de kaart hebt vervangen, een map hebt gemaakt of de
nummering van de opgeslagen afbeeldingen door in een reeks vanaf
0001. Dit is handig als u de opnamen per kaart of map wilt archiveren.
Als de vervangende kaart of de bestaande map opnamen bevat die eerder
zijn gemaakt, kan de bestandsnummering van de nieuwe opnamen worden
voortgezet vanaf de nummers van de bestaande opnamen op de kaart of in
de map. Als u opnamen wilt opslaan met een bestandsnummering die begint
bij 0001, gebruik dan elke keer een nieuwe, geformatteerde kaart.

Bestandsnummering na het Bestandsnummering na
vervangen van de kaart het maken van een map
Kaart A ([i]) Kaart B (@) Kaart A

[ I:I\—| # [ \—| [100I:|\—| [101\—|
0051 @ 0051 » (%)

Bestandsnummer opnieuw ingesteld

Handm. reset

De bestandsnummering wordt teruggezet op 0001 of wordt
begonnen met het bestandsnummer 0001 in een nieuwe map.
Wanneer u de bestandsnummering handmatig opnieuw instelt, wordt er
automatisch een nieuwe map gemaakt en begint de nummering van de
opnamen die in die map worden opgeslagen bij 0001.

Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u verschillende mappen wilt gebruiken voor
opnamen van gisteren en opnamen van vandaag. Nadat de bestandsnummering
handmatig opnieuw is ingesteld, keert deze terug naar Continu of Auto. reset.
(Er wordt geen bevestigingsscherm voor Handm. reset weergegeven.)

0 Indien het bestandsnummer in map 999 het nummer 9999 bereikt, kunt u
geen opnamen meer maken, zelfs niet als de kaart nog opslagcapaciteit
heeft. Op het LCD-scherm wordt dan een bericht weergegeven dat de kaart
moet worden vervangen. Vervang de kaart.
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Copyrightinformatie instellen *

Wanneer u de copyrightinformatie instelt, wordt deze als Exif-informatie
aan de opname toegevoegd.

: Selecteer [Copyrightinformatie].
Aangep. opnamemodus (C1-C3) Selecteer op het tabblad [?4] de
Wisiellcamersaisfellingeny optie [Copyrightinformatie] en druk
| Copyrightinformatie |

Cenifa;aailogo weergeven Vel’V0|geI’lS op < @ >,
0 firmwarever.: 1.1.0

Copyrightinformatie Selecteer de optie die u wilt instellen.
Selecteer [Voer naam van auteur in]

of [Voer copyrightdetails in] en druk

Voer naam van auteur in Voer tekst in-

XXXXX. XXXXX ) Druk op de knop <[Q)>. Het tekstpalet

wordt met een kleurkader gemarkeerd
en er kan tekst worden ingevoerd.
Gebruik het instelwiel <€) > of <2 >om
het vakje [ te verplaatsen en selecteer
het gewenste teken. Druk vervolgens op
<@)> om het in te voeren.

U kunt maximaal 63 tekens invoeren.
Om een teken te verwijderen, drukt u
op de knop <Tp>.

Als u de tekstinvoer wilt annuleren,
drukt u op de knop <INFO.> en
selecteert u [OK] op het
bevestigingsscherm.

Verlaat de instelling.
Nadat u de tekst hebt ingevoerd,
drukt u op de knop <MENU> en
selecteert u [OK].
De informatie wordt opgeslagen.
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De copyrightinformatie controleren

Geef copyrightinfo weer Wanneer u bU Stap 2 [Geef
Auteur copyrightinfo weer] selecteert, kunt u
ML de ingevoerde gegevens voor [Auteur]
en [Copyright] controleren.

Copyright
Canon Inc.

De copyrightinformatie verwijderen

Wanneer u [Verwijder copyrightinfo] selecteert in stap 2 op de vorige
pagina, kunt u de ingevoerde gegevens voor [Auteur] en [Copyright]
verwijderen.

0 Als de vermelding voor “Auteur” of “Copyright” lang is, wordt deze mogelijk niet
helemaal weergegeven wanneer u [Geef copyrightinfo weer] selecteert.

|§| U kunt de copyrightinformatie ook instellen of controleren met EOS Utility
(EOS-software, pag. 534).
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GPS-instellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de GPS-instellingen van de
camera. De EOS 7D Mark Il (G) kan satellietnavigatie-
signalen ontvangen van GPS-satellieten (VS),
GLONASS-satellieten (Rusland) en het Quasi-Zenith
Satellite System (QZSS) "Michibiki" (Japan).

De GPS-functie is standaard ingesteld op [Uitschakelen].
In deze handleiding verwijst de term "GPS" naar de
satellietnavigatiefunctie.

Wanneer [GPS] is ingesteld op [Inschakelen] (pag. 201),
blijft de camera op gezette tijden GPS-signalen

ontvangen, ook nadat deze is uitgeschakeld. De batterij
zal daardoor sneller leeg raken en het aantal mogelijke
opnamen zal afnemen. Als u geen GPS gebruikt, wordt

aangeraden om [GPS] in te stellen op [Uitschakelen].

0 Wanneer u GPS-functie gebruikt, moet u vooraf de regio van
gebruik controleren en de functie gebruiken overeenkomstig de
wet- en regelgeving van het land of de regio. Wees hiermee met
name voorzichtig wanneer u GPS gebruikt in het buitenland.

197



GPS-functies

Opnamen van een geotag voorzien

(31000003 Geotag-gegevens*' (breedtegraad,
lengtegraad, hoogte) en Coordinated

Universal Time*? kunnen aan

N 35°34700.0° opnamen worden toegevoegd.

E 139°040'49.9" Met behulp van het digitale kompas

21m NE41° [] . .

W6 24/09/2014 04:30:00 I (op basis van het magnetische

' noorden) kan de opnamerichting aan

opnamen worden toegevoegd.

Deze informatie kan worden gebruikt

om de opnamelocatie en de

opnamerichting op een kaart op een

computer aan te geven.

A,

*1: Door bepaalde reisomstandigheden of GPS-instellingen kunnen onjuiste
geotag-gegevens aan opnamen worden toegevoegd.

*2: Coordinated Universal Time, of UTC, is feitelijk gelijk aan Greenwich Mean
Time.

De afgelegde route vastleggen

U kunt de GPS-logfunctie gebruiken om automatisch de locatie-
gegevens van de camera volgens een ingesteld interval vast te leggen.
Deze geotag-gegevens kunt u op een kaart op een computer bekijken.

* Door bepaalde reisomstandigheden, locaties of GPS-instellingen kunnen
onjuis